








версткя в пробках необходимо прочистить. Во время работы ра,

диостаIЩИИ. в аккумуляторыl должны быть вст&вленыпробки с от-

верстиями для выхода газов. . .
3арядка щелочных аккумуляторов на зарядной базе должна

производиться в вентилируемом помещении, в IШТОрОМ нет хлора,

сернистого газа или ки:слотных испарешrй от кислотных свинц,о

БЫХ аКI{УМУЛЯТОрОв. Воспрещается заряжать щелочные аккумуля

торы в том помещенюr, в котором заРЯЖ310ТСЯ кислотные акку

муляторы. Воспрещается также подносить к aI{кумуляторам огонь

(спичюI., зажженные паииросы), тат" каЕ. это может вызва.ть
взрыв гремучего газа.

Зарядка установленных на радиостанции аюtумуляторов во

время ЭI{сплоатации станцпи прокзводится от динамомаши:ны

ГО-1000. Эта зарядка частично производится во время работы -pa~
диостанции на передачу, может производитьсл во время приема,

а таЮI"е при неработающей радностаIЩИИ. Кроме того, возможна
зарЯДI{а от посто-роннего источника, для чего в силовом отсеке

имеется специальная колодка.

Для зарядки ашtумуляторов при неработающей радиостанции

необходимо:

а) тумблер на пульте управления поставить в положение «вы

ключено));

6) повернуть ручку реостата накала на щитке питания прием

шша в крайнее левое положенне;

В) поставить переключатель 3 на силовой коробке в ПОЛОЖение

«динамо);

г) повернуть РУЧItУ реостата возбужде:шrя д:инамомашины влево
доотказа;

д) запустить двигатель;

е) после того как двигатель ра.зовьет доста,точное число обора,

тов, поворачивать ручку реостата возбуждения на силовой

коробке вправо и наблюдать за амперметром; во время за

рядки то:к не должен быть более 30-37 а.

3а время работы на передачу или прием зарядка аККУМУШ!ТQ'

ров происходит автоматически. ПРII этом переключат8vТ(Ь 3 на СII

лавой коробке должен стоять в положении «щшаМQI)).

Необходимо иметь в виду, чтО длительная работа динамомаши

ны ГО-1000 возможна при токе не более 37 а; при больших токах

работа ДIIнам:о:машины допускается только в течение 30 МИНУТ.
АIШУМУЛЯТОРЫ не следует разряжать ниже 1,1 в на каждый

элемент.

д) Эксплоатация щелочных аккумуляторов при пизкой температуре

окружающего воздуха

?мкость щелочного 3ltкумулятора, заряженного при нормаль:

f):ой температуре, МfШяется в 33ШIСИМОСТИ от Т81шературы аКРУ.,
тающего воздуха. Чем ниже температура, тем :меньше емкое

акв~умулятора. Характер изменения еМRОСТИ в зависимосТИ о

температуры указан в соответствующих :щrcТРУIЩИЯХ по эксплоа

тации щелочных аккумуляторов.
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При составлении электролита зимой надо ЛМ8Ть в виду, что ок

sам:срзает при еильно:м :морозе и при недостаточной плотности.

'Та!"", например, электролит плотностью 200 Боме замервает при
температуре -200 О, элект-ролит плотностью 250 Бо:м:е замерзает
пги температуре _340 О, элеItТ-рОЛИТ плотностыо 320 Бине за:мер

аает при температуре _550 о.
Потеря еМIШСТИ аккумулятором при низкlГх температурах

явление временное; с переносом аккумулятора в ср,еду с' нормаль

ной тем:ператУ'РОЙ его нормальная еМI"ОСТЬ полностыо вО'оота

навлпвается.

Для того чтобы зимой еlП\оСТЪ в ю;,кумулятора..'{ раДИОСТЮЩIШ

РОБ-Ф была близка 1" номинальной, необходимо аккумуляторы за

крыват'Ь теплым чехлом, сшитым из войлока.

13. БОРЬБА С ПОМЕХАМИ ПРИЕМУ ОТ СИСТЕМЫ
ЗАЖИГАНИЯ АВТОJ\-10БИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

и ДВИГАТЕЛЯ АГРЕгАТА

Для возможности вести пржм как при р?-боте двиrателя Л-3/2,
таЕ и при работе автомобильного двигателя пр-еДПрШfЯТ ряд мер,

которЫi:JСВОДЯТСЯ к следующему.

В Д в иг а т е л е Л-3/2. Кабель" идущий от магнето к свече, за

ключен 13 металлическую оплетку, а свеча' Эltранирована. I-I:POM6
того, лрерьшатель MaГH€TO полно стыо закрыт металшrчеСI{ОЙ

Запальные свечи

I
Стартер ~-ВЫl!лючаmедь

, ~~ ~cmaomepa

Г~т-~ ~lOJll Г11\1'--Д/{НJ'"fудятОРНG8
I I ,1 А 11 "SI:1fJ"1+ батарея
I """' I 11 I I _!~Io 1
L ...::J L' I L.:...~.J ~ Сmоn-Сt;гнал

Первнлючаmель _ ---- ~ .". ~I
света - q];~-1\ '1'-1 :'1L '!.p-,!'.r. <0\'\ &:;..~-ВiJIНлючаг·1fзJ!Ь ~ 1 ф~,

iWГ- . стоп-сигнала T~

t~~~~~~~~~@~fl~1~~""" ,;.~ 3,,",,' ,..~
Рис. 95. Схема ЗЮЦlIТЫ от помех электрооБОРУДОВ~"НllН: з.втомо6лля
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:r~tOробкой. Для установки моме.н:та, зажигания рычажок BЫВfдeH .н:а

правую сторону короБI:~И. . ,
в автомобильном двигателе (ри6. 95, 96). Для 00

даблеШIЯ помех от работы ди}~амомашины поотавщш: фильтр, со

стоящий п.з катушки самшIНДУКЦИИ 0,014 МГН, ВКJПоч€нной после

довательно в цепь .зарядки акт~умуляторов, и конденсатора ем

костью 0,25 мкф, вкmочеlffiОГО между началом дросселя и корпу

'Сои авто.мобиля.

Рис. 96. Вид на мотор автомобиля с эr;ранировкой

ею!т и показа:п отдельно)

Помехи, могущие В03НИRнуть от прерывателя, распредеЛИТt)ЛЯ

и свечей двигателя, ослаблены общим экраном, устанОВ,'I€нным:

над всеми указанными: деталями. Под эти::м: же экраном помещает

СЯ бобина (индукционная катушка) 11 к ней фильтр, соотояЩИй

из катушки самоиндукции 0,63 игн и двух конденсаторовро

ЗОО~Ю мкмкф...,.

;Уltааанные меры защиты снижают пом€ыm:"до такой степеи::и,{что
-они практически не влияют на прием... '" .
Для того чтобы во время работы не могли появлятьоя помехи,

необходимо систематически слеДИТJ5 за чистотой контактов в пре

рывателе и распределителе, а TaK:J,I.te за :чистотой коллектора ди-

намомашины. ~ " ~
",~?~.,.

ГЛАВА Х

ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Дать исчерпывающий перечень Iiеисrrpавностей, могущих воз-'

никнуть В радиостанции, невозможно. Только отличное знание

материальной части радиостанции, назна'r8Н:И:Я отдельных ее ча

стt'Й :и: их взаимодействия, а таI{;ш:е личный опыт помогут быстро

определять характер и причины той ИЛИ иНОй неисправности.

Для отыскаюrя повреждений лучше всего ПОЛЬЗ0ваться о:ммет

ром. Если нет омметра, то проверку ц€пей можно производить при

помощи вольтм€тра типа 2 МП (c1;apQe назваюrе ДВИ) со mкалой

15-150-1500 в, придаваемого к радиостаI-ЩИИ и помещающегося

на полке над силовым.отсекои. Соединив этот вольтыетр последо

вательно с батареей (например, с одниы из аккумуляторов) и при

соединив R оставшимсл на вольтметре и aI-шуиуллторе свободным

клеммам. два. конца провода с наконечниками, можно ПОЛЬЗ0ватъся

таким прибором как проб:юrком для отыскания обрывов и за,мы

шпrий в цепях< Однако, прежде чем осматриват;,ь провода и детали

аппаратуры, следует тщательно проверить исправность кабелей,

~ E2T€MM И ltOHTaKToB, находящихся в доступных местах.

Определение места повреждения облегчается наличием Б ради.о

станции целого ряда измерительных приборов, по:ка3a.IшЯко'.горiЫХ

дают возможность судить о ~ормальной работе радиостанции .
. Прежде чемприступить К отысканию повреждения, необходимо

тщательно разобратъся в его характере и отдать себе отчет о ВО3

мoJкных причинах повреждения.
. 'Если в работе передатчика или приемника обнаруживается

какая-ЩIQО ненормальность, то в первую очередь необходимо по
.утавить?;тумблер на пульте управления в положение «выключено)).

2. ПОВРЕЖДЕНИЯ В ПЕРЕДАЮЩЕ1'I АППАРАТУРЕ

Главныи признаком, характеризующи:м: ненормальную работу
передаТЧИI{Д, является отсутствие тока в антенне.

Для быстрого отыскания поврежд€юnI необходимо ПОЛЬЗ0ваться

контрольными приборами и индикаторами. Таковыми в ради:о

стан:фrи являютоя:

а) ин:дикаторная лампочка задающего генератора;

g) антенный амперметр; .
в) волымиллиамперметр на передней па:нели передаТЧИlta;

г) II.])иеМНIIК с телефоном:
Опредме:юrе .причин неисправности в передающей аппаратуре

{JДДО воегда начинать с внешнего осмотра. Пр-ежде всего следует
убедиться в правильности соединений отдельных элементов радио

СТ[tНции; соединительных ПРОБОДОВ и источников пита:юrя, пра

вильности положения переI{,Лючатмей, а затеи проверить надеж

IЮСТЬ ROHTaETOB и клемм.
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Если внеШНИiVJ: осмотром: шrкаких дефектов обнаружено не бу

щет, то IlрИ помощи вольтметра следует проверитъ цепи питания

радиостанции и кабели.

Часто причино:L}: неисправности является или нарушение со€ди

ненtгй в блокировочных контактах, расположенных на дверках

ламповых отделений передатчика, или отсутствие надежного кон

такта в штырьках цоколей ла:м:п. В первом случае необходимо

отт{рыть дверцы ла1\ШОВЫХ отделений и отогн;уть пружинные кон

таЕ.ТЫ 6ЛОЮlРОВКИ, а во втором случае, ВЫЮIю'"тив питание и от

крыв дверцы, ВЫIГJТЬ лампы, зачистить и раздвинуть штырь:к:и:

цоколей. .
Если и после этого радиостанция не работает, то причину

ШШСIГiJЮШОСТИ следую ИСI{,ать внутри передатчика и модуляторно

д;ршексного БЛОr;а, для чего отвернуть крепительные винты и

ооторожно вьшуть аппарат;уру из футляров, предварительно вы

ключив питаrш:е. Место ПОЩJСflщеШfЯ отысюrвается пут€м внеш

него осмотра и проверКff отдельных цепей :волымеТlJОМ G аI{,КУМУ

JIЯТОРОМ. Во всех случаях при определении причины и места по
вреждения надо ПОЛЬЗ0ваться принципиальной и монтажной

схеМi11Ш.

Ниже ириводятся возможные повреждения в передающей

аппаратуре и способы :их устраления.
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Способ уетрш[енияПричина

..

4. а) Плохой контакт

в цепи высокого напря

жения передатчик~ в

распределител ьной ко·

робке или в фишке ка

беля передатчика

I в) Подгорели рабочие
контакты реле пуска ум

формера РУК-300А .

Повреждение

4. а) Проверить пробни
ком целостЬ цепей высоко

го напряжения р передат

чике и в распредеЛll1ею,,

ной коробке. Подвернуть

винты клемм 2 и 19 в
расп ределител ьной коробке.

Осмотреть и зачистить кон

такт 19 в разъемной фишке

кабеля передатчика

б) Сгорел предохрани- б) Сменить предохрани-

тель 1 в распредели" тель на 0,5 а

Iтельной коробке I
.5. Тока в антенне нет. 5. а) Сгорел предохра-I 5. а) Открыть u кр~шокl.

Индикаторная 'лампочка нитель 2 в распредели-, распределительнои к Р
задающего генератора не тельной коробке I ки, сменить предохраните,1Ь
светится. Умформер вра- на 0,25 а в цепи .+750 в·
щается, накал ламп пе-

редатчика и МДБ. нор-

мальный: При нажатии

,елеграфнога ключа ток

потребления очень мал.

При измерении вольт-

метром нет высокогона-

пряжения на аноде ламп

ГУ-4, ГК-20 и на экра-

нирующей сетке лампы

ГКЭ-100

I б) Разорвана цепь бло-I б) Открыть дверки рас
I ю:ровки в распредели- пред.елительноЙ коробки и

I тельной коробке или в ламповых отделений пере-

ламповых дверках пере- датчика, осмотреть блоки
датчика ровку, отогнуть пружины.

Если срезалась резьба у

винтов дверок, заменить

винты новыми

в) Снять крышку распре

делительной коробки и за

чистить рабочие контакты

pe.'Ie пуска умформера

3. При включении ра- 3. а) Плохой контакт I 3. а) Зачистить и разжать
диостанции на JJередачу в штырька~ ла~~п или 'ножки ламп; если после
нет накада ламп пере- 1обрыв нитеи накала этого лампы гореть не бу-
датчика и МДБ. Умфор- дут, то заменить их запас-

б ными
меры ра отают б) Проверить про6никоы

б) Плохой контакт в
реостате накала ламп цепь реостата накада и, в

случае плохого контакта,

зачиститЬ сопротивление и

подогнуть ползунок

4. Нет тока в антенне.

Индикаторная лампочка

задающего генератора

. светиrся. Накал ,ламп

передатчика .нормаль

ныЙ. ~Мформер вра

щается. При нажатии

ключа мал ток потреб-

'ления

Способ устранения

'l. а) СНЯТЬ крышкупуль

та управлення, отогнутьле'

пестки тумблера.прием

передача" или заменитьег()'

б) Открыть крышку рас

пределительной коробки и

сменить предохранитель 3'
на 80 а

В) Снять I{рLIШКУ С

та управления, отогнуть

лепестки тумблера; если он

и в этом случае не рабо

тает, заменить его

I
i

Причина

б) Сгорел предохра

нитель 3 в распредели

тельной коробке

~. а) Не переводится

тумблер на пульте упра

вления в положение

"передача"

1. а) Обрыв жил в ка- J. а) Проверить пробни-

беле, идущем от силовой ком целость жил кабеля It

коробки к распредели- при наМIЧИИ обрыва заме

тельной. Плохой контакт нить кабель. Зачистить кон

в распределительнойили такты и подвернуть клем

силовой коробке Iмы в - распределительноiF

или СИЛОВОй коробке

В) Тумблер "вклю-

чено - выключено" (на

пульте управления) не

переводится в положе·

ние "включено·

2. При переводе ТУМ

блера в положение .пе

редача" (на пульте

управления) нет напря

жения на лампах пере

датчика и не запускает

ся умформер РУК-300А.

Приемник работает нор

мально

Повреждение

1. При включенной

радиостанции ни прием

ник, ни передатчик не

работают. Якори умфор

меров не вращаются

Вольтметр на силовой

коробке показывает нор

мальное напряжение

Лампы не горят
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б) Обрыв или замы- б) Отправить передаrчии

кание цепи контура ВТО- в мастеРСliУЮ

рого каскада

Способ устраненпя
Прнчина

е) неисправныI части
антенноГО контура внут

ри передатчика (отско

чила пайка, замкнулся

вариометр)

ГJоврежд.ение

12. Настройка антенны 12. а) Проворачивается 12. а) Вскрыть передатчик",
необычна и неустойчива ось Б конусе шкива У становить в нормальное-

одного из блоков У пе- положение переключатель

реключателей поддиара- (по маКСИМУN.у тока в ан-
зонов тенне) и заТЯНУ1Ь конус

б) Обрыв тросика меж- б) Вскрыть I.:ередатчик и
ду блоками переК;lюча-, натянуть НОВЫИ тросик

телей поддиапазонов I
13. При работе теле- '1 13. Разрегулировалась I 13. Снять крышк! пулы~

графным полудуплексом дополните.'lьная пара управления с теЛСl рафног'-"
сильно искрит антенное контактов телеграфного ключа и отрегулироватьдо
реле ключа полнительную пару КО}-

тактов ключа так, чтооЬ!

замыкание их происходило,

нескоЛЬКО ранее основной

I . 1пары kor-iтактов

14. В телеграфном еИI,!-1 14. а) Тумблер МДБ I 14,..: а) Устано:ить туыбл,:~'
плексном режиме при Iошибочно стоит в поло- МДо в по.~О.-,.ение "те..е.
Н,ажа.тии ключа показа-) жениН ,телефон" граф"
ния миллиамперметра и

антенного амперм~тра 1
те же, что и в тедеqюн-

ном режиме I

I

11. Нет настоойки aH.1 11. а) Плохой контакт 11. а) Вынуть лампу из
тенного контура. Нет в штырьках лампы передатчика, зачистить н
показаний прибора в ан- ГКЭ-100 или неиспра- раздвинуть ШТЫрЬКИ лампы.
тенне. Расход тока по вна лампа Если и после этого ненС"
миллиамперметру при- I правность не будет устрапе-
близительно нормальный!,' Iна, то заменить лампу

I б) Стрелка антенного б) Заменить прибор
1 прибора зацеШlяется заJ,исправным пли устранить
I шкалу или плохой КОИ-, плохой контакт с- термопз-

такт с термопарой "\ рой! В) Плохой Еонтакт в) Проверить все кон-
IПрОВОДНИКОВ антенны и! такты и соединения про"-

\

противовеса. Замыкание i ВОДНИКОВ и устранить по-

антенны на корпус . Iвреждение
, г) Загрязнение КОН- 1 г) Вскрыть п~редатчик J:S:

Iтакта щеток ротора na-I протереть сухой ТрЯПОЧ;СОИ
риометра 1 контакты вариометра. ;)' да

Iлить смазКу и пыль с кон"

" тактов
д) Нет контакта в ah-I д) ОТ!(рыть смотровое

теином реле окошеЧКО ПрОТИВ антенноГО·
реле и зачистить тряпочкой

контакты

е) Отправить передатчик

в мастерскую

Способ YCTpaHeHH~

9. Отправить передатчик

мастерскую 1

10. а) Сменить'-лампу

ГКЭ·IОО

8. Крышку пульта управ

ления снять с телеграфного'

ключа, 'поправить монтаж

ные провода и подогнуть

лепестки тумблера

7. Через ламповое отде

ление задающего генера-,

тора подогнуть пружины

колодки кварца

Причина

10. а) Динатронит лам

па второго каскада

8. При нажатии ключа

регулировочный винт

заднего контакта замы

кается на лепестки тум

бл"ра

7. Нарушен пружин

ный контакт гнезд уавто

матической колодочкн

кварU:едержателя

9. Пробило слюду в

подстроечном конденса- в

торе 41 промежуточного I
контура на данном под

диапазоне- I

б) Плохой крнтакт в б) Проверить пробником

цепи высокого напря- целость цепи .+750 в" Е

жения передатчика, МДБ, .+500 в" и ..+300 в"
МДБ, распределитель- в передатчике и всех цепей

ной коробки или в фиш- ВЫСОКОГО Fапряженияв рас

ках соединительных ка-I пределительной коробке.
белей I П(щвернуть винты клеr"iм

,3, 77, 18 и 20 в распреде

[лительной коробке. Осмо
треть и зачистить контакты

10 и 20 в фишке кабеля

передатчика и контакт 17 в

фишке кабеля МДБ

6. Вынуть IvlДБ из ФУТ~
ляра, снять колпак с мани

пуляционного реле и вос

становить контакты '

6. Не дает контакта

якорек манипуляцион

ного реле в l\1ДБ, замы·

кающий сопротивление

14 ,запора" задающего

генератора и усилителя i
I

9. Нет тока в антенне

при настройке на одном

из поддиапазонов. 'При
нажатии ключа V1lC

ходный 'ток переда~чи
ка больше нормального.

СИЛЬНО раскаляете\] анод

лампы второго каскада
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10. Нет тока в ан

тенне, анод лампы вто

рого каскада СИЛЬНО рас

каляется. Большой рас

ход тока

6. При работе передат

чика в те,1ефонном ре

жиме анод лампы задаю

щего генератора темный,

нить индикаторной лам

почки не накаливается.

Нет настройки послед

него каскада. Нет коле

баний

Повреждение

7. Нет тока в антенне,

анод лампы задающего

генератора ,красный. Ко

лебания появляются при

за мыкании накоротко

,гнезд кварцедержателя

8. При на~атии ключа
расходный ток увеличи

вается незначительно.

Анод лампы ГКЭ-I00

темный



б) Сгорела нить лампы б) Заменить лампу ис·

ГК-20 или лампа поте- правной

ряла эмиссию

б) Тумблер МДБ не б) Вынуть .N1ДБ из кожу-

переключает в положе- ха, исправить или заменить

ние .телеграф" тумблер

j 1

21. а) Установить тумблер

МДБ в положение "теле·

фон."

д) Проверить конденсатор

пробником и в случае про

боя нап равить в ма.стерскую

. е)Проверить пробником

жилы шнура микрофона и

в случае обрыва одной из

них заменить шнур

Снять корпус микрофона

и подвернуть контакты

20. а) Проверить проб·
ником цеrIЬ питания реле

и сопротивление. Заменить

сопротивление 12

19. а) Вынуть МДБ из

футляра, зачистить и раз

двинуть штырьки лампы.

Если и в этом случае мо

дуляция плохая, заменить

лампу исправной или за

чистить контакты штепсе

лей микрофона

б) Заменить микрофон

б) Проверить пробником

обмотку манипуляционного

реле и при обнаружении

обрыва заменить его

Способ устранения

МДБ не б) Вынуть МДБ из кожу·
положе- ха, исправить или заменить

тумблер

20. а) Обрыв в цепи

сопротивления 12 .NJ.ДБ

б) Обрыв в обмотке

манипуляционного реле

МДБ

21. а) Тумбле р "теле

граф_телефон" на панели

МДБ стоит в положении

"телеграф"

22. а) Тумблер "теле- 22. а) Установить тумблер

граф-телефон" напанели МДБ в положение "теле·

МДБ стоит в положе\lИН фон"

"телеграф"

б) Спекся УГОЛhНЫЙ

порошок

19. а) Плохой контакт

штырьков лампы с гнез

дами панели или в вил

ке микрофона

б), Тумблер

переключает в

ние •телефон"

lбl

б) Тумблер в МДБ не б) Вынуть МДБ из ко-

переI(лючает в положе- жуха, исправить или заме-

ние .телефон" нить тумблер

I Причина

I д) Пробит раздели
., тельный конденсатор 3

е) Обрыв в микрофон

ном шнуре или плохой

контакт внутри микро

фона

22. В телефонном ду

плексном режиме нет

модуляции, а при нажа

том и отжатом разговор

ном клапане, несмотря

на нормальную работу

манипуляционного реле,

индикаторная лампочка

задающего генератора

все время светится. -
Отдачи нет .
Расход тока несколько

повышен

11 Зак. 138

21. В телефонном сим

плексном режиме нет

модуляции. Расход тока

и отдача в антенну по

вышены и близки к те

леграфному режиму

20. При дуплексной

телефонной работе якорь

манипуляционного реле

не притягивается

Задающий генератор

не запирается. Антенное

реле не работает

Повреждение

19. Несмотря на нор

мальную работу пере

датчика, корреспондент

жалуется на неясную,

неразборчивую передачу

г) Проверить пробником

цепи трансформаторов

сопротивления; в случае

неисправности зтих деталей
отправить МДБ в мастер"

скую .

в) Пробником проверю:ь

цепь сетки, определить

место обрыва и BOCCTaнo~

вить цепь

16. а) Зачистить и разо

гнуть пружинки штепселей

кварцедержателя

18. а) Проверить про!.
ником жилу 25 кабеля МДБ

в цепи питания лампы,

Устранить обрыв или замы·

кание цепи

б) Заменить кварц новым,'

отправить неисправный 2
мастерскую

17. Отправить радиостан-'
цию в мастерскую

15. а) Установить тумб

лер МДБ в положение •те·
леграф·

16. а) Плохой контакт

в штырьках кварцедер

жателя и в кварцевой

колодочке

б) Неисправен кварц;

лопнула пластинка, раз

регулировал ась или

ос,ыбла пружинка квар

ца

г) Обрыв в обмотке

микрофонного трансфор

матора б или в остекло

ванном сопротивлении 2

в) Обрыв в цепи упра

вляющей сетки лампы

ГК-20

15. а) Тумблер МДБ

стоит в положении •те
лефон"

б) Попала влага

18. а) Нет напряжения

HaKa.~a лампы ГК-20 и

напряжения на микрофо

не

I Причина Способ устранения

I б) Тумблер МДБ не I б) Вынуть МДБ из кожу
переключает в rro,10же- ха, исправить или заменить

ние .телеграф· тумблер

18. Нет модуляции
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Повреждение

15. В телеграфном ду

>Jлексном режиме не на

'кали вается нить индика

торной лампочки зада

ющего генератора. При

нажатии ключа антенное

,реле срабатывает, но нет

отдачи в антенну. Расход

тока незначителен. Ум

<формер вращается

16. При нормальной

IJаботе передатчика без

кварца не появляются

колебания при настройке

.на кварц

17. Обгорело пирофи- 17. а) Н едоброкачест-
.литовое плато переклю- венный материал

·чателя поддиапазонов
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Способ устранения

е) Проверить напряжение

смещении между штырь

ком 8 и'землеЙ. Ес.1и'на

пряжение окажется равным

9~12 в, то сменить, сопро

тивление смещения

ж) проверить омметром

исправность контура в ано

де диода (между 5-м штырь

ком панели диода и грид

ликом должно быть 100
120 ом). При коротком за

мыкании сменить полу пе·

ременный конденсатор кон

тура; в случае обрыва сме

нить контур. Про верить

разделительный конденса

тор сетки лампы НИЗJ(ОЙ

частоты. В случае пробоя

заменить (замена выполняет

ся в мастерской).

Проверить сопротивле-

ние нагрузки диода (между

5-1.1 штырьком панели диода

и землей должно быть 0,6
мгом)

2. а) Коснуп,ся пальцами
сетки лампы БЖ7 и шасси.

При отсутствии щелчка Б

телефоне про верить катуш-

1. а) Проверить кабель

оыметром. При обрыве или

.надломе жил зам~нить ка

бель новым

б) Лроверить вольтмет

ром напряжение накала на

лампах. Сменить перегорев

шую лампу

в) Вольтметром проверить

анодное напряжение на лам

пах промежуточной НИЗI{QЙ

частоты и гетеродинов

г) ПроверJПЬ осмотром.

При внутреннем обрыве или

пробое заменить автотранс

форматор новым (выпол

няется в мастерской)

нить

Причина

б) Перегорела

лампы

ж) Отказ в работе

второго детектора, об

рыв концов фильтра

промежуточной частоты

г) Неисправен каскад

низ!(ой частоты. При ка

сании сеточного колпач

ка о Ct:TKy лампы нет

щелчка. Обрыв провод

ника на одном из кон

цов автотрансформатора

д) Пробой конденсато- д) Заменить конденсатор,
рафилыр~ и анода !(ас- для чего приемник отпра

i{ада низкои частоты, что Iвить в мастерскую

характеризуется резким

I увеличением потребле-

нии aHOД~OГO тока

е) Обрыв в цепи ка
тода

I в) Отсутствие анодно
,го напряжения на .1ам

пах

Повреждение

==-====f=====-==~=====

1. Приеыник совсем не I 1. а) Неисправен ка-
работает бель питания приемника

JI 2. Нет приема на од-I 2. а) На данном под-
ом из ПОддиапззонов диапазоне не работает

первый гетеРОl\ИН

11*

3. ПОВРЕЖДЕНИЯ В ПРИЕМНИКЕ

БОЛЬШIШСТВО неисправностей в приеМНШtе вовникает вследствие

дефектов в ла1шах и в цепях ШIтания.

При отказе в работе приемника надо прежде всего убедиться
в том, что антеmш ПОДКП1Очена и штепс€льныевилки телефонов

находятся в гнездах.

Если наружные части приемника в порядке, следовательно,

отказ в работе вызван плохим контактом в какой-нибудь цепи

или неисправностыо ламп, цепей питания и других деталей

схемы.

В случае отсутствия напряжения наI{аЛ1! или налряжеmIЯ ано
да надо проверить состояние контактов на распределительной

коробке, в щитке питания и в реостате накала прие:мника.

Для дальнеЙ.шеЙ проверки приемника надо осторожно вынутъ

его из кожуха и проверить, подводится ли напряжение в самом

приемнике на колодке питания. В случае отсутствия напряжеmIЯ

проверить целость кабеля омметром или вольтметром с aJ;;KyMy
лятором.

БСШI все напряжения на лампы подаются нор,мально, то далее

следует проверить исправность конта.ктов между сеточными кол

пачками и вьшодаШI сеток (наверху баллонов лw\ш) и исправность

контактов между штырьками ламп и ламповыми панелями. Для

етого нужно при- включенном питании слегка покаЧ;l.ТЬ лампы

в их гнездах. Неисправность ламп и обрыв в цепях питания на

кала можно обнаружить путем прикосновения к баллонам лаып:

при rюрегоранип нити одной из ламп, ее баллон и баллон другой

лампы, соединенной с ней последовательно, будут оставаться хо

лодными.

Ла1ШЫ, вызывающие подозрение, проверяютсяпробником,присо

В,ZJjИняемым к штырькам 2 :и: 7, и в случав надобности замен:яютс~

новыми.

Дальнейшее определение причин неисправности, не выясненных

при внешнем осмотре, следует производ:ить по каскадам, начинал

с последнего. Неисправный каскад обычно ыожно определить по

отсутствию щелчка в телефоне при касании: с€'Точным колпачком

вывода сетки соответствующей лампы.

При замене деталей необходимо стремиться сохранить ту же

длину и то же расположение монтажных проводов, которые были

до устранения юшсправностеЙ. При несобmодении это'го указалия

может быть нарушена град.уировка приемника. .
Воспрещаетсл подкручивать триммеры всех

контуров и полосовых Ф :и: л ь т р ов, так как зт О

:м о ж е т при в е с т и к у м е н ь ш е н и 10 Ч У в с т в и т е л ь н 0
стиили К полной расстройке приемника.

В случае еоли будет обнаружена неисправность в контурах,

приемник следует оrrправить в мастерскую длл ремонта. .
Ниже приведен перечень возможных неисправностей в прием~'

ЮШ€, признаки их и способ устранения.
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I Сиособ устранения

6. Проверить лампу. Про

верить исправность тумб

лера »телеграф" . При от

казе в работе заменить

[
тумблер новым.

" Проверить на обрыв и
замыкание анодный контур

второго гетеродина и бло-

кирующий конденсатор.

При обрыве или замыкании
заменить поврежденную де

ТаЛЬ. Проверить на обрыв

катушку связи.

I

! Проверить режим лампы.
I~о~~~~а:ря~~~;~т~~~в:;~:~
анодныii контур (один

фильтр) омметром. В слу

чае отсутствия смеLЦения

или слишком большОй ве·

личины его проверить це

пи катода омметром. В слу

чае короткого замыкания

или обрыва В фильтре за·

менить фильтр новым, от

правив приемник в 11([

стерскую

б) Проверить режим ла~f·

пы 6Ж7. Проверить нали

чие генерации первого ге

теродина, для чего двумя

пальцами коснуться сени

лампы 6Ж7 и земли; при

этом в телефонах должен

прослушиватыя резкиЙ!

щелчок, ток должен увели-,

читься на 2-4 ма. При от-

сутствии вышеуказанного>'

гетеродин не работает_

Проверить омметром замы

кание сетки на землю.

Проверить на замыкание

цепь катода гетеродина на

землю, для чего отпаять

цепь катода от переходного

контакта. Проверить оммет

ром цепь по схеме на об

рыв. "
Проверить на замыкание

переменный конденсатор

гетеродина.

Ликвидировать замыка

ние конденсатора отгиба

нием пластин

б) Отказ в работе пер

вого гетеродина

ПричинаПоврежд"ние

6. При включении тум- 6. Отказ в работе вто-

блера на »телеграф" нет рого гетеродина
биений при настройке

\

4. Проверить лампу 6Ж7

и высокое напряжение при

емника. СI~енить лампу. Ес

ли в цепи экрана стоИТ со

протинление'30000 ом,' по

ставить сопротивление в

15000-20000 ом. Повысить

анодное напряжение ДО но

минала

3. Проверить работоспо

собность первого гетероди

на путем закорачивания или

шунтирования конденсатора

сопряжения новым. Заме
нить конденсатор новым

(выполняется в мастерской).
В случае отсутствия нуж

ного конденсатора закоро~

тить неисправный

ку на обрыв и на замыка

ние на землю.

В случае обрыва сменить

катушку, а в случае замы

кания про верить т риммер

и цепь переключения (вы

полняется в мастерской).
i При на,1ИЧИИ конденсатора

I сопря~>еНIIЯ проверить по

следнии, подключив вре

менно новый. В С,1учае из

менения емкости заменить

конденсатор новым

б) Проверить омметром

цепь сетки контура на дан

ном поддиапазоне. В СЛУЧqе

обрыва в катушке сменить

ее; при замыкании прове

рить триммер и цепь пере

ключения (выполняется в

мастерской)
в) Проверить на обрыв

антенную и контурную ка

тушки. В случае обрыва

заменить новой. Проверить

те же катушки на замыка

ние на землю. Проверить

триммер и цепь переклю

чения

~ Срыв колебаний

первого гетеродина на

максимуме емкости

5. а) Неисправность 5. а) Отсутствие щелчка

1-го или 2-го фильтра Iпри касании сеточногОКОЛ·
промежуточной частоты пачка о лампу (при наци.:. Iчии его на предыдущеи

лампе) означает неисправ

ность дамного каскада.

Причина

В) Неисправность в

цепи преселектора дан

ного поддиапазона

3. Конденсатор сопря

жения IV поддиапазона

имеет большие потери

(плохие внутренние кон

такты)

б) Замыкание или об
рыв в цепи сетки дан

ного диапазона в смеси

теле
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Повреждение

4. Нет приема на IV
и V 110ддиапазонах, на

максимуме емкости пе·

ременного конденсатора

5. Нет приема на всех

поддиапазонах. При

включении ту мблера

"телеграф" в телефонах

прослушивается шум

3. Нет приема HaIV
поддиапазоне в проме

жутке волн 85-180. На
волнах 180-200 отме

чается работоспособ

ность приемника. На ОТ

дельных резко выражен

ных участках диапазона

шумы и трески



Способ устранения

2) В 3-м каскаде-пере

ходной контакт и зеъия.

Если R=O, то в каждом иа

каскадов поочередно от

паять верхние концы се

точных катушек и прове

рить АР!'. Осмотреть цепь

АРГ этого каскада внутри

перек.1ючателя. Устранить

замыкание. Нсе работы про

изводить в мастерской

б) Омметром проверить

тумблер при положении

,выключено', тумблер дол

жен заземляIЬ АРГ. Если

тумблер невозможно испра

ВИТЬ, сменить его

В) Проверить омметром

сопротивление между ,;·й

ножкой диода и землей.

Последовательной отпайкой

по схеме найти место утеч

ки. Заменить неисправную

деталь

г) Временно зашунтпро
вать конденсатор емкостью

100 мкмкф исправным кон
денсатором и проверить

работоспособность АРГ
Неисправный KOHдe~ca

тор заменить новым

11. Проверить омметром
сопротивление между като

дом лампы и землей.

R=420-40 000, в зависимо
сти от угла поворота ру_

КОЯТКИ.

Усrранить заземление

13. а) Легким постукива
нием ПО лампам опреде

лить неисправную лампу и

сменить ее. Поджать штырь

ки ламповой панели

167

12. Тонкой отверткой по
очередно увеличивать на

жим ПРужины на ось при

поворачивании ротора пе

ременного конденсатора.

На пружинах, где увели-

Iчение нажима уменьшает

шорох, сделать большой

изгиб пружин, предвари
тельно Сняв их

в) Большая утечка в
цепи АРГ

Причина

б) Не дает контакта

тумблер при включении

АРГ (АРГ включено по

стоянно)

г) Обрыв в конденса·

торе емкостью 100мкмкф,

соединяющем аноды дио

да 1 между 3-м и 5-м

штырьками ламповой па

нели диода

11. Вывод РРГ, соеди

няемый с катодом лампы

(усилит. промежуточной

частоты), или сам катод

этой лампы соединен с

корпусом (заземлен)

12. Ослабли контактные

пружины на оси ротора

переменного конденсато

ра

13. а) Треск от ламп,
ослабла ламповая панель

11. Не работает руч

ной регулятор громко
сти РРГ

Повреждение

13. ПРИ'Jlегком посту.
кивании по приемнику

треск в телефонах на

всех поддиапазонах

12. При вращении пе

ременного конденсатора

на V поддиапазоне про

слушивается шорох '

СПОСО.б устранения'

8. Если при осмотре цепи

высокого напряжения (крас

ный провод) внешнего за-

I мыкания не обнаружено, то

последовательно от узла к

узлу BbICOKoro напряжения

установить место замыка

ния

9. а) Из каждой группt,j"

питания накала вынуть по

одной лампе, при этом по'

требление должно через

О 5-1 мин. быть равным

нулю. Если есть потребле
ние, сменить по очереди Бсе

лампы в данной группе

б) Если сменой ламп не

удастся получить нормаль

ного потребления, прове

рить последовательно цепь

высокого напряжения по

схеме и сменить повреж~

денную деталь

10. а) Определить оммет

ром, в каком из каскадов

АРГ заземлено:

1) в 7-м каскаде-пере·
iодной контакт от заднейIстенки шасси и земля;

Причина

в) Отсутствие заземле

ния баллона' какой-ни

будь из ламп

б) Потеря емкОсти

О,Б мкф, шунтпгующей

питание

Повреждение

б) Большая утечка В

конденсаторах развязки,

шунтировки

lfif)

10. Не работает авто- 10. а) Цепь АРГ зам-
матический регу лятор кнута на шасси

громкости АРГ

9. Большой ток по· 9. а) Неисправна =лам-

треб ления в анодной Iпа
цепи приемника (значи

тельнО больше 50-5Б ма)

\
Проверить на обрыв и

\

за~ыкаН!lе катушку обрат.

нои связи

7. Генерация. При 7. а) отсутствпеnраз'l 7. а) Проверить емкость
включении тумблера на вязки' в аноде усилите- .развязки· методом шу~ти-

"телеграф" и при вра- ля высокой частоты рования и емкостью тои же

щении ротора перемен- величины. По уничтожении

нога конденсатора слы-I генерации сменить конден-
шен непрерывный свист сато)). Проверить OMM~TPOЫ

на части диапазона или I сопротивление •развязки'.
на всем диапазоне I в случае короткого замы-

кания заменить сопротив

ление n развязки' новым

б) Подключить . парал

лельно емкость 0,5 мкф.

В случае уничтожения

генерации за мeнrгть кон

денсатор

в) Заземлять поочередно

баллоны лампы на лампо

вой панели (штырек 9 лам

повой панели)

8. Короткое замыкание 8. Плюс высокОГО на-

высокого напряжения пряжения в приемнике

(горят предохрзнители) замкнут на шасси



4. ПОВРЕЖДЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОй КОРОБКЕ

I
б) Плохо привернуты I б) Привернуть колпачки

экранирующие колпачки I так, чтобы они не шата

лись

в) Плохая пайка в) Легким простукива·

иием изолированной отверт

кой опреде лить плохую

пайку и снова перепаять

г) Треск от конденса- г) Простукиванием изо-·

тора лированной отверткой оп

ределить неисп равный кон

денсатор, заменить его но

вым

устра-

предохра-

и

и очистить.

1. а) Сменить

нители

4. Осмотреть

нить дефект

б) Отсоединить фишку

кабеля передатчика и анод"

вый колпачок лампы гкэ

100. При ПО1!ОЩИ пробника

проверпть замыкание кон

такта 19 кабеля передатчи

ка па корпус или анодного

колпачка лампы. В случае

обнаружениязамыканияжи

лы 19 на корпус, кабель.

заменить

Способ устранешщ

3. а) Осмотреть или элек

трически проверить монтаж

распределительной коробки

при отсоединении фишек

кабеля передатчика и МДБ.
или при отключении жил

17, 10, 20 в распределитель

ной коробке

б) Отсоединить фИШКИ

кабелей передатчика и

МДБ. Пробником прове

рить замыкание жил 77, 18:
и 20 соответствующих ка

белей на корпус. В случае

обнаружения замыкания хо

тя бы одной из жил ПЩ

корпус кабель необходимо

за1!енить

пе- б) Осмотреть

переключатель

I

б) Нет контакта в

реключателе 3

3. а) Пробои в 1!онта-

же распределительной

коробки

4. Разорвана цепь бло

ки ровки В распредели

тельной ){оробке или в

дверках передатчика

Причина

б) Короткое замыка

ние .+1500 в' в пере

датчике ИЮ! в кабеле

I б) Короткое замыка
ние в цепях .+750 в"

в МДБ, .+500 в· и

.+300 в' в передатчике
иди кабелях

5. ПОВРЕЖДЕНИЯ В СИЛОВОй КОРОБКЕ

Повреждение

\

1. При работе от ак- 1. а) Сгореди предо-
КУМУЛЯТОРОD нет напря- хранители 5, б, 7 и 8
жения

3. Горят предохрани

тели в цепи .+750 в'

4. При включении

тумблера, в положение

-:передачаf, нет напря
жения на лампах пере-

. датчика и не вращается

умформер РУК-ЗООА (нет

высокого напряжения)

5. При ВКJlючении ра- 5. Тумблер .сим- 5. Снять крышку пулыа
диостанции, независимо плекс-дуплекс" не, пе- управления, отогнуть лепе

от положения тумбщ~ра реводится в положение Iстки тумблера "р.ншлекс
.прием-передача", вра- .симплекс", а остается дуплекс" или заМенить егС1

щаются оба умформе"р(l.. все время в положении \.
I·дуплекс" I

Спосо..б устранения .

1. Определение замыка

ния цепи на корпус произ

водить в следующей после

довательности:

а) открыть дверку лам

пового отделения каскада

усилителя мощности;

б) открыть дверку лампо

вого отделения задающего

генератора; .
В) разъединить фишку в:

кабеле питания передат

чика;

г) открыть дверку В рас

пределительной КQробке. .
Если предположить, что,

умформер остановился. по

сле отсоединения фишки

кабеля передатчика, то за

мыкание Иfl\еется между

фишкой и контактами бло

кировки задающего гене

ратора.

Если же умформер про~

должает работать при от,

крытой дверке и крыщке'

распределительной короб-"

ки, то замыкание искать Е

реле пуска умформера

2. а) Осмотреть монтаж'

или электрически прове

рить при отсоединени~

фишки кабеля передатчика

или при отсоединении жи

лы 19 В распределитеЛЬН9Й
коробке ' .

Причина

2. а) Пробой на кор

пус в монтаже распре

делительной коробки

1. Замыкание на кор

пус цепи питания реле

пуска умформера

Повреждение

2. Горит предохрани

тель в цепи .+1500 в"

1. При включении ра

диостанции, независимо

от положения тумблеров

.прием--передача" и

.включено -- выключе

но", умформер РУК

300А продолжает все

время работать
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С-особ уеrршеНIJЯ

в) Разъединить фишки

кабелей передатчика и пуль

та управления и пробии

ком проверить целость жил

38 и 3. В случае обрыва

заменить отрезок кабеля

или пульт управления

4. а) Вынуть предохрани

тели высокого напряжения

и проверить на замыкание

в схеме фильтров. Если за

мыкание не обнаружено.

искать его в цепях высо

кого напряжения радио

станции

б) Реостатом возбужде

ния отрегулировать напря

жение

5. Проверить пробником

обмотку возбуждения на

обрыв. При обнаружении

обрыва отправить уыфор

мер в ремонт

Причина

б) Подгорели или за

грязнились рабочие

контакты реле пуска ум

формера

в) Обрыв в жиле 38
кабеля передатчика нли

в жиле 3 кабеJ1Я пульта

управления

б) Напряжение дина

момашины упало, оно

меньше 23 в

I

3. ;) Плохой контакт I 3. а) Зачистить коллектор
щеток с коллекторо~r. и притереть щетки

Коллектор загрязнен

б) Пружины щетко- б) Поджать пружины

держателей слабо при- щеткодержаТ"'l!ей

жимаю?"щетк,И

5. Обрыв в цепи об

мотки возбуждения ум

формера ,

4. а) Неполное корот

кое замыкание тока вы

сокого напряжения в

схеме фильтра или в це

пях питания радиостан

ции

б. а) Отказал тумблер I 6. а) Снять крышку пуль-

на пульте управлеJ;!ИЯ та управления, отогнуть

лепестки тумблера" прием

передача" или заменить

тумблер

б) Зачистить рабочие кон

такты реле пуска PY-llА

4. Умформер. не дает

~ормального напряжения

Повреждение

б. При включении тум

блера в положение

"прием' не вращается

умформер РУ-НА. Пе

редатчик исправен

3. В ысокое напряже

ние колеблется. Щетки

искрят

5. Умформер .разно

сит", т. е. значительно

увеличивает число обо

ротов. Высокого напря

жения нет

ГЛАВА XI

ОПИСАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ РСБ-Ф,

СМОНТИРОВАННОЙВ ЯЩИКАХ

1. СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

~ По своей схеие (рис. 97, в конце книги) и ЕО11Плектации ра,дио

станция РСБ-Ф, смонтированная в ящив:ах, полностью OOOTB€:Т

ствует радиоотанц:ии, смонтированной в автомобиле, sa ИСJ{люче

нием того, что в ней отсутствует" п"'реговорное устройство СПУ-2К.
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и устра-

Спосер устранения

3. Осмотреть

нить замыкание

2. а) Определить пробой

пробником при вынутых

щетках и при разъеме ка

беля умформера

б) Пробником проверит~,

на замыкание обмотки воз

буждения и секций обмот

ки якоря высокого напря,

жения. '
При обнаружении замЫ

кания или пробоя на KOP~

пус направить умформерв

мастерскую

в) Проверить вольтмет

ром напряжение на щетках

низкого напряжС'ния при

подаче питания. Если на

пряжение на щетках отсут,

ствует, обрыв цепи П!Iта"

ния ;искать в кабеле ум

формера

1. а) Осмотреть коллек

торы и щетки, очистить их

от пыли. Притереть щетки

к коллектору и, если тре

буется, натянуть пру J!{ины

щеткодержателей

б) Заменить щетки новы

ми и отрегулировать натя

жение пружин щеткодер

жателей

Причина

З. Короткое замыка

ние реле 2 на корпус

1. а) Щетки низкого

напряжения имеют пло

хой контакт с коллекто

ром

б) Замыкание секций

якоря умформера или

обмотки возбужд<ония

4. Неправильно при- 4. Присоединить провода

соединены аккуму лято- к акку муляторам согласно

ры I обозначениям на схеме

2. а) Пробой в деталях

схемы фильтров высоко

го напряжения

I
б) Щетки низкого на

пряжения износились.

Натяжение пружин

'1 щеткодержателей ослаб
ло

в) Обрыв в цепи пи

тания умформера

Повреждение
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2. Умформер не дает

:нормального числа обо

ротов. Щетки искрят.

Высокого напряжения

,иет или оно очень мало

1. Умформер не вра

щается и не дает высо

~{oгo напряжения

6. ПОВРЕЖДЕНИЯ В УМФОРМЕРАХ

3. Горят предохрани

--rели 4, 5, 7, б, и 8

4. Горит один из пре

4J,охранителей

2. При неработающем 11 2. а) Сгорел пр~дохра-I 2, а) Сменить предохра-
передатчике амперметр нитель 4 Iнитель
не показывает тока на I

:зарядку аккумуляторов I l'
б) Не включилось ре- б) Отрегулировать реле

1 ле 2I В) Нет контакта в ре- в) Осмотреть реостат и

1

0CTaTe воз,буждеиня дн- восстановить' контакт

намомашины

г) Сгорели предохра- г) Сменить предохрани-

нители 5. б, 7 и 8 тели



РаДИОСТ~НЦlLЯ Р~В-Ф смонтирована в восьми ЯЩVill.ах и одной 6ре
~ент?вои ~адь.v и во время перебазирования лереruзится на лю60~
аВТОlVIобиле, работать может только в· стаuионарном: положении
Аппаратура радиостанции РСВ-Ф и ее имущество размещень;

в ЯЩИЕах следующим образом: '.
Яш,ИЕ N2 1. Передатчик, приемню;, манипуляционный

и ЩIIТОК питания приемника. Вес 66 кг. пульт
18 20

- --fOВд I

40

з1

11

I

""I~1, ':i'
11

I

I i~~·

11 ~I М
2
5 1

U-ч-I
-,~\

10 14 15
Рис. 98. Схема.90единения элементов радиостанции, смоптированной в ящиках:
1- передатчик; 2 - приемник' 3 - моду
НИЯ; 5 - распреде.п:ительная ~ б'" . л.я:торно-дуплекс.ныЙ блок; 4 - пульт управле
мер РУЕ-300А' 8 _ ~po r,a, 6 - У1fФормер ру-НА ИШI PYH-lOА; 7 - умфор
С аККУмуляторами' i~T~R ::итания прие:мnин:а; 9 - сп:аова.я. КоРобка; 1'18 - ЯIЦИR М. 4
13 - двигатель Л-3./2; 14! яЛ~iк ~ю~"омапIИНЫ_ ГО-I000; 12 - дшrа1iомап;:ина ГО-1О00;
1iуляторами' 16_. _ с аккум:у лятора"и; 15 - ящик ;N, 6 с акку
18 _ зажи~' ля переКЛЮ,чатедь на антенном щитке; 17 - штыревая aHTeHHa.~
для присоед~~ени~р~~ооединения ввода от десятиметровой антенны; 19 - заЖll~
паратурой' 21- б да от прОтивовеса; .211 - ящик с приема-передающеЙ ап
бель от' распре~~л~:льо;оираспреде~ительной коробки к передатчику; 22 - ка
ной коробки к щитк п коробки R МДБ; 23 - кабель от распределитель
ной коробки в: .ФУ. итания прие1iниr<а; 24 - кабель от распределите;JЬ
кумФормеру Py.k:1ogX:-rерk _Р:,:-РА; 25 - в:абе::rь от распределительной коробки
делительной коробке' 21 ~ а'"' оель от.Щит:W:_а.,_ ,питания приеМНИRа R распре
кабе.'IИ ОТ силовой ~ОРобк; ~e~";, от си.повои .ROPQ~;:Ci{}' распределительной; 28.д 29-.
намомашине ГО-сЮОО' 31'- ~муляторам, 30 ~аоель о.т силовой r<ОРОб.RИ· в: ди-.
36 _ ящик :N!! 3 с аг' егат ящик 2. • 2 Силовой ча~; 34 - МИ1<роФон; 35 ---,-,- телефон;
ловой' 39 _ J'абель ~T р~~:рпита,шя, 38 -й в:абель от распределительиой в:оро6ки R си,·

! ~ , ",,~целительно коробки: R СИЛОВОЙ; 40 -,Iсабель ОТ щипtа
nn::тапия приемника Е приемнику. '
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Ящик Ji 2. Умформеры, силовая коробка., распре,с(€литеЛЫIaЯ

коробка II малая паJIaтка для размещения в ней агрегата пита

ния. Вес 67 кг.

Ящик Ji 3. Силовой агрегат, состоящий из двигателя Л-3/2

с дина.момашиноЙ ГС-1000, 11 раскладной стул. Вес 164 кг.

Ящик N2 4. Щелочной аккумулятор типа 15-ЕШН-60 или кис

лотный З-СТ-80. Вес 70 кг.

ЯЩIШ М 5.. Две группы щелочных аккумуляторов типа 8-НКН-60

или кислотных З-СТ-80. Вес ~o кг.
Ящик J~ 5. Щелочной аккумулятор типа 16-IПШ-50 или ки

слотный ЗсОТ-80· Вес 70 кг.

Ящик J\2 7. Большая палатка для размещения радиостанции,

телефонный аппарат УНА-И И запасное имущество радиостанции.

Вес 80 кг.

ЯЩШt N2 8. Б брезентовой укладке помещается антенно-оетевое

УСТРОЙСТВО и имущество для раозвертывания палатки. Схема разме

щения аппаратуры в ящиках и схема соепинения отдельных эле

ментов ее приведены на рис. 98.

2. ТАктика-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

По дальности действия, к.оличеству Qбслуживающего состава,

времени непрерывной работы, запасу питания радиостанция

РСБ-Ф, смонтированная в ящиках, имеет те же таКТIш:о-техничес

кие днлные, что и раДИОСТaIЩИЯ, СМШ-J:ТИРОВ3JIнз,я в автомобиле.

Антенно-сетевое устройство радиостанции РСБ-Ф, смонтирован

ной в я:щиках, состоит из 10-метровой полутелескопической ИШI

деревянной мачты с лучом и противовеса из 6 лучей, длиной

4,5 м К3JI"дыЙ.

3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

На развертывание радиостанции командой в 5 человек требует

ся 20 минут. Площадь, необходимая для развертывания, должна

быть размером 20Х 20 м. Общий вид развернутой радиостаЮJ;ИИ

представлен на рис. 99.
По приезде на место работы все ящики и брезентовая укладка

снимаются с автомобиля. и ставятся на землю· Во избежание от

сьrpевания: ящики: следует ставить на подкладки, а не прямо на

зе:м::mо. Развертывание раДИОJтанди:и производить в след;ующем

порядке:

1) Из брезентовой укладки достать шесть палаточных боковых

стоек и две палаточные центровые стойки.

2) Из ящика М 7 достать пала.тку, окна для палатки, сум:ку

с палаточ1Iыми принаДJ'I€ЖНОСТЯМИ и сумку с такелажем.

3) Из ящика :NQ 8 достать кувалду.

4) Установить падатку, для чего:

а) растянуть палатку;

б) по углам палатки поставить стойки и закреIШТЬ их оттяж

ками;
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Рис. 100. Размещепие аппараrуры в

15) Присоединить к аюсумуляторам концы~~€~gi1, ВБIXОДЯЩИХ:
из силовой коробки, согласно обозначеЮIЯ:М, сделанным на кабе

JIЯХ и аккумуляторах.

16) Под двига.тель и кабели, лежащие на земле, подложить де
ревянные доски, не допуска.я касания кабелей II двигателя зеили<

17) Вынуть из ящика :NQ 3 раскладной стул и поставить в па

латке перед этим ящиком.

18) После развертывания сети вынуть из меШОЧI{ОВ телефонь:г

и :М:ИIСРОфон И вставить штепсельные вишаI в соотвеТСТВУЮЩИЕ:/

гнезда на приемнике и МДБ.

19) Подготовить силовую часть Е работе.

20) Произвести предварительную установку волны передаТЧИЮ1l

и приемника оorласно заданию.

21) Произвести запуск двигателя и окончательную настройку

передатчика.

9) Внести ящик М 2 в палатку II постuвить его перед аюсуму~
ляторами, справа от ящика М 3.

10) Открыть на себя переднюю крышку ящика М 1.
11) Произвести развертывание антенно-.сетевого устройства со о

гласно таблице (см. в конце главы).

12) Произвести соединение кабелей, идущих от ящика с прием-

на-передающей аппаратурой, с кабелями, идущими от ящrша :N1 2<
13) Установить силовой аг;егат справа. от палатки, на расстоя

НИИ в-8 И·

14) Пропустить под полой палатки кабель, выходящий из ящи-

ка М2 2, и соеДЮiИТЬ его с I"ОНЦОМ кабеля, выходя:щего И3 короБЮ1;

с ,фильтрами динамомашины.

в) поставить две центровые и две боковые стойки и закрепить
их ОТТЯЖI{ами;

г) вставить палаточные окна·

д) выправить палапtу и закрепить полы ее ПРиколышами.
5) Внести ящик N"Q 7 в палатку и поставить Елевый пет)еДНIIИ~

угол. 1 .t:

Рис. 99. Общий ВИД развернутой радиостанции

6) Снять с ящю{а М 3 КрЬППRУ И поставить ее у левого ОКIШ,
внутри палатки (рис. 100).

7) Внести ЯЩИIС М 1 в палаткv и поставить I:Ia.· .крЫШК'V·
ящика М 3. и ..!

8) Внести ЯЩИRИоМ 4, 5 и 6 с аККУМУЛЯТОРfk\Ш и поетэ,вить их>
c~~aвa от Ящпка :NQ 3 в следующем порядке: рядом с ящиком
.\;2 ;3 - ящик М 6, правее - ящик :NQ 5 и еще правее - ящик М 4:"
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cl> а) Развертывание ПОJ1утелеСJ{ОШ1t1еСl{оt! МачтЫ и 11ротивовеС<1

(Развертывание производить согласно схеме, приведенной на рис. 101)

Четвертый номер

Берет кувалду и кол

заземления. lia расстоя

ИНИ ОДНОГО шага от мес

та устаиовки мачты за

бивает кол в землю.

Затем прнсоединяетпро
вод к колу зазем.~ения

и клемме на полу теле

Скопическойчасти маЧТh

Третий номер

Берет четыре верхннх

колена мачты и идет к

месту установки мачты

Берет полутелеСКОIlИ
ческую часть мачты, идет

к месту установки мачты

J! кладет ее на землю. За

тем берет три оттяжки и

несет их к месту установ

ки мачты

- I --"' ... - __
Номера команды I

I Первый номер I Второй номер
Порядок работ ""'-. I

I ' ---
I Берет деревяниое ко-

l
' лено, идет к месту уста
новки мачты и кладет

колено на землю. На-

ме чает места забивки

!шльев для оттяжек мач

ты и противовеса сог

ласно схеме разsерты

вания (рис. 101)

2 в С'fаВJ1i1ЮТ нижнее КОлено ПОJ1утелеClюпической части в верхушку деревян
ного колена, Затем, поочередпо, начиная с верхнего колена, выдвигают колена
полутелескопнческой мачты, следя за тем, чтобы защелки нижней части каж
дого колена попали в прорези верхней части предыдущего колена. После
этого, также поочередно, начиная с колена большего диаметра, вставляют ко
лена разборной части мачты Б полутелескопическую часть ее, Скрепление
!(олен после сочленения производят поворотом каждого из них направо.

После сборки мачты прицепляют оттяжки к кольцам ~аБерху полутелеско
Пической части мачты

Забивает железные

кольн в местах, наме

чеШ1ЫХ первым номером

для оттяжек антенны и

противовеса

\

Поднимаетмачтуввер
тикальное положение

3
Во время подъема мачты

тянет за оттяжку в сторону

подъем~ По окончании

1
· подъема мачты становит

ся у кола

По окончании подъема
мачты берет' оттяж!(у,

идущую !( одному ИЗ коль

ев, и идет к нему

По о!(ончшши подъема
ма ч ты бе рет третью от

ТЯЖlCу и идет к треть

) ему колу

.....
tv

w
'"?"'

'" .' ':' 1InJO'J J~,;,::~, & & т" - ---- 11 ........ ~--I-
- Номера "ом"ндыl ,,':с\' i

ПеРDЫЙ номер Второй номер Третий номер I Четвер-шlI номер

"~ Порядок р~б6т ~I . . ,.:,~,,::~~ I
__ a~ ••• _ ~ , ~~~ =;;:.т:O'---'--.-.-.--....--_----:....----------

-----,.'._-----------_._----_._---------

-По команде первого номера отп,ускают ИЛИ натягивают

окончательно закрепляют кончы оттяжек к кольям

4

5

Стоит у основания мач

ты И подает команды

по выраВН!l ванию мачты

второму, третьему и

четвертому номерам

Берет шесть деревнн- Берет и разматывает I
ных [(ольев и разносит спаренный луч противове

их !( местам забивки са К1(О'nЬЯМ Ng 11l2, пред
кольев для оттяжек про- -варитеJIЬНО при соедини в

тивовеса копец с крючком J( хому-

ту иа пижнем колене

мачты

оттяжки, а затем

Делает то же самое, Делает то же самое,

разматы вая ПРОТfIlJовес к разматывая противовес

кольям .NЪ 3 п 4 ic !(олыч!:! Ng 5 и 6

Берет !(увалду и ро

ГУiIЫЩ Н несет их в па

лаТJ(У

Присоедипяет провода

.01' противовеса и антенны

к клемме в верхнем ле

вом углу ящика .N'2 1

ГlрисоеДИШ1ет ввод про

тивовеса к лучам про

тивовеса, Второй !(Оllец

провода подает в отвер

стие 01(ОЛО окиа в палат

l(У

ПодставляlOТ под оттяжю! ПРОТl!Вовесов кол~я И зацепляют оттяжки на железных !(ОЛЫIХ

-----_._-_._---

6

7

I_____ ~ }

Отсоединяет от кле"м-[-------
мы на }1юкнем" колене 1"

провад, идущии к колу

заземлени~ оставли&

его па земле, а затем

ПРИСО':'Д1шяет ввод ан

тенны к этой же клемме,

Второй конец провода .
подает в отверстие око-I " I

___. j~~~._окна в_палат K~_" •.-- ". . ~"._. _

.....
~ при М е ч а JI н е, Порядок развертывания дереDИННОi'I мачтЫ изложен в главе VI!I.



б) Развертывание штыревой антенны

Для: развертыван:ия штыревой аНТСIШLI пеобходимо повернуть на

себя: кронштейн, :имеющи:йся: с правой стороны ящика :м 1. 3атем

через вырез в КРЫШI,е ЯЩIша и в основание aHT€HHЫ просунутъ

поочередно колена штыревой мачты и соединить их друг с· дру- .
гом. ВеРХУШI;'У :rvrачты, выходящую за габариты па-nат:ки, про

пуст:ить через отверстие, :имеющееся в крыше палаТЮI. Ilосле сбор

КИ: всех l{олен мачты завернуть гайку, находящуюся на н:ижнем'

Izолене у основаю{я антенны.
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Приемник. типа 1{0-1 ЯВJI'яется коротковолновым приемНIШОМ,

~oC;rpoeRHLlM по схеме супергетеРЬДИШL на ыеталл.и:чеСIШХ лампах.

(ш может принимsпь ра.боту рациостанций, работающих ЕДК моду

JiироваННЫМlI, Taт~ :и не модулированными колебаниями: (телеграф

ЕНЯ работа sнаками: Моря е) .
Диапаsон волн приемн:и:ка 25-120 м. Весь диапазон раsбит на

J\Ra поддиапазона. Наиболее коротким волнам соответствует 1 поТf

диапазон, наиболее ДЛИННЫМ ~ Ц поддиаПRSОН. Пптание прие~
flИЮ1 осуществляется от щелочных аккумуляторов и умформ:ера
PY-llА или РУН-10А. .

ГЛАВА ХН,

ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА ТИПА КС-l

2. СХЕМА ПРИЕМНИКА

(рис. 102)

Приемник. имеет семь ламп. Лампа 1 типа 6Л7 является смеси

тельной и служит для преобраЗ0вания частоты ПРИХОДЯЩсl'О сиг

нала (совместно с частото:й. сигнала первого гетеродина) в сигнал

промежуточной частоты.

ПРШ\.QдящиЙ сигшш с клеммы А (alrreRRa) поступа,ет на каrjШКу

антеш'!:r)й свяги 9 или 10, Itоторая индуктивносвязан:а с колеба

теЛЬНЫ1f контуром, включенным в цelIЬ управляющейсет:килаыпы

сиеситеЛJI. .
На гетеродинную сетку .лампы С:УIесителя: через Iшнденсатор 21

I~одаIO~.С5I Еолебания с катодной цепи лампы 3 персвого гетеродина.

fl€РВЫИ гетеродин выполнен по трехточечно:й. схеме с обратной

связью в цепи I{атода, па лампе типа 6Ж7.

В анодную ц€пь ла1ШЫ сиесителя включен КОJlебательнь.t.и: ЕШН

тур 22,15, настроенный на постоянную промежуточную частоту

'160 кгц. Индуктивно связанный о mIM второй Iсолобательны:й

ЕОНТУР, настроенный тар~же на частоту 460 кгц, включен в цепь

сетки ла:мпы 2, являющеЙСJI лампой первого каскада усилителя

промежуточной частоты.

Во втором каскаде УСИJ.ителя проме:жуточной частоты набогает

Л6.ыпа 4. Обе ла1шы усилителя промежуточной частоты являются
лампами типа 6Е? .
с третьего трансформатора проыежуточной частоты сигнал по

CT;v"IIaeT на сетку лаJ\ШЫ 5 второго детектора.

. Второй детектор работает в режиме сеточного детектирования

lЩ лампе типа 6Ж?

ДЛЯ возм:оЖIIостн нрие:м:а неЗi1т;ухающих сшналов в приеини:ке

и:меется второй гетеродин на ла.мпе 6 типа 6Ж7. Частота колеба

ЩIЦ гетеродина составляет 459 кгц; колебания его подаются на

JЩГРУЗ0чное сопрЬтиш:tение 47, вК.::rюченное в цепь сетки второго
детектора.

Рис. 101. Cxe'Ja развертьшанпн аитенны и противозеса;

1, 11, 111 - колья дЛЯ оттяжек антенны: 1, 2, 3, 4, 5;
6 - колья для оттяжек противовеса

4. ОСОБЕННОСТИ экеПЛОАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

Во избс:жание ухудшения режима работы передаТЧIfE,а необхо-

димо соблюдать слеДУЮЩ1Iе правила: ..
1· Во время работы па передачу JШЦО, стоящее на земле, не

ДОШКНО прикасаться Е кабелям и двигателю.

2. При переходе на III и IV поддиапазоны провод, идущий от

корпуса ИДЕ, соединить о клеммой противовеса (на ЕОJщцке

Б верхнем .левом углу ящика :N;. 1). Б этом случае ЛУЧl{ противое

веса остаются присоеДl1неюIЫМИ к той же клемме. .
3. Двигатель устанавливатъ возможно дальше от противовеса.

4. Кабео1JИ при раавертыанlllII радиостанции УКJlадывать таЕ.

.чтобы не обрааовывадись витки.

D ()отаЛЫIОМ эксп.лоатация радиостанции ДОШIша, ПРОВОД1Iться

UО правилам, изложенным в предыдущих главах, для радиоdтaJIс

ции РСБ-Ф в автомобиле.
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ПреобраЗ0ванные приходящие незатухающие телеграфные сигна

лы по?родятся I" цепи; сетки второго детектора с ча,стотой 4(Ю IZГЦ,

где, соиваясь с .,частотоЙ второго, гетеродина, дают разностную ча

стоту биений, равную 1000 кгц. Эта чаС~fOта хорошо ВОСl1РИПП

мается на слух при приеме телеграфной станции.

Второй гетеродин :может быть включен или вьшшочен при по
мощи выключателя 56. I
После второго детш,тора колебания звуковой частоты, получен

ные в результате детектирования, поступают на сеп;,у лампы 7
усилителя НИ3Е.ОЙ частоты, в г~HOДHycO цепь ЕОТОрОЙ EI~ЛIочены две

llары телефонов, соединенных последовательно. В каСlzаде усили-

теля НИ3Izой частоты использована лампа типа 6К7. .
Для изменения ГрОМIШСТИ ПрИНИIlIаемой радиостанции в прием

нике и:меется ручной регудятор грою.;,ости 36, представляющий

собой непроволочный потеШЦIометр, включенный в катод лампы 4
последовательно с СОПРОТИЕление1,1: автоматического смещения 45.
Благодаря этому величину напрял:ения смещения на управляю

щую сеПI:У этой лампы МОЖ.но изменять, иsыеняя тем самым уси

ление всего приемника в целом.

3. конструкция ПРИЕМНИКА

Детали приемника собраIj:Ы на горизонтальном шасси, ВЬПJ,IТам

пованном из железа. н: шасси привинчена вертикальная передняя

Пi;lнель с органами управления, клеммой для присоединения ан

тенны и телефонными гнездами.

Приемник'помещается в железном футляре, имеющем по бокам

УШЮI для подвесн'и. I{репление 'передней панели к футляру про

изводится невыпадающими винтами и СI·шба.ии.

а) Пере'дняя панель

(рис. 103)

в правой части панели внизу находятся две рукоятки lЭ

с ШЩДIIСЬЮ «наСТрОЙIШ». При вра.щении рукоятки большего диа

метра происходит быстрый поворот :конденсаторов переменной ем

ЕОСТИ, а при вращенюr ру:кояткименьшегодиаметра, конденсаторы

поворачиваются медленно, чем обеспечивается возможность точ

ной насТ';юЙки. Вверху панели над РУКОЯТЕами настройки: поме

щается шкала с выгравированныминомерами фИIzсированныхволн·

и рычаг с риской, повора'-IIJ:l:J8vЮЩИЙСЯ при вращеНИII РУIЮЯТ:КИ

н:астройки. Выше и правее РУlШЯТЮI настройки находится клем

Ma А, к которой присоединяется ПрОВОД от клеммы Ап передат

чика. Левее РУЕОЯТЮI настройки расположена РУIzоятка п€реклю

чателя поддиапаЗ0на 8 с наДtlИСЫО «перекл. дшшаз». Рукоятка

снабжена _с.трешюЙ-укаsателем и имеет два ф:rшсированI:..ТЫХ поло-
щ.еmIЯ согласно Отм:еткам 1 и 2, нанесенным на шraСТlIнке выше_

рукоятки. Левее указанной РУI{ОЯТКИ расположены две рукоятки:
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Примечанне

6,0

183

I

-2,71
-1

-2,71' Напряжение смещен,fЯ
Iможет :меняться в зави-

/
симости от положения

регу-лятора громкосш.

-3 l' Данное напр~жение
смещения относится ,к
,наибольшей гро~!кости

смеще

ния

80

90

90

50

140

110

90

200

200

200

6К7

БЖ7

6Л7

БК7

6Ж7

111,

180

:::, I :::

r Напряжение в

Тип .1Jампы I---'--~'
анода а ~

I 0. ...

"''''аои

Ы} JI 16

Рис. HJ4, ПриеИШlli без футляра (ВИД сверху)

4. РЕЖИМ ЛАМП ПРИЕМНИКА

Лам:пы приемнюш работают В следующем режиме:

Первый гетеродин.

Первый усилитель про

межутоqной частоты .

Первый детектор (сме

ситедь) • • . . о

Каскад

ВТОрDЙ усилитель про

межуточной чаС10ТЫ.

Второй детектор. • о •

усилитель низкой час-

тоты о" •••

Второй гетеродин • _ .

рукоятка большего диа,м:етра '36 служит для ручной регулировки

громкоQ.Jjи,а рукояпzа меньшего диаметра 56 с IJ'адписыо «телф

т~лег), - для включения и выключения второго г,етеродина. На

правление при маюmуляциях указано стрелками. Выше и не

сколько левее находятся, две пары глезд для включения телесро

пов. Порядок вкпючения телефонов УI:f;,3iШ на РIе. 46.

Рис. 103. ПереДШНI папель прне'Уппша ТИШl ,KC-l:

А - I{.пе:мма антенны; 8 - РУICОЯТI(.а переI~лючателн :rIоддиапаЗОI-IQВ; 19 - РУI~ОЯТI:П _
Н<1СТРОЙЬ:И; 35 - РУIСОЯТI'~а реГУ.iIИРОВl0I гро~п{ости; Ы} - pyr:o'nTKa ВБ:лIOчения вто-

рого гегеродина

Впизу В левом углу выведен Izабель пИТELIГАЯ приемпю:а, при

соедш:tяеыый к ка6елю, выходящему II3 ЩИТFа питания прие:М:Нlша.

б) Расположение де,таJIей

Сверху на горизонтальном шасси расположены (рис. 104) BC~

лампы и БЛО'I~ f.<;Ыjf,денсаторов перемшшой емкости 19. Ближайший
IZ панеJIИ КOllдеIlсатор входит в сеточный контур лампы 1, а. дру

гой конденсатор - в IШНТJ'р П€])ВОГО гетеродина. Все детали при·

еишrка в основном раСЛОЛOJi,ены в нижней части шаССII.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕ1ViНИКОIVi

ом

мгн

ом

500 мкмкф, 1000 Б

24 мгн

5000 мкмкф, 1000 В

170 мгн

. 20000
24

. 4000

гене- {максим. 285 мкмкф
. . . tминим. 25 мкмкф

.95 мкмкф

. 8 МКIvlкф

.80 мкмкф

.50 мкмкф

185

. ПрИ.10жение 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ Нд. ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПЕРЕДАТЧИКА

И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

(рис. 7)

1. Лампа типа ГУ-4

2. Дроссель высокой час.тоты . 24 мгн

3. КондеНGатор шунтирующий •. 3000 мкмкф, 2000 В

4. Конденсатор разделительный . 3000 мкмкф, 2000 В

5. Катушка контура задающего генератора 18,4 MI(rH

6. Конденсатор падстроечный (2 шт.) ... 8 мкмкф

7. Переключатель поддизпазонов

8. Конденсатор контура задающего

ратора> .
9. Конденсатор воздушный.

10. То же

11. " ........•
12. " .
13. Автоматическая колодка для кварца

14. Сопротивление остеклованное .
15. Дроссель высокой частоты

16. Сопротивление типа СС .
17. Переключатель связи

18. Лампочка индикаторная

19. Лампа типа ГКЭ-JОО
20. Конденсатор разделительный

21. Дроссель высокой частоты .
22. Переключатель сдвига сетки

23. Сопротивление остеклованное 2500 ом

24. Сопротивление типа се. . . . . 30000 ом

25. То же . . . . . . . . 80000 ом

26. " ....•.•......... 20000 ом

27. Сопротивление в цепи накала лампы ГУ -4 2 ом, 2 а

28. Сопротивление остеклованное. • 350 ом

29. ТО же . . . . . . . . • . . . . " 250 ом

30. \............... 250 ом

31. Переключатель напряжения смещения
.32. Конденсатор шунтируюший

33. Дроссель высокой частоты . . . . .

J

6fr~7 или 6,17
6I{7 или 6Л7

6К7 или 6Ж7

при приеме силь-

Для осуществления приема необходимо проделать следующее:

1) Подать к приеМНИI{J питание, поставив рукоятку 3 на сило

вой коробке в положение «динамо» или «(аю:умулятор», В зави

симости от того, производится .ли работа с работающим агрегатои

или без него.

2) Установить реостатом накала наIIIJяжение, равное 25,2 в.

3) Оогласно sадашпо установить рукояткой наСТРОЙЮi визир
против отметки волны, па которой будет нестись прием,

4) Поставить переключатель поддиапазонов пр.отив отмеТЮI, ко

торая соответствует выбранному для работы поддшшаЗ0НУ.

5) Повернутъ рукоятку регулировки ГРOl,п;ости влево до упора.

(У части прие:м:ников максимальная чувств:итс:льностъ ДОСТ11гается:

установкой рукоятки регулятора громкости в прайнее нравое по

ложение.)

6) Ручку <стелф-телег» повернуть вправо.

7) Вращая РУКОЯТI:У менъшего диаметра, настроиться па радио

станцию и, подобрав рукояткой регулировки громкости нужную

громкость, IIplj;СТУПИТЬ Е приему. v

8) Для приема Т€лефонной работы повернуть рукоя:тк.у «телср

телег» влево и, подобрав нужную грои:коеть, приступить к приему.

При отсутствии :какого-либо типа ламп допустима (В ущерб нор

малыюй работе приемr-rика) временная замена ламп 'в следующем

порядке:

Ла:мпу типа 6I{7 можно заменить лэомпой типа

» » 61[7» » » »
» » 6Л7» » » »

В последнем случае за,мена возможна толыш

ных сигналов.
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14,0
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· 1115
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11,8
2,25

· 12000
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12000
"12000

12000
12000

· 12000
12000 ;~

40 гн

12000 мкгн

12000
2350

"520 мкмкф

50
"50
"50

50
50

1R7

"

"

"

"

"
"
!1

1 поддиапазона .
П

III
IV
V

"

поддиапазона

"

"
"

"
"

1
II
Ш

IV
"
"

"

"

6К7

6Л7

6К7

6К7

6Х6

6К7

БЖ7

6Ф5

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"( r
ТJ ,,\1

f(онтурнаяЩlТушка 1
II

III
IV
V

"1 поддиапазона

II
III
IV

"" v ,)
Катушка контура промежуточной частоты

4.

1. Лампа тип а

2.
3.

26.~'

27.*
28.*
29.'"
30.*
31.*
32 .. *
33.* "
34.-" "
35.* "
36.* " " "
37,'1' Автотрансформатор .
38.* Катушка связи второго гетеродина

39.* Катушка анодная

40.* Катушка сетки" "
41. Конденсатор переменв:ой емкости

42. Конденсатор полупеременный
43.
44.
45.
46.

Приложение 2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПРИЕ1\ШИКА УС
(рис. 39)

5.
б.

7.
8 *.,," "
9." Антенная I{Jтушка

10.*
11. ~,

12.*
13. *
J4.*
15.*
! 5. '"
17."
18."'
19.* Катушка второго контура

20.*
21."
22.*
23.*
24. * Катушка гетеродина
25. *

500 мкмкф, 1000'в
27 мкмкф

. . 19 ом

• 1,1 ом, 6 а

. 15 в, 500 ма

. 500 мкмкф, 1000 В

3000 мкмкф, 2000 В

1000. мкмкф, 3000 В

5000 мкмкф, 1000 в

17,5 мкгн

(максим. 285 ммф

. l миним. 25 ммф

по 6 и по 3 мкмкф

от-

.30000 мюшф
( максим. 39,5 мкгн

. { 5 ...t миним. ,О мкгн

• • 1000 ом

. .

Конденсатор шунтирующий

То же, разделительный . .
Конденсатор шунтирующий

Переключатель поддиапазонов

Катушка контура второй ступени

Переключатель поддиапазонов

Конденсатор контура П ступени.

Конденсатор подстроечный, 4 шт.

Катуш ка связи с антенной

Конденсатор шунтирующий (может

сутствовать) . . . .

Вариометр антенный

Переключатель поддиапазонов .
То же

"
Конденсатор укорачив. воздушный 1I под-
диапазона. . . . . . '. 62 мкмкф

Конденсатор укорачив. воздушный

Ш поддиапазона, . " 95 икмкф

Конденсатор укорачив. ВОЗДУШНЫЙ

IV поддиапазона .... .•.... 16 мкмкф

Реле антенны

Зажимы антенны приемника

Зажимы антенны

Зажим противовеса

Балластное сопротивление антенны.

Реостат .......•.•..•
Вольтмиллиамперметртипа 4-МШ .
Конденсатор шунтирующий . . • .
Шунт к прибору

добавочное сопротивление к прибору

Кнопка или тумблер вольтмиллиампер-

метра

Переключатель мощности

Сопротивление остеклованное
Блокировочные контакты, 2 шт.

Переключатель "прием-передача"

Переключатель, "телеграф-телефон"

Переключатель "включено-выключено"

Переключатель, "симплекс-дуплекс"

Ключ телеграфный

Конденсатор шунтирующий •
То же, воздушный . . . . •

34.
3'').
36.
37.
38.
39.

45.

46.
47.
48.
49.

40.

41.
42.
43.

Ба.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
5е1

БО.

61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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15 Т. ом

10 мкмкф

7500 . -
500 ."

. 25000 "
10 ) кф 18 в

05 мкф

. 200-30 т. ом

420 " "
420 " "
420 "
420 "
420
100 т. ОМ

100 "
100
100 "

5 "
50
60 "
70" "

100 "
100 " "

10 " "
30 "
30 "
60 "
50· "
50 "

300
300
100 "

2 МГОМ

1
2

50 т. ОМ

lСОО ом

12 т. ом

5 "

ф-- •

. .

. .

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

"

" "

"

"

"
"

"

"

), J)

" "

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

..

."
"

Сопротивление проволочное

типа се

"Колодки телефонные

Сопроти?ление типа ТС) • • • • •

Сопроти~ление типа ТО

Тумблер

При м е ч а н и е. Детали, номера которых отмечены звездочкоо, при ре

гулироВ'ке MorYT изменяться по величИ!не.

..,. 97. Конденсатор ОЩJессованный типа О
98. " типа "Т" БИК
g9~ опрессованный

100. типа "г" БИК .
101. " электролитический

102. " типа "Г" БИК •..
103. Пер ем. непроволочн. сопротивление "ВКА"

104. * Проволочное сопротивление

105.* СопротивлеЮlе проволочное

106.*
107.
108.
109,
110.
111.
112.

.."" 113.*
114.*
115.*
116.*
117.*
118.*
119.*
120.*
121.
122.*
123.*
124.
125.*
126.*
127.
128..
129.*
130.
131.*
132.
133.*
134.
135.
136.
137.
138.
139.

"

"

"

"

"

"

"
мкф

100 мюлкф.

100
"100
"100

- 100
100

"100
".25000
".25000
"· 25000

.25000
".25000

.25000
"'>

· 25000 "· 25000
· 25000 "· 25000
· 25000
· 25000 "· 25000

БОа
"1300

· 3000
"• 25000

· 4000

50 мкмКф

50
50 "
50. "
50
50
50
50
50
50

210
210
210
210
210
210
210 ,~

210
· 210
· 25000 ".
· 25000 "
• 25000
· 0,1
· 0,1

"

"

"

"

"
"

"
" " "
" " "
" " "
" " "

.
" "

(может отсутствовать)

" " " "

"

"
типа Г" БИК

"

" " "
" "
" " "

опрессованный типа О

"
"

"
" "" "

типа Г" БИК
"

" ."

" " "

"типа "Г" БИК
опр ессованный

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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47. Конденсатор ПОJlупеременный

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

. 57.*
58.*
59.*
60.*
61.*
62.*
63.*
64.* "
65.* "
66.* Конденсатор

67.*
68.-)('
69.*
70. * "
71. * Конденсатор

72.*
73:;'
74.*
75.*
76.*
77.*
78.* "
79. Конденсатор

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.. " "",.,
92.* Конденсатор опрессованный

93.* типа КС-2 . .
94.'"
95.
96.



с м о н т И~

, . 100 а

80 а

80 а

80 а

80 а,

50 а

50 IJ

.0,1 ом

. 18 ом

· 0,0075 мгн
· 0,042 :мгн

.0,0075 мгн

.0,1 мкф, 200 Е

; 2 мкф, 200 в

· 0,1 мкф, 200 В·

1 мкф, 200 в

75 мгн, 120 ом

. 10000 мкмкф, 1000 Е:
75 мгн, 120 ом

10000 мкмкф, 1000 Е

75 мгн, ·20 ом

коробке

типа

"
"

"
"

"
"
"

"
"
"

• е • • •. • • • • • • • • • • • • •

"

"

ГeHep~~op "ГС-1000'Z,
Рубильник

н а Г.е н е р а т о р е в о т Д е л ь н о й

р о в а н Ы:

18. Лроссель высокой частоты

19. То же. . . . . . . . . . . • .
20. " ..•..•..•......
21. Конденсатор бумажный телефонного

22. То же. . . .. . . . . . • . . . . .
23.

0,25 мкф, 260 в

10000 мкмкф, 1000 В,

С и л о в а я ~ о р о б к а 9 имеет следующие детали:

1. Колодка контактная

2. Реле обратного тока

3. Переключатель

4. Предохранитель типа ЦРК

5.
6.
7.
8. " ,,!,
9. Амперметр типа 4-МШ с наружным шунтом.

10. Вольтметр типа 4·МШ

11. Сопротивление . . _ .'
12. Реостат возбуждения.

1~. Аккумуляторы 4-НКН-60

1.. "
15·
16.
17.
24.

у м фор?>'! е р PYK-30Of.. имеет следующие детал~:
37. Коллектор низкого напряжения. .-26 в, 19,5 а

38. " ВЫСОКОГО напряжения 750 О 1
39. . В"а

" ." " . 750 в, 0,15 а
40. Шунтовая обмотка возбуждения

41. Сериесная обмотка возбуждения

42. Конденсатор . '.' . . . . . . .
44. Дроссель высокой частоты

45. Конденсатор . . . . . . .
46. Дроссель высокой частоты

47. Конденсатор , . . . . . .
48. Дроссель высокой частоты . .
49. Переходные клеммы умформера

50. Конденсатор .
51.

1. Предохранитель типа Бозев цепи 150~B. 0,5 а
2. Предохранитель типа Бозе в цепи 150 в . 0,25 а
3. Предохранитель типа ЦРК . . . . . . 80 а
4."":Пусковое реле кумформеруРУК·300А . 26 в, 30 3

5. Пусковое реле кумформеру РУН-I0А
или PY.l1A. • . . . • • • .. • •. 26 в, 5 а

6. Блокировка дверцы

7. Сопротивление дополнительное . 2 ом, ~ а
8." ". . . . 2 ом, 6 а

10. Предохранитель типа Базе в цепи 220 в . 0,25 а
11. Дроссель низкой частоты. . . ' . . . 10 ГН, 0,1 а
12. Фишка умформера PYH·IOA или РУ-11А

на три контакта

13. Фишка умформера РУК-300А на пять

контактов

14. Сопротивление остеклованное . 15006 ом, 55 ма
15." " • 15000 ом, 55 ма
17." " • 5000, ом, 65 ма
19. " дополнительное . 2,7 ом
21. Клеммы переходные. • . • . 15шт.
22." • . . • . 23 шт.
52. Дроссель низк~й частоты • 10 ГН, 0,1 а

t 53. Конденсатор БН-750-1 . • . 1 м-кф, '1500 В

У м фор м ер PYH-IOA и л и РУ·llА имеет

следующие детали:

23. Коллектор НИЗКОГО напряжения РУН-I0А 26 в, 1,4 а

или

Колjlектор НИЗЮ;JГО напряженияPY-l1А. 26 в, 1,3 а
24. КоллекторВЫСОКОГОнапряженияРУН-I0А

или ру-llА _ . . .. . . . . 220 в, 50 ма

25. Обмотк,а возбуждения -
26. Дроссель низкой частотЫ. . 0,014 гн, 0,27 ом
27. Конденсатор постоянной емкости. .0,2 мкф, 200 в
28. Дроссель низкой частоты . . 188 ом, 13 гн
29.~высокоЙ частоты . .. . 2 ом, 0,02 мгн
30." " " ...,. 22 ОМ, 0,02 МГН
31. Конденсатор постоянной емкоСТИ .0,2 мкф, 200 в
32. То же . 0,2 мкф, 200 в-
33. ~ 2 мкф, 200 В
34. 2 мкф, 200 В
35. " . 2 мкф, 200 В

36. Кяеuмы переходные, 4 ют.
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Приложение 3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПИТАНИЯ
РАДИОСТЛИДИИ

(рис. 57)

Р а с п р е дели т ел ь н а я к о роб к а имеет следующие детали:



-20 мкмкф

2 т. оМ

300 ом

100 т. ом

40 т. ОМ

1 мегом

по 500 т. ом

220 т. ом

150 т. ом

390 ом

22 т. ом

80 т. ом

21 ом

1
· !

· 1
· 1
• 1
. 1
. 1
.2

<
• 1

· 1
· 1
· 1
· 1
· ;~

· 1

· 1

:

"

"

"
"

"

"
"

"
"

Сопро;ивление проволочное .
Выключатель второго гетеродина

Колодка телефонная .

,
43. Конденсатор тикондовыи
44. Сопротивление непроволочное .
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

** *
При составле[шИ ИНСlРУКЦИИ были использованы следующие материалы:

1. Краткое описание и инструкция к радиостанции РСБ-Ф завода N~ 197.

2. Описание и IШСТРУКЦИЯ К самолетной радиостанции реЕ.

3. Описание генератора ГС-lООО.

"
"

. 1 112 мкгн

. 1 40,5 {IКГБ
-110,5МКfН

1 1,8 М!{ГН

060ЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПРИЕмнiША _
КС-l

(рис. 102)

Приложение 4
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1. Лампа типа БЛ7

2." БК7
3. БУК?

4. 6К7

5. БУК?

6. БУК?

7. " "БК?
8. Переключатель галетный

9. Антенная катушка 1 :с:'Оддиапазона

10." "II "
11. контурная катушка 1 поддиапазона

12." "II "
13. Контурн.ая катушка пеРВОГG гетеродина

1 поддиапазона • . . . . . . . . . . 1 7,5 мкгн

]4. Контурная катушка первого гетеродина

II поддиапазона . . . • . . . . . . . . . 1 1,6 мкгн

15. Катушка контура промежуточной частоты. 6 860 мкгн

116. Катушка контура второго гетеродина . 1 1500 мкгн

17. Конденсатор слюдяной .. . . . . 1 10 мкмкф

18. Дроссель низкой. частоты. . . . . 1 8 гн

19. Конденсатор переменной емкости •. 2 17 +510 мкмкф

20. "полупеременный . 4 по 10+90 "
_21. КОНДJнсатор слюдяной . 4 по 100
22. . 6 по 125
23. " • . 2 по 5000
24. " . 2 по 500
25. " . 1 5550 "
26. . 1 2250 "
27."" . 1 80"
28. Конденсатор бумажный . 1 0,18 мкф

29. " . 1 О,?2"
30. . 3 по 20000 мкмкф

31. " . 4 по 0,1 мкф
32. . 1 50000 мкмкф

33."" . 1 0,25 мкФ
34."" . 1 О,::; " -
35. Конденсатор слюдяной . 2 по 150 мкмкф
36. Потенциометр непроволочный . 1 500 т. ом

37. Сопротивление непроволочное . . 1 50 т. ом

38." " . 1 330 ом
39. . 2 по 33 т. Olvl

40. . 1 47 т. ом

41." " . 1 36 т. ом
42. " . 1 5 т. ом




