


















































емной раме устанавливаются 5 элементов. КОНЦЫ от батареи при� 
соединяются к зажимам 1 7а (см. рис. 4). 

Рис. 22. Ключи ддя переключения схем и балансной линии.  

При питании аппарата от аккумулятора используется 6атарея 

в б 8) которая соединяется с апраратом ПОСР�ДСl1ВОМ шнура. 

ГРОМООТВОД 

Для предохранения телефонного аппарата от грозового раз­
ряда применяется громоотвод (рис. 23) пластинчатого типа. Он 
состоит из металлической пластины 1 ,  укрепленной на доске из 
Изолирующего материала, и двух металлических дисков 3, при-
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крепленных винтами 4 к пластине 1 .  Между дисками 3 и пла­
стиной 1 помещены слюдяные кружки 2 с отверстиями. К этим 
дискам, п осредсТ'Вом пластинок 6 и БИНТОВ 5 'Присоединяются 

4 

схемные проводники от линейных за­
жимов Л 1 И Л 2- Пластина 1 соеди-
няется с линейным зажимом ГЗ. 

Линейные зажимы 

Для присоедине-ния к т.елефонному 
аппарату линейных ПРОБодав имеют­
ся линейные зажимы (см. рис. 5) Л1 •  
Л2, К, ГЗ} расположенные на верхней 
доске выемной рамы. 

Присоединение линейны�x прово­
--;-----\--1 дов производитс.я 'в зависимости от 

использования той или иной схемы 
аппарата. Зажим ГЗ служит ТОЛЬКО 

-----';�-f--,3 для заземления громоотвода. 

Рис. 23. Громоотвол. 

Для более удобного п.рисоедИ'нения 
J( аппа:рату п олевого телефонного ка­
беля зажимы снабжены шайбой с дву-
11'151 заплечика,ми, 'ксторые . не дают 
стальным жилам кабеля Быскаi<ивать 

-/: из-под за)I<има при присоеДиненИ'и, 

KOHдeНJCaTOp,ы 

В аппарате ТАМ применяются два конденсатора .(см. рис . 3 ) : 
в 1 м[(ф И В 0, 1 lIl[(ф. 'Конденсатор 'в 1 м[(ф используется для те ­
лефонной 'Связи по цепям, Iвключенным в коммутаторы с цен ­
тральным питанием .(ЦБ) , и при телефонировании ПО телеграфным 
проводам. 

Конденсатор в 0,1 м[(ф служит для уменьшения ишры, 06ра­
зующейся между якорем и к онтактной -пружиной зуммера при 
работе п оследнего. ,; 

Конденсатор устроен следующим образом. Две тонкие П(l­

лоски из олова (станиоля) , изолированные друг от друга пропа ­
рафиненной папиросной бумагой, намотаны в виде плоского ·па ­
кета. Пакетик пропитывается парафинам, ттрессуе1'СЯ в плитку, 
вкладывается в ,металлический чехол и заливается изолирующей 
массой. Выходные концы от каждой ПОЛОСКИ заделываются в 
ушки, для присоединения ПРОВОДНИI<ОВ схемы аппарата . 
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ЯЩИК 
Ящик (см. рис. n аппарата с откидной на петлях КРЫШКОЙ 

изготовляется из дуба ИЛИ ясеня. В передней стенке ящика, про­
тив линейных зажимов, имеется отверстие для прохода линеЙНОII'О 
кабеля, закрывающееся железной дв€ркой на шарнире, и два от-
верстия для п рохода рычага переключений, закрытые металличе- 1 ской . пластинкой ·С такими же отверстиями. На передней стенке 
ящика имеются два вентиляционных отверстия, закрытые метал­
лическими сетками, для выхода газов, выделяемых элементами. 
А налогичные вентиляционные оrrверстия имеются в задней стенке 
ящика. 

В левой стенке ящика имеется отверстие для прохода микро" 
телефонного шнур·а. Отверстие закрывается железной дверкой на 
шарнире. В правой стенке ящика врезз.на и закреплена шуру­
пами кнопка фоничеСКОIГО выэова, а для прохода ручки ИНДУК­
тора имеется отверстие. В это отверстие вставлена втулка с 

внутренней нарезкой, прикрепленная к стенке ящика тремя шу­
рупами. Когда .ручка индуктО'ра вынута, втулка закрывается 
пробкой . . 

Крышка крепится при п омощи двух петель. Для запиран ия 
КРЫШКИ ,служат два крючка, расположенные на боковых стенках. 

На внутренней стороне крышки расположены : п лоская пру­
жива для прижатия микротелефонной трубки, пруЖ'Инящие за­
жимы для 'Ручки индукТ'ора и двух отверток. Кроме того, на 
крышке имеется ящичек для укладки шнура, для присоедине!JfИЯ 
аккумуляторной батареи к аппарату. 

В передней стенке крышки имеются два отверстия для ры­
чажного переключателя (РП). 

Выемная рама 
Выемная рама (см. р'ИС. 3-5) служит ДЛЯ сборки всех частей 

аппарата ТАМ. 
Рама изготовляется из дуба или ясеня, представляет собой де ­

rевянный каркас, ко'Горый внутри разделен лерегородками на три 
отделе;ния. 

В первом отделении размещены : зуммер 5, ключ балансной 
линии 1 2, ключ переключения схемы аппарата 10, громоот:вод 1 3, 
конденсат()р линейный 14, конденсатор искрогасительный 15, 
контактная группа вызывной кнопки 6, диференциальный транс­
форма

'
тор 3, звонок 8, сопротивления балансной линии 4, индук­

тор 7. 
Во втором отделении находится батарея из пяти водоналив­

ных элементов типа ЭВ 1 7, удерживаемая металлическими пла н-
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I(а:ми. В третьем отделении помещены :  реактивная катушка 12, 
контактные пластины рычажного переключателя 3 1  и батарейные 
зажимы 1 7а .  

На верхней доске рамы (снаружи) расположены : четыре ли­
нейных зажима 1 6) рычаг переключат�ля РП 21,  регулировочный 
винт зуммера 32, плата с -ключами балансной линии 1 1  и пере­
ключения схемы аппарата 10, штепсельные гнезда З3 для при<:ое­
динения аккумулятора, штепсельная Jюлодка 2 шнура микротел€­
фонной трубки, два кольца 34 для выемки карка,са из ЯЩИlка и 
два н евыпадающих винта 35. 

В верхней доске выемной рамы и в верхней пер·егородке 
имеется сквозное отверстие, в которое 'Вставляется цилиндриче­
ская коробка (укрепленная шестью винтаilШ) для помещения ам-
6ушура микрофона и микротелефонной трубки. В боковой стенке 
вы€мной рамы имеются отверстие для ручки !Индуктора 'и' вырез, 
в который проходит кнопка фонич�ского вызова. 

IП. СХЕ М А  А П П АРАТА 

Принци:пиальная схема МОLЦНОГО телефонного аппарата ТАМ 
изображена на .рис, 24,  а монтажная на рис. 25. Аппарат ТАМ 

J I, 

• Р П  
, "  -----"' 5 

���,�_" _______________ ---J 
Рис. 24. Принципиальная схема ап парата ТАМ. 

может быть использован при включении его абонентом в KOMMV­
таторы либо гор-одского типа по системе ЦБ, либо военно-поле­
вого ти па па с'И'стеме МБ. При включении в коммутаторы МБ он 
может бытb использован как фонический или как ilНДУКТОРНЫЙ и, 
Нi1конец, ,может включаться 'в телеграфные линии. 

Само собой разумеется, что. в системе МБ возможна работа 
также и без коммутатора, т. е .  при включении д�yx ОКОёН:'ЧНblХ 
аппаратов. 
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Схема на рис. 24 дает .возможность ознакомиться с общим, 
ПРИНЦИiпом ,работы аппарата, а для отыскания п овреждения в ал­
fIapaTe следует пользоваться схемой рис. 25.  

А. РАБОТА А П ПАРАТА ПО С И СТЕМЕ МБ 

i Схема· фонического. I1iппарата 

§ При использовании аппарата ТАМ как фонического (см.  
рис 25) линия включается в зажимы Л" Л2; в зажим ГЗ 'Вклю" 
чается заземление. При одно>Проводной линии провод ' включается· 
в зажим Л, или Л"' а вме-сто второ.го. провода включается земля . 

Ключ .NQ 2 устанавливается в поло.жение Ф, при этом кон­
такты 'Пружин 9-8 ,размыкаются, а контакты пружин 8-7 за­
·мыкаются. Ключ .NQ 1 устанавливается на 800 или 1400 ом, т.  е . 
8 положение «800» или «1400», 'в зависимо.сти от того, в какую 
линию включен аппарат (В данном случае считаем, что аппарат 
включен в стальную линию, ключ остается в среднем ПOJюжении) . 

ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗЫВНОЙ ТОК. При посылке фонического вызова 
fCM • .рис. 25 и 26) :нажимается [(рис. 26) вызывная кнопка КнФ, 
размыкая конта:кты п;ружин 5-4 и замыкая ко.нтакты пружин 

. 4-3 и 2-1 .  
1tl n 4 К н Ф  

� *�" 'Ф I 3 

з у м  � '  � ... . 1 1 1  r '2 н " ф  

"2 н 
0 • h 

Рис. 26. Схема посыпки фонического вызова. 

Ток от плюса батареи через 'Ко.нтакты 'Пружин 2-1 КнФ 
и якорь зуммера проходит через первичную обмотку I зуммера 
8 минус батареи, :вследсТ'Вие чего якорь зуммера притягивается 
к сердечнику и разрывает цепь питания пеР,ВИЧJ-lОЙ обмотки. 
При отсутствии тока в лервичной обмотке ЯКОРЬ 130звращается 
в первоначальное положение, замь1кая цепь тока первичной 06 .. 
мотки. 

Во время работы зуммера во вторичной обмотке Il появится 
переменная электродвижущая сила, которая пошлет ток : через. 
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один . конец вторичной обмотки /1 зуммера, контакты пружин 
3-4 КнФ, лv.неЙныЙ зажиiМ Л1 и в  линию ; обратно в линейный 
зажим Л2 и через точки k и и ВО второй конец обмо'Гки 1/. 

Исходящий вызов в ,овоем телефоне не слышен. 
Для уменьшения искро06разования при работе зуммера · 

между якорем и 'контактной 'Пружиной лараллельно 'им 'Включен 
конденсатор в 0,1 мкф. 

Входящий вызывной ток. Вызывная кнопка КнФ находится R 
покое, поэтому контакты ее пружин 5-4 замкнуты, а кон­

такты лружин 4-3 и 2- 1 разомкнуты. 

112 к 

Рис .  

К н Ф  
5 

к 

27. Схема 

К л 2  
9 

Д В 

входя щего 

Кл 1 
7 1 0  

6 
1400 

фони ч е ского вызова. 

Вызывной ток (рис. 25 IИ 27) из линии попадает через за­
жим Л1, контакты пружин 4-5 вызывной кнопки. КнФ, контакты 
пружин 7-8 Кл 2, контакт 1 РП, к начальной точке .вторич­
ной о6мотки трансфор,матора ДТр, дале� через первую половину 
вторичной обмотки трансформатора к средней точке а. В сред­
ней точке а вторичной 06мorrки трансформатора ток развет­
вляется. Большая · часть тока IПРОХОДИТ : контакт зеленого про­
вода штепсельной р озеткИJ '1VIикротелефонно,го шнура, обмотку 
телефона Т, выходит через контакт синего провода, точки В, д, 
И, К В зажим Л, и обратно на свою станцию;  незначительная 
часть тока проходит через втОрую половину обмотки трансфор­
матора, к онтакты пружин 1 0- 1 1 Кл 1, сопротивление 1 400 ом 
балансной линии, контакты пружин 6-7 Кл 1 ,  т очку в. В это(! 
точке ток соединяется с током, ПРа.'екаЮщим через телефон Т, 
ПOlпадает в зажим Л 2 И обратно на свою станцию. 

Ток, проходя через обмотки телефона, заставляет его воспро­
изводить iпосланный тональный вызов. 

Исходящий разговорный ток (см. рис.  25 и .28) . При передаче 
речи ,микрот�лефонная трубка снимается с рычажного переклю-
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чателя РП, благодаря чему контакты пружин 1 -2) 4-5 и 7--8 
РП замкнуты, а контакты пр ужин 2-3, 5-6 и 8-9 ра­
зомкнуты_ 

Ток от · плюса батареи через контакты пружин 5-4 рычаж ­
ного переключателя РП,  через контакт желтого провода штеп­
сельной розетки направляется .к подвижному электроду диферен­
циального ,микрофона ДМ ,(!м ем6рана) . (В микрофоне ток развет-
8ляет·ся, 'Проходит \через нижнюю и верхнюю камеры микрофона, 
контакты белого и красного ПРОlВ'одов шт,епсельной розетки и по· 
падает в оба конца леРВИ1ШОЙ :06мотки ДТр .  В точке б ,разве·r .. 
вленные токи соединяются и -возвращаются 'в минус 6а.тарerи . 

Д-Тр r з �. � .---...J-....... -----'a=-s· 11 б &, д '''' 
I I 5 Р П  

!:" " д  8.11 Кл.! �� кл� 
��-�-�.�--..---�-��� 7 10 6 lгVU' 

Р и с. 28. С хема исходящего разговора . 

При действии звуковой волны на микрофон СОIJРОТИ6лен»е 
его обеих ячеек будет ;меняться, что вызовет пульсацию тоха "" 
06еих половинах 'Первичной обмотки трансформатора ДТр ' 111 
соответственное ИНДУК'f.ирование . переменной электродвижущей 
силы во IВторичной оомотке ДТр. 

Ток Iпойдет 'от точки з ,трансформатора ДТр, через точ'ку е . •  
контактную пружину 1 РП ; контакты пружин 7-8 Кл 2, ков­
такты :nружИ'н 5-4 КнФ, JlИIнЕ:'ЙНЫЙ зажим 11 и В линию. 

По второй линии теж вернется в зажим Д 2 И через ТОЧI<И Н ,  
If ,  Д, В, контакты пружин 7-6 Кл 1 ,  балансное СО п.РОТИlf3ле-ние· 
1 400 ом, контакты 'Пружин 1 0-1 / Кл 1 в точку 4 втор'Ич н()й 
обмотки трансформатора ДТр. 

При полном соответствии входного сопротивления линии 
балансному сопротивлению ток в телефон не пойдет, . так как 
напряжение меж.ду точка'ми а и в будет равна нулю. Но так Kal{ 
таI<О'ГО СОО'f.ветсгвия в практике добиться трудно, то незначи­
тельная часть тока ответвится в телефон iИ попадет в (.реднюю 
точку трансформатора а. 

Входящий разговорный тон. Схема в ходящего разговорного 
тока ,(,рис . 25 и 27)  ничем не ОТJlIИJ'шется от схемы 8ходяще,'о 
вызывного тока. 
3 'ГеJlефоняыJ:1 аппарвт МОЩИЪJJt \'l'А}{) 
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Если при приеме речи ручку переключателя Кл 1 переве ­
сети /на «Шунт» , то ,контакты ПРУЖИН 1�2 Уlшзанr-юю переклю­
чателя замкнутся, а контакты пружин 1 1 --1 0  р азо.мкнутся . Бла­
тодаря этому шунтируе'Гся п оловина обмотки трансформатора, 
между точка,ми з и а, а i8торая половина !Вторичнай о.бматки 
трансформатора и балансная линия ,размыкают·ся. Таким образом , 
разго.�орные токи прохадят толька через iобмотку телефона . При 

этом ,слышимость речи не·сколька улучшается.  
Нужно помнить, что. падабное переключение можно. делать 

талы<о тогда, когда слушают , на отнюдь не тогда, ко.гда гаворят 
сами.  

Схема НlHДYKTOPHOГO аппарата 

При использовании аппарата как индукторного {рис . 25) ,  ли- 1 ния включается так же, ,,'как 'f фони.'Ческога , ключ ,N'Q 2 должен 

; 
находиться в среднем положении, при этом контакты пружин 
8-9 ключа .NQ 2 замкнуты , а контакты пружин 8-7 разомк-
нуты.  j 

Ключ .NQ 1 устанавливается так же, .как у фонического ап-
парата . i 

Исходящий вызывной то/{. Для пасылки вызова (рис .  25 и 29) 
в ращается ручка индуктора И нд. ; при этом размыкаются кон-

л 
• 

Кл 2 
:.г. __ ...... рп 8 2 

4 
Кл 1 

j}J н и 
�------.. ------.�.----------------�� 

Рис. 29. С хема и сходящего инду кторного тока.  

такты пр ужин 1 -2 И замыкаются контакты пружин 2-3 шунта 
индуктора. Ток от одного. ко.нца обмотки индуктора н аправ­
ляется в линию через контакты п;ружин 2-3 шунта индуктора 
Инд, I{.oHTaKTbI пружин 4�5 Кл 1 ,  контакты пружин 2-3 ры­

чажного переключателя РП, контакты п:ружин 9-8 Кл 2 ,  кон­
такты 'Пружин 5-4 К нФ и зажим Л1• 

Обратно  из линии ток возвращается во второй конец - об­
мотки индуктора через зажИiМ Ли точки Н, и) Д ВО второй конец 
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обмотки (корпус) индуктора. Если ручку ключа .NQ 1 повернуть 
в ,сторону «illунт» , то контакты пружин: 4-5 указанного ключа 
разомкнутся, исходящие вызывные т оки :пройдут через обмотку 
звонка, и 'ОН начнет звонить. Таким 'Образом, положение «Шунт» 
В IЭТОМ случае расшунтирует звонок. 

Входящий вызывной ТО/(. Р'учка индуктора находится в покое, 
а поэтому контакты пружин 1-2 шунта индуктора замк·нуты,  
а контакты пружин 2-3 разомкнуты.  

Вызывной 1'01< (рис. 30)  из линии поступает в (зажим Л 1 И да ­
лее в обмотку звонка Зв, через точку Л, контакты пружин 4-5 

Л ,  Кн Ф 
б К л 2 Р П  

� 
·3 

д 
Л2 R И Q1-------• .-------•• ----------------� 

Рис.  30. Схема ВХО.!l.ящего индукторного тока. 

КнФ, I(онтакты пружи'Н 8-9 Кл 2,  конта,кты пружин 2-3 РIl, 
в точку Ж. ИЗ звонка вызывной ток направляется обратно !3 ли­
I-IИЮ через КОI-Iтакты пружин 2�1 Инд.  (шунта индуктора) , ТОЧКI1 
д, И, /( И линейный зажим д". 

Исходящие и входящие разговорные ТОНИ. При ИGпользавании 
аппарата ТАМ 13 качестве индукторного входящие 'и исходящие 
разговорные токи (см.  рис 25 и 3 1 )  протекают по тем же це-

n ,  1 Р П 

дм 

П ,  K� 
g�---1----�=�---�---�-6��r. 7 �� ______ .� 1400 л 

Рис. 3 1 .  Схема исходящего разгов ора пр и  и ндукторной схем е  

ПЯiV1J по каким ОI-lИ протекали 'ПРИ использовании аппараТа ТАМ 
в ,качестве фонического, за исключением участка цепи между 

� � 



линейным зажимом А 1 И н ачалом вторичной обмотки трансфор­
, матора ДТр, На этом учасТ'Ке :вторичные разговорные токи про­
. текают череэ контакты !Пружин 8-9 ключа .NQ 2 и кснтакты 

ПРо/ЖИJ-I 1-2 .рычажногО' переключателя РП,  IВ ТО' время как при 
использовании аппарата в качестве фоническогО' разговсрные 
токи протекают чер 'ез .контакты ПРУЖИ1l 8-7 'ключа М 2, 
не заходя 'в 1<Оf-пакты рычажногО' :лереключателн РП . . 

Б. РАБОТА А П П АР А Т А  П О  С И СТЕМЕ ЦБ 

При использовании ,аппаlPата ТАМ на линиях,  включенных в 
к оммутатор ЦБ ;(с центральнсй батареей),  линия должна быть 
присое,дИlнена к зажимам Л 1 И К, и ручка 'ключа .NQ 2 должна быть 
установлена в !ПOJюжение ЦБ, тогда 'I<ОНТaI<ТЫ пружИ'н 1 1-1 2 
указанно<гс ключа замкнутся,  а контакты пружин 10-1 1 ра ­
зомкнутся . 

К зажИ1МУ ТЗ должно быть .включено заземление, 
Вызов станции ЦБ, Для ,вызо,ва станции ЦБ (рис 25,  32 и 33) 

надо снять :МИКРО'Ге'лефанную трубку с рычажного переключа -
теля, Пссле этого контакты пружин 8-7 переКJIючателя РП 
замкнутся и при ходящий с линии постоянный ток пройдет через 
зажим Л, и точку л в реактИ1В>НУЮ катушку РК, откуда ток Ч�-

- - -B�- - - - I  
I 

I 
I 

- -- - - - - - ---\ (),_ .. � ЦБ 

n ,  

600 n 

р п  
8 

Рис. 32, Принцн пиал ьная с хема вызова станции ЦБ. 

рез I<OHT3JKTbI Пру-жИН 8-7 РП, KOHTaKThI пружин 1 2-1 1 Кл 2 ,  
точку н и линейнЬ1Й зажим К возвратитсн на станцию. Путь 
тока ч�рез 'Вторичную раЗ'Г080Р'НУЮ цепь а'Пlпарата 1< зажиму JJ "  
будет прегражден конденсатором С 1 мкф, 

Постоянный ток, посланный от центральнсй батареи стан­
цИИ ЦБ; прОйдет обмотку линейного реле, котсрое, \Сработав, 
замкнет цепь лампочки накаливания и те-м самым укажет теле­
фонисту на станции ЦБ , какой абонент его вызывает, -
16 



Входящие 11 исходящие разговорные токи и входящие ВЫЗЫВ­
ные токн. Вызывные и разговорные токи (рис. 25, 33 и 34) ПрО-: 

ходят по цепям, разобранным IПри описании ,схемы использования 

аппарата ТАМ в качестве индукторного, за исключением выхода 
на линию. !К линейному зажиму f( [они проходят через линейный 

11\ , Р П 
2 

Д.Т р · 
r 

.. 1 6  r 4 ' 
I1 Е 

. j г----�.L----"-...,. II� � ilМ 

КJo \  
н Д В 7 

(1 ,  1400 "  

Ho l 11 l� 

Рис. 33. Схема вызова станции ЦБ в аппарате ТАМ.  

конденсатор с в 1 миф, ВКЛЮЧI::ННЫЙ между зажимами А .. и К. 
Следует указать, , что хотя реактивная катушка РК во время 
разговора (при <Снятой микротелефонной трубке) и 'подключена 

параллельно к разговорной !Цепи, однако через нее опзетвляется. 
весьма незначительная часть тока. 

л. • 0-'---00---. __ _..2 

н 
o 

с 
� I���;�---�=� . ________ J 

, .. ф 
Рис. 34. Схема входящего индукторного тока при 

схеме ЦБ. 

Последнее обстоятельство 06'ясняется 'следующим. Если взять 
катушку с железным сердечником и большим количеством ВИТ­
ков (типа реактивной катушки аппарата Т АМ) и пропускать 
через нее переменный ток, то вокруг 'Витков ее будет 'создаваться 
леременный магнитный поток, который при пересечении oO-мотки 
будет инДУктировать в ней электродвижущую силу, направленную 
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против основной электродвижущей силы, и тем самым будет 
тормозить 'Прохождение основного электричеCI<ОГО тока, т. е .  
создавать дополнительное сопротивление. Чем больше частота 
пропуtCI{аемо!'О переменно,го тока и ч е'Vl больше количество вит­
ков катушки, тем 'большим будет дополнительное сопротивление. 

Если ;через эту же катушку пропускать постоянный ток, то 
и магнитный поток, созда,ваемый этим током, будет постоянным, 
а отсюда ЯВ.1ения индуктивного сопротивления в катушке не бу­
дет. Следовательно, ,величина сопротивления катушки постоян­
ному току будет зависеть от длины, :сечения И качества мате­
риала ПрОООiДника (для данного типа катушек сопротивление бу­
цет сравнительно не:бо'льшим, так как она обычно выполняется 
из .lV1едноЙ проволоки) . 

На этом принципе основано применение реактивной катушки, 
обладающей 60ЛЫШИМ сопротивлением для переменно,го тока и 

н езначительным для :постоянного, приходящего со станции ЦБ . 

В. РАБОТА П О  Т Е Л ЕГРАФНЫМ Л И Н И Я М  

При использовании аппарата ТАМ для телефонной .связи по 
телеграфному п роводу (см , рис. 25 И 35) линия включается в за­
жим К, к зажиму Л1 присоединяется заземление, и зажим Г3 со-

Л ,  л 

1400" 
Рис. 35. Схема включен и я  ап парата п ри работе 

по телеграфным проводам. 

единяется с зажимом К. В этом случае земля к зажиму Г3 не 
присоединнется. 

Аппарат в этом случае используется как фонический, соот­
ветственно этому и переключается ,схема , (ключ J'{g 2 ставится в 
положение Ф). 

Токи ВbIзова и разговора проходят п о  тем же цепям, что и 
при раб0те с фоническим вызовом, за исключением ВbIхода в ли­
нию (ток выходит не через зажим Л�, а через конденсатор в 
1 мкф И зажим К) . 
3,8; 



Конденсатор в 1 м[(ф не позволяет постоянному току при те­
леграфнай работе уйти в землю через схему аппарата ТАМ и" 

. уменьшает помехи теле'графной рабаты при разговоре. 

IV. ПРАВ И Л А  ПО Л ЬЗОВА Н И Я  ТЕ Л Е ФО Н Н Ы М  

АППАРАТО М ТАМ 

Включен,и,е аппарата в линию 

При включении а'пnарата в линию телефонист должен :  
1 .  Слегка нажав на крышку, атбросить крючки ·н, аткрыв­

крышку, откинуть наружу рычажной переключатель и iЗынуть. 
микротелефонную трубку. 

2. Включить провада в зажимы аппарата. 
З. Повесить микротелефанную трубку на рычажный переклю-

чатель. 
. 

4 .  Вынуть ручки индуктора из крышки аппарата и навернуть. 
ее на конец верхней оси индуктара. 

5. Пропустить пронода и шнур в !Прорези ящика и закрыть 
крышку на крючки (включение аппарата в линию при разпичной 
схеме испальзования указана при разбаре схем) . 

б. При укладке микрателефаннай трубки абратна Е ящик не­
обходима выравнять шнур, устранить перегибы и барашки, за­
тем, 'Уложив ,микротелефонную трубку на местО' и вытянув шнур' 
6 :виде петли, паложить эту петлю 'Вокруг трубки. 

Разбор,ка телефонногО' аппарат'а. 
Разборку телефоннаго aJппарата рекомендуется производить. 

талька при замене и ретулиравке деталей. При разборке алпа-
рата неабходимо соблюдать следующие правила:  

-

а) отвинчивать винты атверткай соответствующих размеров ; 
б) завинчивая винты, :не применять бальших усилий, чтобы 

не сарвать нарезки винта или ,гнезда ; 
В) если деталь держится нескалькими винтами, то все 'Винты 

следует завинчивать равномерно, поочередно, завинчивание каж­
даго винта в атдельнасти даотказа влечет за собай перек а с ;  

г )  перед снятие� детали предварительна нужна ее отсаеди­
нить от 'Проводникав схемы, :присаединенных к ней (при уста­

. новке детали на место. присоединить) . 
Внимательнае и аккуратнае абращение са всеми детапями и 

схемой аппарата j'1величивает !срок егО' службы. Разбор'ка аппа­
рата праизвадится следующим образам : 



Выемная рама. Открыв крышку, вынимают микротелефонную 
трубку, отвинчивают два крепительных, не выпадающих винта и,  
.ВЗЯВШИ'СЬ за два кольца, вынимают из ящика выемную раму. 

Зуммер. После отсоединения схемных ПРОВОДНИКО13 .снимают 
контргайку и 'вывинчивают регулиравочный винт. Придерживая 
зуммер рУКОЙ, 'Отвинчивают винт, крепящий зуммер к !Верхней 
даске. выемной рамы, и вынJyIаютT его. 

Установка зуммера на месга 'Производится в обратном :по­
рядке. При замене якоря зуммер а  необходима отпаять выводнай 
канец обматки и, отвернув два винта, котарыми крепится якорь 
к к{)рпусу, вынуть его. При замене кантактной пружины нужна 
отпаять от 'среднего зажима зуммера гибкий про:водник, отвер­
нуть два винта, КОТОРЫ�IИ крепится контактная пружина к кор­
.nусу, после /чего отделить ПРУЖИiну 0'1' ,корпуса. 

При установке !Якоря или контактной пру/К'ины на место не­
обходима следить за изоляцией их ат корпуса . 

/{лючи балансной Линии и переключения схеЛfbl аппарата. ОТ­
паяв ат кантактных лружин ключа концы схем ных прова,дников, 
из диска вывертывают эбонитовую ручку. Придерживая ключ .ру­
кой, вывертывают четыре винта, коrrорыми крепится КЛЮЧ к ме­
таллическай плате, и вынимают КЛЮЧ. 

Грошоотвод. ПRедварительно атсаединив схемные провадники 
от ГРомоатвода, вывинчивают четыре /Винта, каггорыми крепится 
плата громоотвада к :выемной раме. Для дальнейшей разбор ки 
отвертыjаютT винты, прохадящие через центр пластин. 

КО11денсатор. Для атделения конденсатора отпаивают cxeMHЫ� 
проооДники и отвертывают винты, катарыми прив€ртывается 
скоба конденсаторав к выемнай раме: 

КонтаJ(тная группа вызывной кноП1(И. Отпаяв схе,,1iше ЛрО'Бод­
tШКИ от пружин вызывной 'кнапки, отвинчивают два tJЗинта, кре­
пящие угальник к раме. Для дальнейшей разборки .вывертывают · 
два винта, :которыми сжата вся группа лружин 'с изолирующими 
пластинками. 

При . сборке неабходимо наблюдать за изаляцией пружин друг 
-от друга и от угольника, а также за порядком расп оложения 
1(онтактных пружин в группе. 

МИJ(ротелефонная трубка со шнуром 

Телефон. Осво60ДИВ регулировочное кольцо, отвертывают слу­
ковую ракавину с мембраной. Для дальнейшей раз6арки раз'еди­
Н5IЮТ концы катушек и ш нура с клеммами, атвертывают два 
Бинта, крепящие 'магниты и чашку телефщш к насадке. 
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Микрофон. Отвернув крепительное КОЛЬЦО, снимают амбушур 
и осторожно вынимают капсюль микрофона. Разбирать t<аПСЮJJЬ 
'Не разрешается. I i 

Шнур. При замене шнура вывертывают крепительный вит 
штепсельной вилки из гайки верхней доски и вынимают ее из· 
I'незда. : 

Для того чтобы раз'едИJНИТЬ шнур с вилкой и микротелефон­
ной трубкой, нужно отвернуть гайки крепительного пинта штеп­
сельной вилки, вынуть крепительный ВИНТ, снять с изоляционной 
платы колпачок и освоБОДИТЬ концы жил шнура из-под rael, 
штепсельной колодки ; затем освободить шнур из'-гюд гаек н 
микрофонной чашке и 'вытннуть его из отверстия насадки МИКРО­

фона. 
При установке нового ш нура нужно следнть за 'праВИJlЬНЫМ 

присоединением жил шнура к винтам штепсельной КОЛОДКИ и ми­
крофонной чашки. К штепсельной колодке жилы присоединяются 
соответственно надписям и расцветкам жил, а в чашке микро­
фона (где нет надписей) со'Гласно указаниям рис. 36, где указаны 
КОНТaI<ТЫ и расцветка 'соединяемых жил. 

Красн .  Б е л . 

Желт. 

Правильно Неправ и л ь н о. 
Рис. 36. Вкл ючение шнура м и к ротелефОННОЙ трубки 

в к о робке м икрофона. 

Контактная группа рblчага переключателя РП. ОтпаЯ'l:l КОНЦЫ 
проводников схемы от контактных пружин, отвинчивают Tp�! 
Iинта, крепящие угольни.к контактной [группы к верхней iдocKe 
8ыемной рамы. 

Для разборки контактной группы вывинтить винты, которые 
крепят контактную группу к угольнику. При сборке сохраНЯTh 
порядок пружин 'и следить за их изоляцией друг от ДРУl'а и от 
угольника. 

Звонок. Отсоединив схемные проводники от звонка и придер ­
живая его рУКОЙ, вывертывают два винта, которые "релят звонок 
!( верхней доске выемной рамы. 



Для за:'l1ены деталей звонка нужно снять звонковую чашку, 
снять планку, крепящую звонок к выемной раме, и нижнюю 
планку со скобой и упорными винтами. 

дЛ51 того. 'чтобы снять якорь, нужно :вывинтить упорный винт. 

СБО'рка производится в обратном порядке. 
Трансформатор. От' единив концы схемных проводников от 

клемм . трансформатора , ;вывнчиваютT 'два Бинта, которые !Крепят 
транс.форматор к верхней доске 'выемной pa�1Ы. 

Батарея питания. При замене батареи из водоналивных эле­
ментов раз 'единяют проводники ·с батарейными зажимами, от­
вертьшают винты удерживающей планки и вынимают элементы 
из 'Выемной рам ы .  

Проверка аппарата Т Д М 

Перед применением аппарата ТАМ следует убедиться в пра-

8ИЛЬНОМ. действии всех основных его частей и цепей. Порндок 

проверки егО' цепей следующий : 
zt) исходящий фанический вызов ; 

б) исходящий и входящий индукторный вызов ; 

в) р азговорная цепь ; 

г) .цепь ЦБ. 

ДЛ51 лрО'ведения испытания надо включить в аппарат батарею 

\01 поставить в ЯЩИК ,выемную раму. 
У казанные цепи проверять следующим образом : 

'1 . Установить КЛЮЧ .NQ 2 .в положение Ф и на жать вызывную 

к нопку, OДHoBpeM€-HHO слегка касаясь влажными пальцами зажи­
мов 1] и 12' Если при этом зуммер начнет издавать вызывной 

·сиr·нал IИ в lПальцах будет ощущап.ся покалывание, значит данная 
цепь исправна. 

2. У становить КЛЮЧ М 2 в положение И, .соединить перемыч­
кой линейные зажимы Л] и Лz, положить микротелефо'ННУЮ труб­
Ку на рычажный переключатель РП и 'вращать ручку индуктора, 
переводя 'ключ .NQ 1 в положение «Шунт» И «'1 4 00» . Если звонок 

будет :=изонить с л ер-ерывами соотве-тственно 'Переводу ключа, 
значит данная цепь исправна . 

З. Разrоворную цепь проверять одновременно как для и�!Ду к ­
'l'орной, так и для фонич еской схемы. Для этого оставить ключ 
J�!! 2 в положении , указанном в л. 2, снять микротелефонную 
l'py6KY и продолжительно легко дуть в ми крофон , одновременно 
Нажимая и опуская рычажный лереключатель РП . При этО'м в те­
лефоне должен появиться прерывистый шорох . Наличие шораха 
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указывает н а  исправность данной цепи. Повторить те же мани ­
пуляции, поставить ключ .NQ 2 в п оложение Ф и ключ JW 1 в 
положение «800» . 

. 4 .  Для проверки разговорной цепи при включении аппарата 
в станцию ЦБ установить ключ .NQ 2 !в положение ЦБ ; присоеди ­
нить один конец перемычки (проводника) к зажиму Л, снять М И ­
кротелефонную трубку с Рblчажного переключателя РП и про­
должительн о  легко дуть в микрофон, одновременно касаясь вто­
рым концом перемычки линейного зажима К. Если зажимы Л и К 
замкнуты, Б телефоне должен п оявиться ш орох ; если зажимы 
разомкнуты, шороха н е  должно быть . Это покажет, что разго­
ворная цепь исправна, т.  е.  разговорные токи не шунтируются 
в аппарате по цепи : точка л, РК , к онтакты пружин 8-7 рычаж­
ного 'Переключателя РП , контактЬ! пружин 1 2-1 1 ключа JW 2 и 
точка н .  

Проверку вызова станции ЦБ можно произ,водить при помощи 
отдельного телефона или вольтметра. В 060.их случаях надо со­
здать цепь, указанную на рис. 37,  т. е. последовательно вклю-

г - - - - - - - - ,  

: �.� 
I 1 I 

Р К  

! fвБ i 
I I К н \"2 Кn I 
. : -г-0-----<l8>----. --�.::r!�1----� 
I 
L.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ...J 

Рис. 37. Схема проверки аппарата .  

чать ,в зажимы Л и К батарею и з  2 и л и  3 элементов и и НДИЮI . .  
тор .  Схему аппарата оставить такой же, как и при проверке 
раз г оворной цепи ЦБ. Затем, нажимая и 011пуская рычаЖНblЙ пе­
реключатель, следить за при.бором . 

Если индикатором является :вольтметр, стрелка его �олжна по­
казать отклонение при поднятом Рblчаге, если индикатором слу ­
жит телефон, то в момент отпускания Рblчажного переJ<лючателя 
в н ем должен бblТЬ СЛbIшен щелчок . 

Если в одной из указаННblХ цепей будут обнаружены неис ­
праi8НОСТИ, надо !произвести более подробное ИСПblтание в соот ­
ветС1'ВИИ С указаниями в таблице «Отыскание и устранение по­
вреждений» (см . таблицу) . 



hРJlзнаюi повреждения 

-

1. в' аппарате не получается 
индуктор н ы й  в ызов, но послать 
его можно. Разговор проходит 

2.  Звонок н е  звонит I1 р И  
п роверке ключом .N'2 1 н а  
. Шунт· вызов на л и н и ю  п ро­
ходит 

3. Звонок звонит п р и  нена­
жатом на "Ш унт" ключе N2 1 

4. Инду кторны й  вызов полу­
чается, но послать е го нельзя. 
Разговор п роходит нормально 

Отыскание и устранение повреждений 

Место повреж- .I ден l tя  . 

1 .  Звонок 

2. Индуктор 

1. 3ВОНОl< 

2. Кто'! N2 

Индуктор 

Индуктор 

Причины повреждения 

1 .  Якорь звонка затянут 

2. Обрыв звонковой кату шки 
1. Нет контакта в шунте и н­

дуктора (контакты п ружины 
2 - 1 )  

2 .  Замкнуты контакты п ру ­
ж и н  3 -2 в шунте индуктора 

То же, что в § 1 

Не разрывается контакт меж­
ду пластинкам и 4-5 ключа .N'2 1 

Н ет контакта между пласт и ­
н а м и  ш унта (контаКТ!,1 пружин 
2-3) 

1 .  И С ПОР 'Jен шунт индуктора 
( к о нтакты п ру ж и н  2 -3) 

2. Короткое замыкание и л и  
06рын в обмотке индуктора 

3. Неправильно пос'тавлены 
магниты 

Способ у странения по­
в реждени я  

Отрегул ировать таl(, чтобы 
я корь свободно I(ачался в обе 
стороны 

СмеllИТЬ звонок 
Отрегули ровать пружины 

шунта 

Отре гул ировать пружины 
шунта 

То же, что !J § 1 

Прочистить И отрегулиро­
вать 

Прочистить контакт и отре­
гулировать 

Отрегул ировать I1ластины 
шунта 

Смени т ь  ИНДУI(тОР 

П е реставить магниты так, 
чтобы вместе расположенные 
концы м а гнитов и мел и одно­
и менную пол�рность 



I Место повреж- I П р изна ки повреждения дения 

5_ Ни к нам н и  от нас пос- ! 1 .  П ружины I 
лать инду кторный вызов нель- р ычаЖНОI'О пе-
зя ,  но разговор проходит р е ключателя 

2. ИНДУIПОР 

Причины повреждения 

Не замыкаются п ружины 3-2 
Р П  

Не замыка ются контакты 
шунта ИНДУlпора 

6. Зуммер не работает 1. Зуммер 1.  Разре гулировался зу ммер 
2. Обрыв оБМОl ки 

2. Вызывная Не замыка ются контакты 
кнопка пластин 1-2 КнФ 

& Конденса- Пробит 
тор искрогаси-
тельный 

7. Нет фонического вызова 1. В ызывная 
на  линию. Разговор проходит, кнопка 
3YMM�P работаеТ 2. Зуммер 

8. Нет вызова на станцию 1. Рычаг Р П  
ЦБ 

2. Кл юч N2 1 

3. Реактивная 
катушка 

9_ Входящий разговор ПЛОХО Телефон 
слышен 

Не замы каются контакты 
пруж и н ы  4 - 3  КнФ 

Uбрыв вторичной обмотки 

Загр язнились иди погнуты 
конта ктные пластины '1- 8  Р П  

За грязнились и л и  погнуты 
плаt:тины 1 1 - 1 2 l{люча .'.J'2 2 

Обрыв обмотки катушки 

1. Не отрегулирован телефон 
(неправильно взято расстояние 
между мембраной и полюсны­
м и  на конечниками 

2. Погнута мембрана 
3. Ослабли магниты 

Способ устраиения п о ­
вреждения 

Отрегулировать 

Отрегулировать 

Отрегули ровать 
Заменить зум мер 
П рочистить и отрегули ро-

вать 
Заменить 

П рочистить И отрегул иро­
вать контактные п ружины 

Сменить зуммер 

П рочи стить И отр егулиро­
вать контактные пластины 

Прочистить и отрегулиро­
вать 

Заменить 

От
'
регу лировать 

Заменить 
Заменить телефон " 



Признак и  повреждения 

1 0. СВОЙ разговор 8 своем I 
телефоне слышен чрезвычайно 
громко 

1 1 . Исходящий разговор пло­
хо слышен 

Место повреж- I дения 

1. Ключ м1 1 
2. Балансн ые 

сопроти вления 

1. Капсюль 
м и крофона 

2. Чашка м и ­
к рофона 

12. Нас не слы шат, но м ы  1 .  Капсюль 
слышим 2. Днферен-

циальнnI Й  тран­
сформатор 

3. Чашка м и ·  
КРОфона 

4. Батарея 

13. Нас не слы шат и мы не 1 .  Микроте-
слышим .�е фонная труб­

ка 
2. ШНУР 
З. Вызывная 

кнопка КнФ 

Причины повреждения 

Нет контакта между пружи­
нами 6-7, 7-8, 1 0- 1 1 КЛЮЧiJ N2 1 .  

Обры в в обмотке сопротив­
ления 

1 .  Мало п орошка в камерах 
(большое сопроти вление) 

2. Отсы рел порошок 
П ерепутаны концы шнура 

в чашке ми крофона 

С горел п орошок 
Замы кани е или  обры в  об­

мотки 

Нет контакта между п ружи­
н а м и  и капсюлем или зам ыка­
ние соседн их контактных п ру­
жин 

Израсходовалась батарея 

Полный обры в  телефона и 
и спорчен м и крофон 

Обр ы в  микротел ефонного 
ш ну ра 

Нет контакта между пружи­
нами 4-5 

Способ устранения по­
вреждения 

Прочистить Н отрегулиро­
вать 

Заменить 

Доба вить порош ка 

Просуш ить порошок 
П ересоединить шнур 

рис:  36) 
Заменить капсюль 
Заменить трансформатор 

Отрегу л ировать 

Заменить батарею 

(см .  

За менить ми кротелефонну ю  
трубку 

'Заменить 

Отрегу л ировать контактные 
ПРУЖИНЬ\ 



П р изна КII повреждения 
Место п ов реж- I ден ия Причи н ы  повреждення 

4. Ключ И2 2 Нет контакта м ежду пружи-
нами 7 - 8, 8 - 9  

5 .  Громоот- Закорочен 
вод 

1 4. П р и  ВКЛЮ'Iени и телефон- Л и н е й н ы й  
ного а п парата в телс г ра ф н у lU конденсатор 
Л И Н И Ю  нару шается телеграфная 
работа 

. 

Пробит 

Способ устранения по­
вреждения 

Отрегулировать контактные 
п ружи н ы  

Проверить изоляци(() 

Замен ить 

П р и  м е ч а н и я: 1. Регул и ровка телефона за ключается в установлении п р а в ил ьного р � сстоян и я  между мем­
браной и пол ю с н ы м и  надста вками.  Есл и телt'фон ра lрегулирован,  н ужно освободить реГУ Л И РОВО'Iное кольцо и, 
повора ч и вая слуховую раковину с мембраной .. добиться правил ьного расстояния.  ПровеРКiI его производится 
следу ю щи м  образом. Н ажа в м из и н цем на слухо в у ю  р а l<ОВИНУ, заста вляют соскол ьзнуть м из и н е ц  в отверс г и е  на 
мембрану. Четкий щелчок означает п ра вильн ое положен и е  мембра н ы ;  есл и щелчок пол у чается глухой, значит 
мембра на далеко удалена от магн итов ; СJl а б ы й  щелчок или отсутствие его показы вает, что мембрана п р и ­
липла к м агнитам или чрезв ы ча й н о  близко сто ит от магнитов. 

После отр�гул и ро в к и  слуховая Рdковина  за крепляется регу л и рово'IН ЫМ к о н цом. 
2. Кроме указанных в табл и це п о в р е жден и й  деталей , в а п п а рате может быть ряд схемных повреждений или 

о к и слени й  контактов, котор ы е  могут б ыть на йде н ы  путем последо вател ьной п роверки иепей (см. рис.  26 - 35) 
звонком или вольтметром. П ричем п ри проверке цепей должна п олучаться работа звонка или отклонение вольт­
метра, кроме цепей, содержащих конденсатор. получение раБОты ИНJlИ l<атора п р и  rrpOBepI<e конденсатора YK�.  

� ЗЫ 1Jэет Н;\ неис п равность I<Оllденсатора. 



. Уход за полевыми телефоН1НЫМ!И: аппаратаМИ1 н хранение их 

ДЛЯ ТОТО. чтобы работа телефонного аппарата была надежна, 
необходимо бережно обращаться с ним 1. Во время работы не 
ставить аппарат на сырую землю, обер�гать его от пыли, снега 
и дождя. Крышку ящика во время работы держать закрытой. 

ПОpiе работы на дожде или сырости все наружные частИ ап­
парата обтирать чистой и сухой тряпкой. После работы на мо­
розе сборную раму выни,мать в теплом помещении и дать обсох-
нуть отпотевшим ;частям. \ ,  

При хранении соблюдать следующие условия: 
1. Не хранить аппарат в сыром или очень сухом ' ·месте. 
2. Не подвергать аппарат .резким толчкам 'и ·сотрясениям. 
3.. При продолжительном хранении элементы батареи выни­

мать, 'в противном СЛ'Учае испарения от них !Вызовут окисление 
контактов. 

. 

4. Наблюдать за правильной регулирQlВКОЙ с тем, чтобы аппа­
рат всегда !был 'Готов К ра·боте. ; 

5. Наблюдать за ,правильной укладкой микротелефонной 
трубки и шнура; только при аккуратной уклад!ке шнур не будет 
портиться. 

6. Наблюдать за .местами крепления шнура, надежны ли кон-
такты. 

. 

7. Вынимая раму из ящика" особенно устанавливая ее на 'ме­
сто, соблюдать осторожность и не затягивать ее 'в ящике чрез-
мерно. 1 

8. Не разбирать аппарат без особой надобности, - от частых 
:разборок аппарат быстро изнашивается. 

Дисциплина переговоров. Каждому бойцу и командиру, рабо­
тающему с аппаратурой связи, следует -строго соблюдать дис­
циплину переговоров, не допуская передачу не только секретных 
распоряжений и приказов, но и частных разговоров, так как 
противник может получить весьма важные сведения. 

Благодаря повышенной мощности аппарата ТАМ, nодслуши­
еание 'Ilеретоворов на линии облегчается, поэтому надо тща­
Te.ТJbHO следить за -состоянием линии. 

1 Кажды й  боец РККА должен помнить, что от н�лежности действия 

аппарата за висит ЗдЧ<iСТУIQ и успех то й И 1 И иной бое вой операции н 
. жизнь сонетских людей ,  поэтому сбереже н и ю аппа ратуры связи следует 
уделять особое ·  ВНИМi!ние. I:JcЯ I<ое по вреж'дение, хотя бы и незиач итель· 

. ное, должио быть немедленно устранено, а ппарат должен всегда быть 
в ооевой готовности. 

(8 
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