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695 иJстРУкция 
РАДИОСТАНЦИ» ЧЕМОДАННОГО ТИПА Н15а 

РАБОЧАЯ 

Радиостанция состоит из двух упаковок : 

Упаковки приемопередатчика и упаковки питания ; по внешнему виду 
упаковки не отличаются от обычных чемоданов. 

Упаковка приемопередатчика ВКЛЮ'!ает : 

I. Приемник в комплекте с 3-мяiрадио-лампами тип 2.90. 

I I. Передатчик в кqмплекте с 2-r;я радио-лампами тип ТТ .11. 

11 I. Отделение питания от переме,iного тока. 

IV. Отделен~е питания от постояj\ного тока. 
Наголовник для телефонов (крепитсs: на паиели отделения питания пер. 

тока). tr 
Рабочая инструкция. 

Ящик с имуществом : 

Телеграфный ключ с шнуром и ш1епсельной вилкой. 
Микрофон с ышурон н штенеепьнеf-!!КЗtКсrй. 

КaH€\G:IHo. мю<рофою:IЫЙ (ааааСИОЙ) 

Телефоны с шнуром и штепсельно; вилкой. 

Проводник для включения в сеть ;, штепсельной вилкой. 
Комплект предохранителей состоя:tий из 4-х штук каждого типа. 

Радио-лампа тип ТТ.11 (запа·снаяЯ 

Радио-лампа тип 2.90 (запасная). 1 

Кварцевые кристаллы в количеств·fб штук в металлическо,м ящике. 
Неоновая лампа (запасная). . 

' Отвертка и 3 торцевых ключа. r 

20 метров изолированной проволо~ для антенны (зеленая изоляция). 
3 метра изолированной проволоки~ля заземления (черная изоляция). 

Упаковка питания включает : ! 

Аккумулятор на б вольт, емкосты127 ампер ;часов. 
Ручной генератор для подзарядки,ккумулятора. 
Минимальное реле. 

Комплект запасных щеток для ген1~атора. 

Вибратор (запасной). 
1
: 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 
I. ПриемниJ< : 

Размеры 89 х 101,5 х 228 мм. 
Схема : Приемник суппергетеродинного типа 3-х ламповый, имеет 

4 каскада, обратная связь (для приема телеграфа) осуществляется на 
2-ой детектор. Промежуточная частота приеминка 1200 килогерц. 

Приемник имеет два поддиапазона : 1-ый диапазон (синий) 3-4,5 
мегогерца и 2-ой диапазон (красный) 6-9 мегогерцев, цвета поддиа­
пазонов по казаны на переключателе диапазона и шкале настройки. 

Регулирование громкости осуществляется путем изменения усиле­
ния каскада промежуточной частоты. В приемнике применяются 

низкоомные телефоны. 

I I. ПередаТЧИJ< : . 
Размеры : 89 х 101,5 х 228 мм. 

~3~ 
Схема : Переда'l·. ::.t<. состоит из ~лампового генератора, частота 

которого контролируется при помощи кварцевого кристалла, вторая 

лампа используется как усилитель модулятора. 
В передатчике применена схема анодн<>А модуляции. 

Передатчик имеет два поддиапазона: 1~ый диапазон (синий) 3-4,5 
мегогерца и 2-ой диапазон (красный) 6-9 мегогерцев. Передатчик 
работает только с кварцем, частот<t которого лежит в nределах 
1-го диапазона. На втором диаrtазоне работа производится на 
гармониках кварц~о диапазона. 

Выходная моЩность : · а- J!l, 

а) При работе на основных частотах приблизительно t ватт '6· 1 
б) При работе на гармонических частотах приблизительно ~ватта. 

I I I. Отделение питания от перемениого тоJ<а : 
Размеры : 89 х 101,5 х 228 мм. 

1 

Схема : Трансформатqр с выводами для включения в цепь на 100-130 
и 200-250 вольт· f;ри частоте перемениого тока в сети 40-60 перио­
дов в сек. Для; питания анодов ламп применяется селеновый -
металлический вЬшрямитель. · 

Потребляемая мо~ость : 
а) ПерЕ--. yl .. ~ 60-65 ватт. 
б) Прие Р ~ 45 ватт . 

. - !' 

I V. Отделение пи :о~ от постоянного тоJ<а : 
.ет шеl · 

Размеры : ipa" ~ 1 О 1 ,5 х 228 мм. . 
Схема : Вк а ~ер.~т вибрационный преобразователь с фильтром, и nовы-

шающий iсформатор. 
i 



ГЦ:>требление : 

При питании от 6-ти вольтовой аккумуляторной батареи : 

а) Передатчик при телеграфной работе ~ампер. I0-1A 

" " 
телефонной 

б) Приемник 

V. Упаковка питания : 

Размеры : 380 х 127 х 254 мм. 

5;8 ампер. 

3,5 ампер. 

Ручной генератор : Дает возмо}Щ{ость получить 8 вольт и 4 ампера при 
скорости вращения ручк~ генератора nриблизительно 100 оборотов 
в минуту. В схеме генератора предусмотрено автоматическое реле 
для отключения генератора от батареи, когда напряжение его 
меньше напряжения баттареи. 

Аккумуляторная батарея : Состоит из трех элементов аккумуляторов 
кислотного типа, напряжение баттареи 6 вольт емкость 27 ампер ;ча­
сов. Батарея имеет специальные банки непроливаемого типа. 

Дальность действия радиостанции 

Рабочая дальность действия, nоверхностной волной, между двумя радио­
станциями чемоданного '!'И па при открытой местности приведена в таблице. 

Дальность действия между' радиостанцией чемоданного типа и другой зем­
ной радиостанцией имеющей более мощный передатчик и высокочувствитель­
ный nриемник значительно больше, особенно на диапазоне 3--4,5 мегогерцев. 

ТАБЛИЦА 

1 

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ В КИЛОМЕТРАХ 
ДИАПАЗОН 

1 

1-, 'ЧАСТОТ 
1 

Телеграфом ТедефЕшеf! 
1 

i 
3 до 4,5 MHZ i 100 \: Зб .. 

1 

1 

6 до 9 MHZ .. 
1 

75 ~ 

Дальность действия преетранетвенной волной буi~т значительно больше 
чем поверхностной, однако при этом необходимо выбмрать частоту в зависи­
мости от расстояния, которое должно перекрываться, а также в зависимости 

от того, когда производится работа ночью или днем. 



ПОДГОТОВКА РАД~ОСТАНI_~ИИ 1( РАБОТЕ 
При чтении нижеприведенных наставлении нужно пользоваться приложе­

ннем на странице 9. 

Упаковка приемопередатчика 

После открытия чемодана упаковки приемопередатчика необходимо снять 
металлические крышки, с тем чтобы дать доступ к передней паиели и к ручкам 
управления, эти крышки могут быть помещены на задние стенки аппаратуры. 

При' переноске радиостанции на небольшие расстояния в руках не является 
необходимостью закрывать аппаратуру металлическими крышками. Аппара­
тура переносится достаточно удовлеrворительно с крышками укрепленными 
на задних стенках. Некоторое врrмя будет сэкономлено в приготовлении 
радиостанции к работе, если прово:!ники и кабели соединяющие отдельные· 

аппараты, будт оставлены на месте.l1 

В течение работы радиостанциL не является необходимостью вынимать 

аппаратуру из чемодана. 
Мелкое имущество радиостанции микрофон, телефоны и др.) находятся в 

специальном ящике, провода для ан·енны и для заземления обмотаны вокруг 
внешней стороны этого ящика. l1аголовники телефонов укрепляются на 
паиели отделения питания от сети, о и должны укрепляться на свое место при 

прекращении работы радиостанции. 

Упаковка питания 

Чемодан используется только дл переноски уп~ковки. Для работы метал­
лический ящик, который помещает внутри чемодана должен быть вынут. 
Зажимы для присоединения пров ников батареи можно видеть вверху 
углубления, которое находится в нижнем правом углу металлического 

ящика. 

Запасные щетки для ручного ге ратара находятся в специальном поме­

щении позади углtбления, это поме ние имеет дверцу. Место в этом помеще­
нии достаточно для переноски ка го нибудь дополнительного запасного 

имущества. 

Ручка генератора во время раб ы вынимается из углубления ящика, в 
нерабочем состоянии ручка складыв тся и укрепляется в углублении. 
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Пр И МЕЧ АН И Е: Банка аккуrо ляторной батареи является полностью 
непроливае'~юго типа, одна~ все предосторожности должны выпол­
нятьс~, необ.,содимо следить, !то бы она преимущественно находилась в 
вертикальном положении. 

Зарядку аккумулятора мжно производить только тогда, когда он 

находится в вертикальном псrожении. 

Антенна и заземление 

Радиостанция работает с антеннам любой длины между 4-45 метров (ука­
sана длина всего провода, вертикатая и горизонтальная часть антенны). 



Рекомендуется, если имеется возможность, применять антенны длиной 
между 7 и 20 метров. Антенна должна всегда подвешиваться на возможно 
высокую опору. Чем выше антенна, тем лучший результат будет получен. 

Зазе'мление, желательно, применять нормальное, т. е. зарывать в землю 
металлическую пластину или использовать водопроводные трубы. Провод от 
заземления к радиостанции должен быть по возможности коротким. Если не 
имеется возможности устроить хорошее заземление, нужно иметь 11о вИду, что 

радИостанция будет работать, вполне удовлетворительно, без заземления 
вообще. 

Соединения на паиелях приемо-передатчи~а 

1. Пр'исоедини антенну к клемме "АЕ" на передатчике и заземJ]ение к 
клемме "Е" на приемнике. 

2. Включи антенный штырек, расположенный на передатчике, в штеп­
сельное гw:ездо обозначенное "АЕ" на приемнике. 

3. Вынь штепсельную колодку кабеля "D" из штепсельной розетки "Е" на 
передатчике и включи ее в штепсельную розетку "С" на отделении 
питания переменным током. 

4. Вынь штепсельную колодку кабеля "F" из штепсельной розетки "G" на 
приемнике и включи ее в штепсельную розетку "Е" на передатчике. 

5. Включи ключ в штепсельную розетку "К" на передатчике. Ключ может 
крепиться при помощи спец. зажимов к паиели отделения питания от 

сети. 

6. Вставь кварцевый кристалл, который должен использоваться в 'работе, 
в штепсельную розетку "Х". 

7. Поставь переключатель "S" передача /прием на передатчике в поло­
жение "R" прием (предполагается вести прием). 

ПИТАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕНИОГО ТОКА 

Отделение питания от сети переменнаго тока I I I (см. стр. 9). 
1. Убедись какое напряжение в сети, переменнее или постоянное. Аппа­

ратура не работает от сети постоянного тока. Определи величину 
напряжения в сети посредством электрических приборов которые приме­
няются, например величину напряжения можно прочесть на счетчике 

или на электрических лампочках. Не присоединяй jюдиостанцию к 
сети до тех пор пока не готово все к работе. 

Сеть присоединяется посредством специального кабеля с штепсельной 
колодкой "Q" которая включается в штепсельную розетку "В". 

ПРИ МЕЧАНИ Е: Если штырьки штепсельной колодки сети, слишком 
велики, выверни их и замени более тонкими, которые находятся в 
ящике с принадлежностями. 

Расстояние между штырьками может быть подобрано, согласно 
расстоянию между гнезд штепсельной розетки сети. 
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Щиток напряженИй 

Для правильного включения 
напряжения предусмотрен специ­

альный щиток, называемый "Щиток 

напряжений". Этот щиток имеет 
по бокаf1 два штепсельных штырь­
ка ; штепсельный штырек, рас­

положенный с левой стороны, ста­

вится в гнездо "0" или "+ 10", 
штепсельный штырек расположен-

ный с правой стороны ставится в 

+10 

~ 

G 
о 

200 220 240 

Gf)G 

GG 
100 120 

гнезда 200, 220, 240, 100, 120 соответственно тому напряжению, которое 
имеется в сети. Для того чтобы увеличить любое из этих напряжений 
на десять вольт, н~но вынуть штепсе-льный штырек из гнезда "0" и 
вставить его в гнездо "+ 1 О". 

ПРИ МЕР: На схеме "Щиток напряжений" приведеиной выше показано 
включение, когда напряжение в сети 230 вольт. 

Предпочтительно включать штепсельный штырек на немного 
высшее напряжение, чем низшее по отношению к напряжению в 

сети. 

2. Поставь переключатель "Н", который расположен на паиели отделения 
питания от сети в положение "OFF" (выключено). Включи штеп­
сельную колодку "Q" на кабеле сети, в штепсельную розетку "В" и 
включи кабель в сеть переменнаго тока. 

3. Поставь переключатель "Н" в положение "ON" (включено). Прежде 
чем начать настро,iку радиоаппаратуры, подожди несколько секунд с 

тем, чтобы лампы;'могли разгореться . . 
НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИИ 

Приемниi< 1 
' 

1. Поставь переклЮ<атель диапазона "L" на синий диапазон 3-4,5 MHZ 
или на красный щапазон 6-9 MHZ, в зависимости от того, на каком 
диапазоне приемнш должен работать. 

2. Шкала настройкилриемника имеет расцветку аналогичную переклl()ча­
телю диапазона, 11шстройка всегда производится по шкале, расцветка 

v т 
котарои соответс·,}-ует положению переключателя. , 

3. Шкала настройю·l по бокам имеет колесикис насечкой, правое колесико 
дает медленное дi19:жение шкалы, и левое колесико дает быстрое движе­
ние шкалы. 

4. Регулятор громкG;ти "N" должi!;Н быть r:rовернут по часовой стрелке до 
упора. 



5. Передвинь диск настройки и поставь его приблизительно на ту частоту, 
которая долЖна приниматься. 

6. Ручка обратной связи "V" должна быть повернута медленно по часовой 
стрелке до тех пор nока мягкий свист не будет слышен. Для nриема 
телефонной работы и тонально модулированной телеграфной работы 
необходимо обратную связь поставить в nоложение сразу до возникно­
вения свиста при этом мы получаем наибольшее усиление и селектив­
ность. Для приема телеграфной работы на везатухающих колебаниях 
необходимо обратную связь поставить в nоложение сразу после возник­
новения свиста. 

Положение ручки обратной связи не зависит от положения настройки, 
но немного зависит от положения регулятора громкости. 

7. При точной настройке на. станцию нужно пользоваться правым колеси­
ком настройки дающем медленное движение шкалы. Необходимое 
усиление нужно устанавливать при помощи регулятора громкост,и и 

ручки обратной связи. 

ПередатчиJ< 11 
а) Телеграфная работа. 

1. Для работы на основной частоте - частоте кварцевого кристалла 
поставь 'переключатель "S" "Send jReceive" (передача /прием) в поло­
жение "S1" (синее пятно). 

Для работы на гармонической частоте - удвоенной частоте кварце­
вого кристалла nоставь nереключатель "S" в положение "S2" (красное 
nятно). Имей в виду, что частоты в 6-9 MHZ могут быть получены 
только как гармоники кварцевых кристаллов\ частоты 3-4,5 MHZ. 

2. Чтобы настроить на основную частоту (S1 - с~ее пятно) nоставь ручку 
настройки антенн.ы "М" в положение "I" и рr·чку настройки анодной 
цепи "W" в nоложению "10". 

Нажми ключ и быстро поверни ручку на~тройки анодной цепи в 
наnравлении против часовой стрелки до тех п~р пока миллиамперметр 

не покажет наименьшее значение, обычно околq 10 миллиамперов, после 
этого отпусти ключ. 

З. Проверь частоту передатчика согласно парагrjафа "Поверка частоты", 
который приводится ниже. 1 ' 

4. Передвинь ручку настройки антенны в положе ие "2". Нажми ключ и 
опять повертывай ручку настройки анода до ех пор пока прибор не 
покажет минимум, при данном положении р ки настройки антенны, 

после чего отпусти ключ. 

5. Повторяй пункт (4) при последующих поло ниях ручки настройки 
антенны 3, 4 и т. д. до тех пор пока показани прибора, при настройке 

анода на минимум, не достигнет~ миллиампер. "Нагрузка" не должна 
быть выше указанной. 
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6. Чтобы настроить на частоту гармоники поставьте переключатель 
"передача /прием" "S" в положение "S2" (красное пятно), ручку 
настройки антенны "М" в положение "I" и ручку настройки анода "W" 
в положение "0". Нажми ключ и быстро поверни ручку настройки 
анода в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока миллиампер­

метр не покажет минимальное значение. Это значение будет около 
I0-$5 миллиампер, после этого отпусти ключ. 

7. Проверь частоту передатчика согласно параграфа "Поверка частоты", 
который приводится ниже. 

8. Повтори пункты 4 и 5. 

Поверка частоты 

При определенных комбинациях частоты и длины антенны, возможно 
получить две точки, на настройке анодной цепи, дающих минимум показания 

миллиамперметра, одна точка на основной и вторая на гармонической частоте 

кварцевого кристалла, который используется. Для того, чтобы убедиться, 
что необходимая частота излучает~я', произведи следующую проверку : 

1. Поставь переключатель диапазона приемника "L" на необходимый для 
работы диапазон. · 

2. Нажми кнопку для проверки частоты "У" на передатчике, нажми ключ 
и поворачив.ай шкалу настройки приемника "Т" около необходимой 
частоты. 

3. Если неоновная лампа "0" на приемнике вспыхнет передатчик настроен 
правильно. 

Если лампа не вспыхивает - передатчик настроен неверно, его 
нужно перестроить т. е. найти новое положение ручек настроен анодной 
и антенной цепи при которых бы неоновая лампа загорелась. 

6) Телефонная работа. 

Радиостанция, сначала, как: правило, 

согласно того порядка, который приведе 

необходимо вынуть штепсельную колодк 
на передатчике и вставить штепсельную 

После чего радиостанция готова для теле 

астривается на телеграфную работу, 

е. После окончания настройки 
к юча из штепсельной розетки "К" 
олодку микрофона в эту розетку. 
нной работы. 

ПРИ МЕЧАННЕ : Во время разгов ра еобходимо микрофон держать в 
вертикальном положении. Есл он н клонен назад, вперед или в сто­
роны его чувствительность сильно изм няется. 

Питание радиостанции от акi<умуляторной батареи 

Аккумуляторная батарея в 6 вольт, которая переносится в уnаковке 
питания, нормально применяется для работы радиостанции, однако, нужно 
иметь в виду, что любая другая 6-ти вольтсвая батарея большой мощности 

может быть использована. 



Порядок включения радиостанции : 
1. Включи 8-ми штырьковую штепсельную колодку "R", которая соеди­

нена с кабелем на отделении nитания nостоянным током, в штепсельную 
розетку "В" на отделении питания переменным током. 

2. Присоедини проводники батареи, идущие от отделения питания постоян­
ным током, к зажимам на упаковке питания (или к друго~ какой-лИбо 
запасной батареи на 6 вольт). ~~ · · 

3. Поставь переключатель "J (( на отделении nитания постоянным током в 
nоложение "ON" (включено). 
ПРИ МЕЧАННЕ: Не включай переключатель в положение "ON" 

(включено) до тех пор, пока не nроделано вышеуказанное по 
пункту "1(( и "2". 

Произведи настройку радиостанции в том же порядке как она произ­
водилась при питании от сети леремениого тока. 

ПРИМЕЧАННЕ: 

1. Переключатель "ON jOFF" (включено ;выключено) на отделении nита­
ния от перемениого тока не действует (отключен от цепи) когда включено 
отделение питания nостоянного тока. 

2. Если работа nроизводится от сети перемениого тока и нужно перейти на 
питание от аккумуляторной батареи, это можно будет сделать в несклько 
секунд, если заранее nодготовить к работе отделение питания от 
постоянного тока. 

3. Когда nроизводится nитание радиостанции от аккумуляторной батареи 
не всегда возможно нагрузить анодную цель лередатчика до 40 мил­
лиампер. Тем не менее nроцесс настройки лередатчика (пункты 2, 3 и 4) 
остается старым, однако ручка настройки антенны не должна поверты­

ваться за nоложение при котором показания прибора заметно падают 
когда nодбирается анодная настройка. 

4. Если ожидается, что будет производиться nрием в течение длительного 
времени значительная экономия в использовании батареи может быть 
получена, если вынуть штеnсельные колодки ключа или мИкрофона из 
штепсельной розетки" К ((т. к. nри этом отключается цель питания накала 

ламп nередатчика. 

После включения ключа или микрофона требуется интервал 
20-30 секунд, в течение которого разогреваются лампы передатчика, 
после чего передатчик готов к работе. 

Заряд«а а««умуляторной батареи 

Количество времени необходимое для зарядки батареи зависит от ско­
рости вращения ручки генератора. Вращение ручки со скоростью 100 оборотов 
в минуту дает ток зарядки около 4-х ампер, зарядный ток возрастает когда 

скорость вращения увеличивается. Скорость вращения ручки должна быть 



u ' достаточно выеокон для того чтобы реле, вкпючающее батарею сработало, 
когда оно сработает будет заметно т. к. нагрузка включится сразу и в дальней­
шем вращать ручку будет тяжелее. 

Для того, чтобы держать батарею в заряженном состоянии, как общее 
правило,, зарядка батареи должна производиться в течение времени в три раза 
больше.чем время затраченное на работу радиостанции. 

Аккумуляторная батарея должна периодически проверяться, электролит 
в отдельных банках должен поддерживаться на надлежащем уровне, путем 

~бавления чистой воды, преимущественно дистиллированной ; если достать 
·-дистиллированную воду трудно, можно пользоваться дождевой водой, или 
водой полученной из чистого снега. Доступ к баттарее можно иметь, если 
приподнять крышку упаковки. Чтобы это сделать нужно отвернуть шесть 
винтов с красной головкой и поднять крышку до тех пор пока не будет доста­
точно места, чтобы· отсоединить черную и красную штепсельные колодки в 
отделении ручного генератора. 

5-

Прежде чем закрыть крышку упаковки необходимо убедиться, что черная 
и красная штепсельные колодки включены соответственно в те же цвета штеп­

сельных розеток. 

Если батарея вынута из упаковки питания и используется какая либо 
другая, красный проводник должен присоединяться к положительному 
зажиму этой батареи. 

ПРОСТЕЙШИЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 

Радиостанция не работает crr сети перемен· 
ного тока. 

Радиостанция не работает от аккумуля­
торной батареи. 

Нет покаэаний милщ{аМifерметра пере· 
датчика. 

н ер-

Приемник не работает. 

Обратная связь приемниюj, действует, но 
нет сигналов. ! 

1 • 

Нет вспышки неоновой ш: мпы на любой 
частоте при переключатеl'ле "М" в поло-

!" женин", . l f~ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Замени предохранитель на 1 ампер на 
паиели отделения питанИя от перемен­

иого тока. 

Замени предохранитель на 10 ампер на 
паиели отделения питания от постоян­

ного тёка. 

Замени лампу TT.ll (дальняя от переДней 
панели). 

ЗalVleHИ лампу 'f'f'.ll (СIJIИЖайmую к Перед­
ыей нaпeR:Ii). 

Замени лампу Z. 90 вниэу шасси. 

Замени лампу 2.90 наверху или среднюю. 

Замени неоновую лампу. 



УКАЗАНИЯ ПО ЗАРЯДКЕ И 

АККУМУЛЯТОРАМИ тип 

УХОДУ 

c.z.u.з 

ЗА 

ЕмJ<ость аJ<J<умулятора : 30 ампер. часов, при 20 часовом разряде до 
1 ,8 вольта на элемент. 

27 ампер. часов, при 10 часовом разряде до 
1, 77 вольта на элемент. 

Нормальный зарядный TOJ< : 2,5 ампера. 

Первая зарядJ<а : Наполнить элементы до i- дюма (около 3,2 миллиметра) 
над поверхностью сеnараторов чистым раствором серной кислоты, с удельным 
весом в 1 ,320. Оставить элементы в покое на двенадцать часов. Восстановить 
уровень электролита путем прибавки раствора кислоты с удельным весом 
в 1 ,320. Заряжать нормальным зарядным током в продолжении не меньше 
чем 48 часов. Это может быть сделано непрерывной зарядкой, или периодами 
продолжительностью не меньше, чем 12 часов, с последующими перерывами 
до 12 часов. Продолжать зарядку необходимо до тех nop, пока удельный вес 
электролита в каждом элементе и напряжение батареи останутся постоянными 
не менее чем при пяти измерениях через каждый час. Температура электро­
лита не должна быть больше чем 110° F. (43° С). концу зарядки довести 
удельный вес электролита до 1,280 при 70° F. (21 С.) путем прибавления 
дистилированной воды или кислоты (с удельным в ом в 1 ,320). Отрегули­
ровать уровень электролита так, чтобы он был на i- юйма (около 3,2 милли­
метра) nоверх сепараторов. 

Нормальная зарядJ<а : Заряжать нормальным за дным током до тех пор, 
nока не обнаружится сильное выделение пузырьков кипение) и удельный вес 



электролита в каждом элементе не достигнет максимума, т. е. не повысится 

при трех последующих измерениях (через каждый час). Температура электро­
лита не долж'ц'а быть больше чем 110° F. (43° С.). 

Нерабочее состояние батареи : При нерабочем состоянии, раз 'едини ба­
тарею от электрической цепи, с тем чтобы избежать разрядки ее из-за утечки 
в проводниках. Батарея должна заряжаться по крайней мере раз в месяц. 

зарядка должна производиться до прекращения увеличения удельного веса 

электролита при трех последующих (через каждый час) измерениях. 

Потеря емкости батареи : Всегда является результатом недостаточной 
зарядки, чрезмерной разрядки или развития неисправностей; в батарее. 
Обнаруженные неисправности должны быть немедленно исправлены и, если 
потеря емкости является вопросом недостаточной зарядки, перезарядка должна 

быть проведена немедленно. 

Уход за аккумулаторной батареей : а) Держать уровень электролита -
над пластинами аккумуляторов путем прибавления чистой воды, предпочти­

тельно дистиллированной. Никогда не прибавлять раствора кислоты, за 
исключением случая, пополнения электролита, если он был пролит. 

6) Не перезаряжайте или не разряжайте слишком батареи. Зарядку 
необходимо производить когда напряжение аккумуляторов при разрядке 
падает до 1 ,8 вольта на каждый элемент, в том случае если разрядка про­
исходит при 20-часовом режиме, и до 1,77 вольта, когда разрядка происходит 
при 10-часовом режиме. 

в) Батарея должна содержаться в чистом состоянии, особое -внимание 
должно быть обращено на пробки для выпуска газов, все соединения должны 
быть надлежащим образом подтянуты и покрыты тонким слоем вазелина. 

г) Предупреждение : Не подносите пламени и не создавайте искр окол<> 
аккумуляторов во время или сразу после зарядки. 



ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 

ЧЕРТЕЖЕЙ И СПЕСИФИНАЦИЙ 

РАДИО-СТАНЦИИ ТИП Н.15а 

Соединение апnартуры между собой 

Принадлежности радиостанции 

Отделение приемника и телефоны ' 

Отделение передатчика, микрофон и :ключ 

Отделение питания от сети перемениого тока и провода для включения в сеть 

Отделение вибратора 

Упаковка питания 

wz IJ23. 

wz J246. 

wz 1246. 

wz 1246. 

wz 1246. 

wz 1246. 

wz 1246. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В = Аккумуляторная батарея. 

С = Конденсатор. 

FZ = Предохранитель. 

L = Индуктивность. 

Rec. = Выпрямитель. 

S = Переключатель. 

Т = Трансформатор. 

V = Радио лампа. 

Sh. 

Sh. 14 

Sh. 2, 3 

Sh. 5, 6 

Sh. 8, 9 

Sh. 11' 

Sh. 16, 

М = Индикаторный прибор. 

R = Сопротивление. 

Х = Все другие детали. 

Стр. 

8, 9 

10, 11 

12, 13, 14, 15 

16, 17, 18, 19 

20, 21 

12 22, 23 

17 24, 25 



Обозна­
чение 

о 

т 

L 

I. 

АЕ 

Е 

v 

N 

G 

р 

F 

Английское ' 
название 

RECEIVER 

Neon Lamp 

Tuning 

Wave Change 

Earth 

Reaction 

Min. -;- Мах. 

Volume 

Те!. 

II. TRANSMIТТER 

АЕ Aerial 

s 
Sl 

R 

S2 

у 

м 

Send-Receive Switch 

L.F. Range (Blue Circle) 

H.F. Range (Red Circle) 

Push Freq. Check 

Aerial Matching 

Об'яснение 

ПРИЕМНИК 

Неоновая лампа. 

Настройка приемника. 

Переключатель диапазона. 

Антенна приемника. 

Клемма для присоединения заземления. 

Обратная связь. 

Минимум -;- максимум. 

Регулятор громкости. 

Холостая штепсельная розетка. 

Штепсельная розетка для телефона. 

Кабель для подсоединения приеминка к пере­
датчику. 

ПЕРЕДАТЧИК 

Антенна. 

Переключатель "Передача-Прием". 

Передача, первый диапазон 3 -;- 4,5 kHz (синий 
кружок). 

Прием. 

Передача, вто~ой диапазон 6 -;- 9 kHz (красный 
кружок). 1 

Нажми для пр4верки частоты. 
1 

Настройка антфнны. 

Обозна­
чение 

II 

w 
х 

к 

Е 

D 

III. 

с 

н 

в 

Q 

IV. 

J 

А 

R 

Английское 
название 

TRANSMIТТER. (Cont.) 

Апоdе Tuniпg 

Crystal 

Кеу or Mic. 

А.С. POWER UNIТ 

1-amp. Fuse 

Off--;- Оп 

VIВRA TOR UNIТ 

Off--;- Оп 

10-amps. Fuse 

К СХЕМЕ "СОЕДИНЕНИЕ АППАРАТУРЫ МЕЖДУ СОБОЙ" 

Об'яснение 

ПЕРЕДАТЧИК. (Продолж.) 

Настройка анодной цепи. 

Штепсельная рзетка для включения кварцевог. 
кристалла. 

Штепсельная розетка для включения телеграф 
ного ключа или микрофона. 

Штепсельная розетка для включения приеминка 

Кабель, подключается к питанию. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ОТ ПЕРЕМЕННОП 
ТОКА 

Предохранитель на 1 ампер. 

Штеп'с!шьная розетка для в'ключения переда1 
чика. 

Переключатель "Выключено-Включено". 

Штепсельная розетка для включения питания. 

Кабель для подключения сети пер. тока. 

ОТДЕЛЕНИЕ ВИБРАТОРА - ОТДЕЛЕНИr 
ПИТАНИЯ ОТ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Переключатель "Выключено-Включено". 

Предохранитель на 10 ампер. 

Вибратор. 

Штепсельная колодка включается в розетку "В 
в случае питания радиостанции от батареи. 

(i 



НЕОНОВАЯ 
ЛАМЩ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
' ДИАПАЗОНА 

1-ый дИАПАЗОН 
(СИНИЙ КРУЖОК) 

ЗЕМЛЯ 

I 

ПРИЕМНИК 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПЕРЕДАЧА; 
ПРИЕМ 

АНТЕННА 

KEV 01'\ MIC 

МИКРОФОН 

к@ 
~ 
Е~ 

+10 
о 

~ 
2ОО 220 240 

~о 
о о 

100 120 

ВКЛЮЧИ ПРИ 
РАБОТЕ С 

АККУМУЛЯТОРОМ 

IOAMPS 

о 
ВНИМАНИЕ 

ВКЛЮЧИ ШТЕПСЕЛЬНУЮ 
КОЛОДКУ .,R" В РОЗЕТКУ .,В", 

ПЕRЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ 
.. ]" В ПОЛОЖЕНИЕ .,ON" 

К СЕТИ 
ПЕРЕМЕННОI'О ТОКА 

ОТДЕЛЕНИЕ ВИБРАТОРА 

ПЕРЕДАТЧИК ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ 
1 WZ 1323. Sh. 1/ 

Соединение аппаратуры между собой 
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Обозна- Номер детали 1 чение Название детали 
на схеме 

--------1-------------l-----------------------------------------

х 75 

х 76 

Х77 

х 78 

х 79 

х 80 

х 81 

х 82 

Х83 

х 84 

х 85 

Х 75/WZ 1246 

Х 76/WZ 1246 

Х 77 /WZ 1246 

Х 78/WZ 1246 

Х 79/WZ 1246 

Х 80/WZ 1246 

Х 81 /WZ 1246 

Х 82/WZ 1246 

Х 83/WZ 1246 

Х 84/WZ 1246 

Х 85/WZ 1246 

Провод для антенны (зеленый). 

" заземления (черный). 

Ящик для запасных частей и принадлежностей. 

Коробочка для кварцевых кристаллов (красная). 

(синяя). 

(желтая). 

(черная). 

Капсюль микрофона. 

Чемодан для переноски приемопередатчика и отделений 
питания. 

Чемодан для переноски упаковки питания. 

Отвертка и торцовые ключи. 

Очень важно : При заказе детали указывайте номер детали 
( пример: Х 75 /WZ 1246). 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

(Радиостанция тип H.l5a). 

'" 



r 
~·'] 

'------~~ 

Х78- КРАСНАЯ 
Х79-СИНЯЯ 
ХВО-ЖЕЛТАЯ 
Х81-ЧЕРНАЯ 

){82. 

1 

о 
б 
е 

Х.85 

• 

хаз 
Х84 

Принадлежности радиостанции 

Х75 -ЗЕЛЕНЫЙ 
Х76- ЧЕРНЫЙ 

• 

[wz 1246. Sh. 14\ 
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Обоана-
чение Номер детали 

на схеме 

с 1 С 1/WZ 1246 

С2 С 1/WZ 1246 

С3 C3/WZ 1246 

С4 С 4/WZ 1246 

С5 С 1/WZ 1246 

С6 С 1/WZ 1246 

С7 C7jWZ 1246 

С8 C8/WZ 1246 

С9 C9/WZ 1246 

С !О С 10/WZ 1246 

Cll С 11/WZ 1246 

с 12 С 12/WZ 1246 

с 13 С 13/WZ 1246 

с 14 С 13/WZ 1246 

с 15 С 12/WZ 1246 

с 16 С 10/WZ 1246 

с 17 С 17/WZ 1246 

CJ8 С 18/WZ 1246 

с 19 С 11/WZ 1246 

С20 C20/WZ 1246 

С21 C21/WZ 1246 

С22 С 11/WZ 1246 

С23 С 11/WZ 1246 

R1 R 1/WZ 1246 

R2 R2/WZ 1246 

RЗ RЗ/WZ 1246 

R4 R 1/WZ 1246 

R5 R5/WZ 1246 

R6 R6/WZ 1246 

R7 R 7/WZ 1246 

R8 R8/WZ 1246 

R9 R 1/WZ 1246 

R 10 R 10/WZ 1246 

L 1 L 1/WZ 1246 

L2 L2/WZ 1246 

Название детали 

Конденсатор подетроечный С = 3 -;- 17 I'I'F. 

С= 3 -;- 17p.p.F. 

С = 20 ± 0,5 1'/LF. 

сдвоенный С = 90 I'I'F max. 

подетроечный С = 3. с- 17 I'I'F. 

С= 3-;- 17p.p.F. 

С = 850 I'I'F ± 2%, V = 350 в. пост. раб. напряж. 

С = 350 I'I'F ± 2%, V = 350 в. 

С = 10 ± 0,5 p.p.F. 

С = 0,02 p.F ± 20%, V = 350 в. пост. раб. напряж. 

С = 500 I'I'F ± 15%, V = 350 в. " 

С = 0,1p.F ± 20%, V = 350 в. 

С= 200 p.p.F ± 2%, V = 350 в. 

С= 200p.p.F ± 2%, V = 350в. 

С= 0,1p.F ± 20%, V = 350в. 

С = 0,02 ".F ± 20%, V = 350 в. 

С= 300p.p.F ± 2%, V = 350в. 

С = 100 I'I'F ± 15%, V = 350 в. " 

С= 500p.p.F ± 15%, V = 350в. " 

С = 50 p.f.LF, max. обратной связи. 

С= 0,1p.F ± 20%, V = 350 в. пост. раб. напряж. 

С = 500 I'I'F ± 15%, V = 350 в. "· 

С = 500 I'I'F ± 15%, V = 350 в. " 

Сспротивление R = 47.000 ом ± 20% на i ватта. 

R = 470.000 ом ± 20% " t 
R= 22.000 ом ± 20% " t 
R= 47.000 ом ± 20% » t 
R= 2.200 ом ± 20% "t 
R= 1 меrом ± 20% " t 
R = 220.000 ом ± 20% " t 

R = 1.000 ом ± 20% " t 

R = 47.000 ом ± 20% " t 

Потенциометр R = 10.000 ом. 

Катушки индунтивности антенны 1-ый диаnазон. 

2-ой 



Обоз на-
чение Номер детали 

на схеме 

L3 L 3/WZ 1246 

L4 L4/WZ 1246 

L5 L5/WZ 1246 

L6 L 6/WZ 1246 

L7 L 7/WZ 1246 

V1 Z90 

V2 Z90 

V3 Z90 

Т1 Т 1/WZ 1246 

s 1 S 1/WZ 1246 

Х1 Х 1/WZ 1246 

Х23 Х 23/WZ 1246 

Х2 Х 2/WZ 1246 

Х3 Х 3/WZ 1246 

Х4 Х 4/WZ 1246 

Х5 Х 5/WZ 1246 

Х6 Х 6/WZ 1246 

Х7 Х 7/WZ 1246 

Х8 Х 8/WZ 1246 

Х9 Х 9/WZ 1246 

х 10 Х 10/WZ 1246 

Xll Х 11/WZ 1246 

х 12 Х 12/WZ 1246 

х 13 Х 13/WZ 1246 

х 14 Х 14/WZ 1246 

х 15 Х 15/WZ 1246 

х 16 Х 16/WZ 1246 

х 17 Х 17/WZ 1246 

х 18 Х 18/WZ 1246 

х 19 Х 19/WZ 1246 

Х20 Х 20/WZ 1246 

Х21 X21/WZ 1246 

Х22 Х 22/WZ 1246 

Наименование детали 

Катушки индуктивности гетеродина 1-ы::й диапазон. 

2-ой 

1-ro и 2-го контура промеж. частоты. 

3-го контура промеж. часТ9тЫ. 

Дроссель В.ч. 

Радио ламnа Z 90. 

Z90. 

z 90. 

Трансформатор отношение 1 : 8. 

Первключатель Диапазона 4-х полюсный на 2 направл. 

Неоновая лампа- индикатор частоты. 

Телефон с шнуром и штепсельной вилной. 

Штепсельная розетка для телефонов. 

Штепсельная колодка 4-х штырьновая с проводником. 

Верньер настройки nриемника. 

Ламповая панель. 

Панелька контактная. 

Ручки регулятора громкости и обратной связи. 

Первключатель диапазона. 

Переходнан изоляционная втулка. 

Ручка для вынимания nриемника. 

Кожух приемника. 

Основание штепсельного гнезда. 

Штепсельное гнездо. 

Унаватель шналы настройни. 

Стойка верньера. 

Нолесине настройни с насечкой (калибрированное). 

Контаит в сборе. 

Гайна. 



Обоэна-
чение Номер детали 

на схеме 

с 1 С 1/WZ 1246 

С2 С 1/WZ 1246 

сз C3/WZ 1246 

С4 С 4/WZ 1246 

С5 С 1/WZ 1246 

С6 С 1/WZ 1246 

С7 C;7/WZ 1246 

св C;8/WZ 1246 

С9 C9/WZ 1246 

С10 С 10/WZ 1246 

с 11 С 11/WZ 1246 

с 12 С 12/WZ 1246 

с 13 С 13/WZ 1246 

с 14 С 13/WZ 1246 

с 15 С 12/WZ 1246 

с 16 С 10/WZ 1246 

с 17 С 17/WZ 1246 

с 18 С 18/WZ 1246 

с 19 С 11/WZ 1246 

С20 С 20/WZ 1246 

С21 C21/WZ 1246 

с 22 С 11/WZ 1246 

С23 С 11/WZ 1246 

R1 R 1/WZ 1246 

R2 R2/WZ 1246 

R3 R3/WZ 1246 

R4 R 1/WZ 1246 

R5 R5/WZ 1246 

R6 R6/WZ 1246 

R7 R 7/WZ 1246 

R8 R 8/WZ 1246 

R9 R 1/WZ 1246 

R 10 R 10/WZ 1246 

L1 L 1/WZ 1246 

L2 L 2/WZ 1246 

Название деталй 

Конденсатор подетроечный С = 3 с- 17 IЧ-'F. 

С= 3 с- 77 ;щF. 

C=20±0,5p.p.F. 

сдвоенный С = 90 p.p.F max. 

nодетроечный С = 3 с- 17 1'1' F. 

С= 3 с- 17 p.p.F. 

С = 850 p.p.F ± 2%, V = 350 в. nост. раб. наnряж. 

С= 350p.p.F ± 2%, V = 350в. 

С = 10 ± 0,5 p.p.F. 

С = 0,02 p.F ± 20%, V = 350 в. nост. раб. напряж. 

С = 500 p.p.F ± 15%, V = 350 в. " 

С = 0,1 p.F ± 20%, V = 350 в. 

С = 200 p.p.F ± 2%, V = 350 в. 

С = 200 p.p.F ± 2%, V = 350 в. 

С= 0,1 p.F ± 20%, V = 350 в. 

С= 0,02p.F ± 20%, V = 350 в. 

С = 300 Р.мF ± 2%, V = 350 в. 

С= 100p.p.F ± 15%, V = 350в. " 

С = 500 р.мF ± 15%, V = 350 в. " 

С = 50 ~J.f.LF, max. обратной связи. 

С= 0,1 p.F ± 20%, V = 350 в. nост. раб. наnряж. 

С = 500 p.p.F ± 15%, V = 350 в. " 

С = 500 1'1-'F ± 15%, V = 350 в. " 

Сопротивление R = 47.000 ом ± 20% на l ватта. 

R = 470.000 ОМ ± 20% " ! 

R = 22.000 ОМ ± 20% » ! 

R = 47.000 ом ± 20% » t 

R = 2.200 ом ± 20% " t 

R = 1 мегом ± 20% " ·~ 

R = 220.000 ОМ ± 20% " ! 

R = 1.000 ом ± 20% " ! 

R= 47.000ом±20% »! 

Потенциометр R = 10.000 ом. 

Катушин индунтивности антенны l~ый диаnазон. 

2-ой 

Очень важно: При заказе детали указывайте 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИЕI 
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Обоэна-
чение 

на схеме 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

Vl 

V2 

V3 

Т! 

s 1 

Xl 

Х23 

Х2 

Х3 

Х4 

Х5 

Х6 

Х7 

Х8 

Х9 

Номер детали 

L3/WZ 1246 

L 4/WZ 1246 

L5/WZ 1246 

L 6/WZ 1246 

l. 7/WZ 12j6 

Z90 

Z90 

Z90 

Т 1/WZ 1246 

S 1/WZ 1246 

Х 1/WZ 1246 

X23/WZ 1246 

Х 2/WZ 1246 

Х 3/WZ 1246 

Х 4/WZ 1246 

Х 5/WZ 1246 

Х 6/WZ 1246 

Х 7/WZ 1246 

Х 8/WZ 1246 

Х 9/WZ 1246 

Х 10 Х 10/WZ 1246 

Xll 

х 12 

х 13 

Х 11/WZ 1246 

Х 12/WZ 1246 

Х 13/WZ 1246 

Х 14 Х 14/WZ 1246 

х 15 

х 16 

х 17 

х 18 

х 19 

Х20 

Х21 

Х 15/WZ 1246 

Х 16/WZ 1246 

Х 17/WZ 1246 

Х 18/WZ 1246 

Х 19/WZ 1246 

X20/WZ 1246 

Х 21/WZ 1246 

Х 22 Х 22/WZ 1246 

Наименование детали 

Катушки индуктивности гетеродина l·ыИ диапазон.·-

2-ой 

'6'6мh 
~ ~/4 ~ 

1-го и 2-го контура променс частоты. 

3-го нонтура промеж. частотЫ. 

Дроссель В.Ч. 

Радио ламnа Z 90. 

z 90. 

z 90. 

Трансформатор отношение 1 : 8. 

Первключатель Диапазона 4-х nолюсный на 2 наnравл. 

Неоновая лампа -индикатор частоты. 

Телефон с шнуром и штеnсельной вилкой. 

Штепсельная роэетна для телефонов. 

Штепсельная колодка 4-х штырьновая с проводником. 

Верньер настройки приемника. 

Ламnовая паиель. 

Панелька контактная. 

Ручки регулятора громкости и обратной связи. 

Перенлючатель ди~аэона. 

Переходная изоляционная втулка. 

Ручка для вынимания nриемника. 

Кожух приемника. 

Основание штеnсельного гнезда. 

Штеnсельное гнездо. 

Указатель шкалы настройки. 

Стойка верньера. 

Колесико настройки с насечкой (калибрированное). 

Контакт в сборе. 

Гайка. 

вайте номер детали (пример: X4jWZ 1246). 

IРИЕМНИКА (Радиостанция Н.15а). 

14-
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Обоз на-

чение Номер детали Н~ в а н и е д е т а л и 
на схеме 

С 30 С 30 fWZ 1246 Конденсатор С =о 1 tJ.F ± 15%, V = 750 в. nост. 

С31 

С32 

С33 

С34 

С35 

С36 

с 37 

с 38 

с 39 

R 15 

R 16 

R 17 

R 18 

R 19 
Су., 

L10 

L 11 

L 12 

Т5 

S5 

S6 

C31fWZ 1246 

С 32/WZ 1246 

С 30/WZ 1246 

С 31/WZ 1246 

С 35/WZ 1246 

С 12/WZ 1246 

С 30/WZ 1246 

С 38/WZ 1246 

С 39/WZ 1246 

R 15/WZ 1246 

R 3/WZ 1246 

R 17 /WZ 1246 

R 18/WZ 1246 

R 18/WZ 1246 

L 10/WZ 1246 

L 10/WZ 1246 

L 12/WZ 1246 

Т 5/WZ 1246 

S 5/WZ 1246 

S 6/WZ 1246 

раб. наnряж. 

С =VC !!LF± 15%, V = 350 в. nост. 
раб. наnряж. 

С =?i ~!J.F±15%, V =350 в nост. 
раб. наnряж. 

С =0, 1 !J.F± 15%, V = 750 в. пост. 
раб. наnряж. 

С= 5< НJ-F ± 15%, V = 350 в. nост. 
раб. наnряж. 

С= ЗС [IL!LF (макс.) nеременной емкости. 

С= О, ""F ±20%, V = 350 в. пост. раб. наnр. 

С=О 1!J.F±15%,V==750в." " " 

,... ..с.. ,.., '" n. " L.::>.. 
~ v• ...r::-~v 10• •~ 

С =О ,p.F ± 15%, V = 350 в. " "' 

Соnротивление R = ~.000 ом± 10% на 1 ватт. 

R ""',""" -1-20°/., , l- .~j.JL.. 

vuu uM :J: IU/o " 2 " 

R-= . ~v :r:.:u;o " t " 
R,-.... .1 t;(l "' ..~-. ?(1 о! .J. " п-1~.... • 

" - IV " 2 -с.-

с-~·-~>'. 

Дроссель В.Ч. L =!1,25 [LH. 

" В.Ч. L =f1,25 !J.H. 
~ 

Индуктивность. 
J . 
r 
~< 

Тр:mсфе'Рматер ОIН~сние 1 : 16. 

Переключатель 4-х n\mюсной на 3 наnравления. 

1-ой J!олюсной на 12 наnравлений. 

Обозна-
чение Номер детали Название детали. 

на схеме 

S 7 S 5tWZ 1246 кнопочный. 

V1 

V2 

ТТ.11 РадиоламnатиnТТ.11. 

М1 

х 30 

х 31 

х 32 

х 33 

Х34 

х 35 

х 36 

х 37 

х 38 

х 39 

ТТ.11 тиn ТТ.11. 

MI fWZ 1246 Индикатор на О + 100 милиамnер. 

Кварцевый кристалл. 

Х 31 fWZ 1246 Ключ, с шнуром и штеnсельной вилкой. 

Х 32 fWZ 1246 МtШ'Рефон, С ШН:У petl 11 ШТСПСеЛЬНОЙ ВИЛКОЙ. 

Х 33 fWZ 1246 Штеnсельная розетка nятигнездная. 

Х 34 fWZ 1246 четырехгнездная. 

Х 35 /WZ 1246 колодка четырехштырьковая. 

Х 36 fWZ 1246 Штеnсельный штырек. 

Х 37 fWZ 1246 

Х 38/WZ 1246 

Зажим антенны. 

Ламnовая nанель. 

Х 6 /WZ 1246 Панелька контактная. 

Х 40 Х 40 fWZ 1246 

Х 41 . Х 41 fWZ 1246 
.. --5-'1' 

Контакт к головке лампы. 

Блдк креnления. 

Ручка настройки. Х 42 Х 42/WZ 1246 

Х 43 Х 10 /WZ 1246 

Х 44 Х 9/WZ 1246 

Х 45 Х 7 /WZ 1246 

Х 46 Х 11 /WZ 1246 

Х 47 Х 47 fWZ 1246 

Х 48 Х 48 /WZ 1246 

Персходная изоляционная втулка. 

Ручка переключателя. 

Ручка для вынимания nередатчика. 

Кожух nередатчика. 

Фиксируюшее кольцо, 

х 49 Х 49 /WZ 1246 Держатель кварцевого кристалла. 

!Очень важно : При заказе детали указывайте номер детали (nример : Х 38/WZ 1246). 

. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА. (Радиостанция H.ISa). 
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Обозна­
чение 

на схеме 

С30 

С31 

С32 

С33 

С34 

С35 

С36 

С37 

С38 

С39 

Номер детали 

С 30/WZ 1246 

С 31 /WZ 1246 

С 32/WZ 1246 

С 30/WZ 1246 

С 31 /WZ 1246 

С 35/WZ 1246 

С 12/WZ 1246 

С 30/WZ 1246 

С 38/WZ 1246 

С 39/WZ 1246 

Название детали 

Конденсатор С= 0,001 [LF ± 15%, V = 750 в. пост. 
раб. напряж. 

С=~ tLtLF ± 15%, V = 350 в. пост. 
раб. напряж. 

С= 3XJ tLtLF ± 15%, V = 350 в пост. 
раб. напряж. 

С= 0,001 tLF± 15%, V = 750 в. пост. 
раб. напряж. 

С= 50[LtLF± 15%, V = 350 в. пост. 
раб. напряж. 

С= 300 [L[LF (макс.) переменной емкости. 

С= 0,1 tLF±20%, V = 350 в. пост. раб. напр. 

С= 0f001 tLF± 15%, V = 750 в. " " " 

е- 5CJ tLF:::t'IS%, </ 12 в. 
С= 0,5[LF± 15%, V = 350 в. 

R 15 R 15 /WZ 1246 Сопротивление R = 18,000 ом± 10% на 1 ватт. 

R 16 R 3 /WZ 1246 " R = 22;ЭQQ ен ±~! " Yt1;..n_ 

R 17 R 17 /WZ 1246 88Q,Jptf ± lG% " 2 " " 
R 

R 18 

R 19 
<'Со 

L10 

L 11 

L 12 

Т5 

S5 

S6 

" 
R 1 

2 " R 18/WZ 1246 

R 18/WZ 1246 " - R= 1:se~ _±20% " t " 'oS7""'. 

L 10/WZ 1246 

L 10/WZ 1246 

с- l,o" ofJ+ (1 

Дроссель В.Ч. L = 1,25 ~Н. 
1· 

" В.Ч. L = 1,25 !-fJH. 

L 12 /WZ 1246 Индуктивность. 

Т 5 /WZ 1246 Тi*iпеферны ор о 1 HUШClfiiie ) : 16. 

S 5 /WZ 1246 Переключатель 4-х nолюсфй на 3 наnравления. 

S 6 /WZ 1246 " 1-ой nолю+ ой на 12 наnравлений. 
т 

Обозна-
чение Номер детали Название детали 

на схеме 

S7 S 5/WZ 1246 кноnочный. 

V1 ТТ.11 Радио ламnа тиn ТТ.11. 

V2 ТТ.11 тиn ТТ.11. 

Ml MI/WZ 1246 Индикатор на О ...;-- 100 милиамnер. 

х 30 Кварцевый кристалл. 

Х<31 Х 31 /WZ 1246 Ключ, с шнуром и штепсельной вилкой. 

х 32 Х 32/WZ 1246 Микрефеlf! С"ШН]' ром и Штеnсельнои 11илкой. 

х 33 Х 33/WZ 1246 Штеnсельная розетка пятигнездная. 

х 34 Х 34/WZ 1246 четырехгнездная. 

х 35 Х 35/WZ 1246 колодка четырехштырьковая. 

х 36 Х 36/WZ 1246 Штеnсельный штырек. 

х 37 Х 37 /WZ 1246 Зажим антенны. 

х 38 Х 38/WZ 1246 Ламnовая nанель. 

х 39 Х 6/WZ 1246 Панелька контактная. 

х 40 Х 40/WZ 1246 Контакт к голо11ке ламnы. 

х 41 Х 41 /WZ 1246 Блок креnления. 

Х42 Х 42/WZ 1246 Ручка настроЙки. 

х 43 Х 10/WZ 1246 Переходная изоляционная втулка. 

х 44 Х 9/WZ 1246 

х 45 Х 7 /WZ 1246 Ручка nереключателя. 

х 46 Х 11/WZ 1246 Ручка для вынимания nередатчика. 

х 47 х 47 ;wz 1246 Кожух nередатчика. 

х 48 Х 48/WZ 1246 Фиксирующее кольцо. 

х 49 Х 49/WZ 1246 Держатель кварцевого кристалла. 

Очен~ важно : При заказе детали указывайте номер детали ( пример : Х 38 /WZ 1246). 

1ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА. (Радиостанция Н.15а). 
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Обоз на-
чение 

на схеме 

С45 

С46 

с'Ф7. 

R25 
R26 

L 15 
L 16 

Rec. 1 
Rec. 2 

т 10 

s 10 

FZ 1 

х 55 
х 56 
х 57 

х 58 
х 59 
х 60 
х 61 
х 62 

Номер детали 

С 45/WZ 1246 

С 46/WZ 1246 

С 47/WZ 1246 

.. ;R 25 fWZ 1246 
R26/WZ 1246 

L 15/WZ 1246 
L 15/WZ 1246 

Rec. 1 /WZ 1246 
Rec. 1 /WZ 1246 

Т 10 fWZ 1246 

S 10/WZ 1246 

FZ 1 fWZ 1246 

Х 34/WZ 1236 
Х 56/WZ 1246 
Х 57 /WZ 1246 

Х 58/WZ 1246 
Х 59/WZ 1246 
х 41 ;wz 1246 
Х 61 /WZ 1246 
Х 11 /WZ 1246 

Н а з в а н· и е д е т а л и 

Конденсатор электролитиЧеский С= 16 !J.F, V = 500 в. nуль-· 
сирующие раб. наnряж. 

С = 8 + 8 u.F в одном чехле. 
V = 450 в." nульс. раб. наnряж. 

" С= 2 !J.F, V = 350 в. раб. наnряж. 

Соnротивление R = 40,000 ом± 10% на 3 ватта. 
R = 10.000 ом ± 15% " 3 " 

Дроссель Н.Ч. L = 3 генри nри 6Q миллиамnер. 
Н.Ч. L = 3 60 

Выnрямитель селено~ый тиn 4С /82. 
тип4С/82. 

Силовой трансформатор. 

Переключатеnь одноnолюсный. 

Предохранитель на 1 амnер стекЛянной трубочкой. 

Штеnсельная розетка 4-х штырьковая. 

,, " 8-ми" п 
Штеnсельная колодка 8 штырьков. nроводник и штеnсель-
ная вилка для включения в сеть. 

Держатель nредохранителя. 
Кожух отделения. 
Блок креnления. 
Планки для креnления телеграфного ключа. 
Ручка для вынимания отделения nитания. 

Очень важно : При заказе детали указывайте номер детЗли 
( nример : Х 58 /WZ 1246). 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА . 

(Радиостанция Н .15а). 
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Принципиальная схема отделения питания от сети перемениого тока. (Радиостанция тип Н.15а) 
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Обоз на-
чение 

на схеме 

c.so 
С 51 
С 52 
С 53 
-С 54 
С 55 
С 56 
С 57 
С 58 
С 59 

L20 
L 21 
L22 
L23 
L24 
L25 

т 12 

s 12 

FZ 3 

х 65 
х 66 
х 67 
х 68 
х 69 
х 70 
х 71 
х 72 
х 73 

Номер детали 

С 50/WZ 1246 

С 51 /WZ 1246 
С 51 /WZ 1246 
С 5~/WZ 1246 
С 53/WZ 1246 
C51/WZ 1246 
С 51/WZ 1246 
С 51 JWZ 1246 
С 53 /WZ. 1246 
С 51 fWZ 1246 

L 20/WZ 1246 
L 20/WZ 1246 
L 22/WZ 1246 
L 22/WZ 1246 
L 22/WZ 1246 
L 25/WZ 1246 

Т 12/WZ 1246 

S 10/WZ 1246 

FZ 3/WZ 1246 

Х 65/WZ 1246 
Х 66/WZ 1246 
Х 67 JWZ 1246 
Х 58/WZ 1246 
Х 69/WZ 1246 
Х 70/WZ 1246 
Х 11 /WZ 1246 
Х 6/WZ 1246 
Х 47 /WZ 1246 

Название детали 

Конденсатор С = 0,005 f!.F + 20%, V = 1500 в. пост. 
испыт. напряж. 

С= 0,5 f!.F, V =50 в. раб. напряж. 

Дроссель. 

С= 0,5 !J-F, V =50 в. " " 
С= 0,01f!.F±20%, V =350в.пост. раб. напряж. 
С =0,01 f!.F±20%,V=350в. " 
С= 0,5 f!.F, V =5О в. раб. напряж. 
С =0,5[LF, V =50 в. 
С= 0,5 fLF, V =50 в. " " , 
С =0,01fLF±20%, V=350в.nост. раб. напряж. 
С = 0,5 f!.F, V =50 в. раб. напряж. 

В. Ч. 

Трансформатор вибратора. 

Переключатель однополюсный. 

Предохранитель на 10 ампер стеклянной трубочкой. 

Вибратор. 
Штепсельная колоl:!;ка 8-ми штырьков с 4-х жильн. проводом. 
Кабель двухпроводный с наконечниками. 
Держатель предохранителя. 
Паиель вибратора. 
Панелька контактная 
Ручка для вынимания отделения вибратора. 
Панелька контактная. 
Кожух для отделения _вибратора. 

Оч&нь важнQ. ; При заказе деrали указывайте номер детали 
( пример Х 58 JWZ 1246). 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ВИБРАТОРА-ОТДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 

ОТ ПОСТОЯННОГО ТОКА. (Радиостанция тип H.l5a) 
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К 6-ти ВОЛЬТОВОМУ 
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Обозна-
чение 

на схеме 

в 1 

х 90 

х 91 

х 92 

х 93 

х 94 

r х 95 

х 96 

х 97 

х 98 

х 99 

х 100 

х 101 

х 102 

х 103 

Номер детали Название детали 

В 1/WZ 1246 Аккумулятор на 6 вольт, емкостью 27 амnер fчасов, в неnро-
пиваемых банках. 

Х 90/WZ 1246 Минимальное реле на 6 вольт. 

Х 91 /WZ 1246 Ручной генератор на 8 вольт 4 ампера. 

Х 92/WZ 1246 Решетчатая коробка аккумулятора. 

х 93/WZ 1246 Клемма (черная) для nодключения к отделе;шю питания 

постоянного тока. 

Х 94/WZ 1246 Клемма (красная) для подключения к отделению питания 
постоянного тока. 

Х 95/WZ 1246 Штепсельное гнездо (черное) дшt подключения минуса: 

Х 96/WZ 1246 (красное) " nлюса. 

Х 97/WZ 1246 Штепсельный штырек (черный) для подключения минуса. 

Х 98/WZ 1246 (красный) " плюса. 

Х 99/WZ 1246 Наконечник черный для подключения к минусу батареи. 

Х 100 /WZ 1246 красный для подключения к nлюсу батареи. 

Х 101 JWZ 1246 Клапанная пробка аккумулятора. 

Х 102/WZ 1246 Металлическая коробка упаковки. 

Х 103 /WZ 1246 Щетки генератора. 

Qчень важно : При заказе детали указывайте номер детали 
(пример : Х 92/WZ 1246). 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ УПАКОВКИ ПИТАНИЯ 

(Рмиостанция тип Н.15а). 
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