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Nufjtelung
Der 3u empjangenden Sender

It. Berdfientlidung in der deutiden Prefje vom 28, Otftober
(Crgiingung wiihrend der Druclegung)

Wellens Fres
Name bes Senders linge quenp
m kHz

Langwelle:
Deutihlandfender .. 1571 191
Sugemburg .. .... 1203 232
Weidjfel .. ...... 1339 224

. Mittelwelles .
Aler ......... B386 886
Berlin ......... 8567 841
Bihmen . ..., ... 2695 1113
Bremen . ....... 3958 758
Breslau .. . . .. 3158 950
DANFAT 010504 505 5 304,3 986
DangigIT ...... . 2099 1429
Donaw .+ ........ 8254 922
DEeShEn s Kias v s e 204,8 1465
Frantfurt . . . 1 1195
Greiburg ., .. ... .. 231,8 1294
GUAR oo o vov s s 233,5 1285

amburg . . ... 331,9 904
attowif , . ... 345,6 868

Raiferslautern . .
Rlugenfutt AheTa
KOl S
RKinigsberg ... .
Rnnh]]sbetg II 5
Lei N 8 .. .

Gtrafiburg . .
Gtuttgart . .
BBerES . e
RNordd. Gleidhmwelle
Dftd. Gleidhwelle . . 230,2 1303
Oftmirt, (Blein‘)mlle . 2335 1285
Gdﬂeﬂfdje Gleidwelle, 243,7 1231

Giidd. Gleidwelle . . . 578 519
Weftd, Gleidhwelle .. 251 1195

Aufecdem folgende Gender:
Sangwelle:

BeraettiL s 6.5 v i te inden 1064 282
I e e £ 253
{"yrleslanb seseees 1875 160
RKauen (Rowno) ... .. 1961 153

Qigmnmﬂmh oy

Meentel il iy 216,8 1384
Miindgen « . . .40 405,4
Pofen s erel S 249,2 1204
Gaarbriiden . . . ., 849,2 859

Wellens
Fame des Senders Tange
m
CIRTEI A e S e A S
SO S A SR I
Paris 0. . .. 1648
SromsB . ....... 1064
Dittelwelle:

Baranowicze ..... 5769
Belgrad .., . 4373
Bergen IT 845,1
Bordeaug . . 219,6
Borbeaug . . 255,1
Bordeauy 278,6
Britnn .. .. 259,1
Britffel T . . . 3219
Briiffel IT . . 4104
Britffel IIT . . , 483,9
Calals: siorea 515
Dorpat (‘\"artu) s 585,9
Drontheim . . ... .. 360,6

innmart 864,6
Frederifftad 35,1
Golbingen (Rulbzga) 271,7
eI (T i e ey . 78
SilverfumI . ...,. 4155
Silperfum IT ., ., . 301,5
Kratau . . . ety 2035
Kriftianfand 476,9
Semberg .. 377,4
Qibau . . . 209,9
il Ao N e 47,3
imnbnbn (Mabona) . 514,6
Maphrifd=Oftrau - 22,6
s . 3122
RNotodden ....... 2318
iISums‘......, 274
Paris . A s ()
Paris . A 312,8
‘Botsgrunn .
REagEatas
Rennes . . . .
Rennes
Riga . .
Rijuntan .
Gmolenff
Gtavanger .

Warfdai-.
Wima . .

Giehe aud) das Kurzwellen-Berzeidhnis (Anlage 1) und Geite 6.

1941

Grer
queng
kHz
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Adtung
Gemiif § 1 ver Berorduung iiber auferordentlidhe Rundfuntmaf-
nahmen vom 1. 9, 1939 ift das Ubbhsren ausléndilder Rundfuni-
Jenber verboten und unter jdhwere Straje-gejtellt. Dies gilt aud flir
Ungehsrige der ek dt. (Bgl. H. M. 1939, B, 20, Jifjer 686.)




A. Gegenjtand

Der Wehrmadht-Rundbfunfempiinger WR 1/P ift ein tragbater
tombinierter Batterie- und Negempiinger mit eingebautem Lauts
jpreder. €r dient Hauptjddlid) zur Wiedbergabe von Runbfunt:
fenbungen. Das Gerdt enthilt ferner:

Tonabnehmeranjhlug gur eleftrifhen Sdallplatteniiber-
tragung,

IMitrofonanidhlup bei BVermendung einer gujisliden Rohre,
Ropfhdreranjdluk,

io baf drabtlos fibermittelte Befehle und tinend getaftete Telegrafie-
jenbungen entwebder mit Qautipredjer ober mit Kopfhizer oder mit
beiden abgehirt werben fommen.

Der Wehrmadt-Rundfunfempfiinger fann wabhlweife aus einge:
bauten Batterien oder aus irgendeinem Gleich- oder Wedfelftromnes
mit Gpannungen bis gu 250 Bolt betrieben werden. Spannungs:
wert und Stromart brauden nidht befannt ju jein.

Das Gerdt ift mit normaler Rohrenbejtiidung ein Geds-Rihren=
iiberlagerungs-Empfinger mit jelbjtiatiger Gdmundregelung und
mit dret umjdaltbaren Frequenzbereiden.

Der Holztornifter enthilt auger Empfinger und Qautipreder bie
fiir Batteriebetrieh notwenbigen Heiz- und Anodenbatterien jowie
swei Eriagantennen.

B. Jafhlenangaben

Frequengbereidh: 3 umidaltbare Bereide
a) normale Beftiidung:

Qange Welle 150—425 kHz  2000—706 m
Mittelwelle  517—1540 , 580—195 m
Rurjwelle 6,0—15,5 MHz 50—194 m

b) Nad) Anforberung und Wuswedilung von
Gtedjpulen und Gfala verfiighare Gonbder:
bereidye:

Kury 11 21,7—105 MHz 13,8—285 m
Rurg IIT 105— 4,6 MHz 28565 m
Kurg IV 4600—1500 kHz 65 —200 m
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Rihren; DCH 25, DF 25, DF -25, DAC 25, DC 25,
DDD 25, Mifrofonverftirfertihre DF 26
ca. 1500 Betriebsftunben

Giromquellen: a) Jepbetried:
Gleid)- oder MWedfelftromnel 90—250 V

b) Batteriebetrieh:
2 Quftjauerftoffelemente Type ENL nad) Din
VDE 1210 1,25 V Rlemmenipannung
400—600 %ettiehsftunben

DBatterien mit anderer Klemmenipannung diivfen

nidt verwendet werben!

90 V Anodenbatterie BD 90 nadh) Din VDE 1210
ca. 200 Betriebsitunden

Siderungen: 1 UAnobenfidjerung 30 mA
2 Nepfiherungen 400 mA
1 Urbozmwiberftand U 518 H
1 Glimmiampe Osram MS 50

Antenne: Hodjantenne: 10—15 m lang
Jimmerantenne: 8—10 m lang
im Bunfer: Unbedaltete Ader ober Mantel des
Feftungsaufentabels.

€rban[Hlul: Waflerleitung, Crber, Gegengewidt.
Abmejungen: TFornifter iiber alles 485395283 mm
Gemidte: Mit Batterien 32 kg

obre " 26 kg

C. Bedienungsanweijung

I. Ginjchaltung ded Geviited

Betrieh qus dem Qidines. Jur SHonung der Batterien bevorugen!
Bor JInbetriebnabme Ffonirollieren, ob Minusanodbenjteder
und $Heizbatterieanjdlufplatte auj den gugedhvrigen Batterien
befeftigt ober gemdl ben in ben Batteriefidhern angebradien

Hinweifen ijoliert untergebradt find.
1. Spannungswihler 18 auf ,Aus* ftellen und Steder 14 des Ney-

tabels in Lidtitedbofe frecden.

| 2. Gpannungswihler 18 auf ,Ies” [dhalten und langjam nur jo weit
i nad) red)ts brehen, bis bet Jeiger bes Spannungsmeflers 3 inners

: Dalb bes roten Geftors [teht.
‘ ® D9
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Jur Gdonung bder Rohren obhne befonderen Unlap nidht iiber

bas gweite Drittel bes roten Geftors hinausgehen! Wird ber

Gpannungswibler ju fdnell und ju mweit nad redis gedrebt, jo

werden die Rohren gefabhrbet.

Zeiger des Spannungsmessers springt  Spannungsrodhler auf, dus”

auf 0 zuriick: stellen'und Einschaltoorgang
langsam wiederholen.

Spannungsmesser schligt nach links  Netzstedeer umdrehen.

aus:

Zeiger bleibt auf 0 stehen, obrmoohl an  400-mA-Sicherungen priifen.

der Steckdose Spannung vorhanden:

Batteriebetrieh,

Gteht fein Qidhtne gur Berfiigung, fo muf das Gerit mit ben
eingebauten Batterien befrieben werben.

Als Heizitromquelle nur Luitiaueritofjelemente Type ENL mit
1,25 V RKlemmenfpannung verwenden. Anbdernfalls werden bdie
Rihren gefibrdet.

3. Gpannungswibhler 18 auf ,Batt.“ fdalten.

Heizipannung wirtd fofort am Gpannungsmefjer 3 angegeigt.
Beiger muf innerhalb bes roten Geftors jtehen.
Unodenfpannung wird beim Driiden des blauen RKrnopfes ange-
seigt. 3eiger muf innerbalb des blauen Geftors ftehen.
Sollstellungen des Zeigers merden Kontakigabe der jeweiligen
nicht erreicht: Batterieanschliisse priifen,
nétigenfalls die ent-
sprechende Stromquelle
erneuern.
Beim Eindriidcen des blauen Knopfes 30-mA-Sicherung priifen.
geht der Aussdilag auf 0 zuriide:

II. Emyfang

4, Untenne und Gegengemwidit an die toten Budfen 11 u. 12 anfdliefen.

5.

6.
9.

Wellenbereidihalter 10 auf gewiinjdien Bereid) einftellen.

Aufj Mittelwelle arbeiten die meiften Senber.

Yuf Langwelle arbeiten einige GroBiender.

Auf Kurzwelle find Rundfunifender nur innerhalb der weihen
PBereide bes roten Stalenfreifes gu hbren. Stationen liegen fehs
bidht beieinander, daher Feinabjtimmung verwenden und Ad-
ftimm¥nopf gang langjam durddrehen. (BVergeidhnis ber dentidew
RKurgwellenftationen ogl. Unlage 1.)

Qautjtirferegler 7 nad redis bis jum Anjdhlag brehen.
Mit Abftimminopi 6 gewiinjhte Station nad) Sfala 4 einjtellen.
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AbltimmEnopf bewirtt bei iigigem Durdlaufen von mindeftens
15° Gtalenweg Grobabftimmung, vom jeweiligen Haltepuntt
mazimal 15 © Gfalenweg riidwirts gedreht Feinabitimmung. Fiir
forgfiltige Abjtimmung insbefondere von Kurzwellenftationen Ab-
ftimminopi in Ridhtung auf die ungefihre Abjtimmitelle su ca.
5—10° Gfalenweq iiber die Station Hinweg drehen, bamit fiir
bie endgiiltige Abftimmung bie Feinabftimmung wirflam ift.
Stala bietet nur Wnhaltspuntte gum Auffinden des gewiinjdyten
Genbders. Genaue Ubftimmung mup nad Gehsr erfolgen.

8. Laufftdrferegler 7 auf gewiinjhte Lautftirte einjtellen,

9. Tonblende 5 nitigenfalls gur BVerminderung duBerer Gtorungen
uady redits drehen.

Qinte Einftellung ergibt befte Klanggiite, redte Einftellung
bunfelite Wiedergabe.

Storungen:

Empfang irgend eines Mittel- oder Sperrkreis verroenden.
Langrellensenders rird durch andere

Telefonie- oder Telegrafiesender ge-

stort:

10. Untenne an Gperrfreisantennen-Budje -13 anjdlieBen.

11. Gyperrfreisabitimmung 16 nadeinander in den Stellungen I und 71
bes Gperrfreisbereidhes 15 mit Piiinge langjam burdidrehen, bis
Gtelle geringfter Storung gefunden.

Im Kraftmagen wird Mittel- oder  Anfenne an Sperrkreis-

Langmellenempfang durch Ziindsté-  anténnenbuchse anschliefen,

rungen beeintrachtigt: Sperrkreisbereich auf IT und
Sperrkreisabstimmung  auf
linken Anschlag drehen.

RKurzwellenempfang nur moglid), wenn rote ntennenbudje ver:

webet wird,

Auf Kurzmwelle zmwischen 10 und Bei Netzbetrieb Spannungs-

15 MHz Knurren und Quietschen, rmwdéhler eine Stufe riickmwarts

aber kein Empfang: schalten,
bei Batteriebeirieb Anoden-
stedker auf kleinere Span-
nung stecken, oder DCH 25
ausmechseln.

Geriit klingt oder heult: Bei Netzbelrieb auf andere
Spannungsmwéhlerstufeiiber-
gehen,
bei Batteriebetrieb kiirzere
Antenne vermenden.
Nétigenfalls Réhren
wechseln.



12.
13.

14

16.
19
18.

.

19.
20

by
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Auf Kurzwelle bei ca. 6 MHz ent- Bei Nefzbeirieb Spannungs-
gegen aller Wahrscheinlichkeié kein mihler eine Stufe meiter
Empfang: schalten. Spannungsmesser
muf} aber innerhalb des
roten Sektors bleiben,
bei Batteriebetrieb DCH 25
ausmedhseln.

1I1. Schallplatieniiberivagung
Wellenbereidhfhaiter 10 auj Tonabnehmer Jhalten.
Beide Anidliifle des eleftrijhen Tonabnehmers an Tonabnehmer-
budjlen 9 anjdliegen.
Richtigen Anfhluf eotl. durd) BVertaujfen der beiden Anjdlub-
enden priifen.
Ybfhirmung bes Tonabnehmers an Antennenbudyfe 12 anfdliegen.
Sur BWerminderung bes Brumms evil. Antenne und Geget=

gewidit vom Gerdt abidalten und bei Tehbetried Nepiteder
umtehren.

. Qautftirferegler und Tonblende wie bei Empfang bebienen.

Qft bas Gerit fiir Mitrofonbetrieb beltiidt, gur Berminderung
des Brumms Mifrofonbudien miteinander verbinden odber Ju-
farohr 36 entfernen.

IV. Mitvofonanichluf
Hiergu mup Gerdt mit Jufagrohr DF 26 bejtiidt fein, lehs
betrieh wegen ftarfen Brumms ungeeignet,
Reiteder vom Lidinel abirennen.
Wellenbereidhjhalter 10 auj Tonabnehmer jihalten.

Beide Anjdliifje bes Mifrofons an Mitrofonbudije 8 anjdhliefen.
€s fonmen nur magnetijhe unb dynamijhe Mifrofone mit maz.
1000 @ Snnenwideritand, die feinen Erregerftrom Dbenitigen,
unmittelbar angejhaltet mwerden. FNotfalls geniigt RKopihorer
als Mifrofon.

Abjdhirmung des Mifrofons an Untennenbudhie 12 anjhliehen.

Qauttirferegler und Tonblende wie bei Empjang bebienen.

{iber bie Berwendung des WR 1/P als LQauldverjtirier fiehe
»D 1087/1%,



21

.

22,

23

b

24

H

25.

26.

27.
28.
29,

30.
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V. Qopfhbrerbetried

Soll bei einer ber Betriebsarten II—-IV zujahlid) mit Kopihdorer
gearbeitet werben, fo ijt diefer an die Kopfhirerbudien 19 ans
suidliegen.
Goll nmur mit Kopfhirer gearbeitet werden, jo muf bas Chaljis
ausgebaut unbd die Sdraubverbindung 30 von 1 auf 2 umgelegt
werben,

BehelfsmiBig fann aud) ein Jujeglautipreder an die Kopihdrer-
budfen angeidloffen mwerden. Anpaffungswiderftand ca. 200 Q.

VI. Audjcgalinng ved Gerites

Gpannungswiibler 18 auf ,Aus” fhalten.
Rur in diefer Stellung Iakt fih der Tornifterdede! orbnungs-
gemdp auffesen,

D. Wartung

1. Allgemeine Pilege

Fiir Transport Spannungswibhler auf ,Aus” jdalten und Dedel
ofne Anwendung von Gemwalt aufjesen.
Gediineten Tornijter vor Regen und Sdhnee Hiigen (Jeltbahn).
Gerdt jauber und troden Halten!

II. Ausdbau ded Gerited

Nepjteder vom Lidinel abirennen und Spannungswihler 18 auf
»Hus® dalten,

Gerit in Gebraudysloge ftellen.
Die 6 rot marfierten SHrauben 1 auf der Frontplatte Iofen.

Beide Batteriefidher bifnen, jo baf bdie Batteriefabel Bewegungs-
freibeit BHaben.

Chaffis an ber Liiftungsabdedung 2 und dem MWellenjdhaltergriff 10
o weit aus dem Tormifter Herausgiehen, daf die Frontplatte an
ihrer Unter- und Oberfante gefaht und bdas Chafis vollfommen
Herausgegogen werden fanm.

Botfidhtig und ohne Anwendung von Gewalt vorgehen, um Bes
[hidigungen freiliegenber Gingelteile und Leitungen 3u vers
meiben. Nidht fanten.



31.

32,

33.
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Geriit im ausgebauten Juftand nidit an Sidines anfdlicken,
ba bei Betiihrung des Chaljis Vebensgeiahr befteht und bei Ber-
bindbung bgs GEhaflis mit Erbe die Rihren bejdidigt werden.

III. Ginbau bed Geriited

Umgefehrt wie beim Ausbau verfahren und ebenfalls auf die
bort angegebenen Borfihtsmafregeln adten.

Chaffis an der Unter- und Oberfante ber Frontplatte anfaffen,

pen Binteren Teil des Chafjis iiber bie Abbidhtungsitufe Heben

und bis gum Unidlag der Fromtplatte am Tornifterrand hinein

Idhieben.

Chaffis an ber Riiftungsabdedung 2 und am Wellenjdaltergrifi 10

anBeben unbd vellends bis jur Unlage am Filzitreifen hineinjdieben.
$eize und Anobenbatterietabel miiffen in die vorgejehenen Aus-
fpatungen und das Negfabel unter den Dedel bes Heizbatterie-
fadjes gu liegert fommen.

Die 6 tot gefenngeidhneten ShHhrauben 1 jorgfiltig wieder angiehen,
bis bie Frontplatte feft auf dem Filz aufliegt.

34. R[abeljdleifen in ben gugehdrigen Batteriefadern unterbringen und

35.

36.

biefe jdhlieen.

IV. Wiederherftellung dburdy die Truppe

Felomifig bejdrantt fih die Wiederherftellung auf das Aus-
wedjeln von Batterien, Rhren, Ciderungen, jHadhaften
Gtedern und Vebienungstnipfen unbd auf bie Befeitigung eines
offenliegenden Qeitungsfehlers, wie Brud) einer Ltjtelle, Jo-
Tlationsfehler und dergl.

Gerdt im ausgebauten Jujtand nidht an CSidines anjdlichen.
Qebensgefahr!

V. Peizbatteriewedyjel

Bei Batteriebetrieb erreicht der Zeiger  Heizbatterieanschliisse auf
des Spannungsmessers 3 nicht die rote  Kontaktgabe priifen.
Markierung:

Nefteder vom Lidtnes abirennen und Spannungswihler 18 auf
HAus” [Halten.

Rlappe bdes Mittelfahes difnen unb Batteriefdalter 17 mit den
Bellen Herausgiehen,



37

.

38.
39

by

40.

41

.

42

43

h

44.

47.
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Priifen, ob die beiben RKordelmuttern und Kordeljhrauben auf ber
Battericanjdhiufplatte 20 fejt angegogen find und ob bdie beiden
Anidlupbrabte ber Heizelemente unter den sugehdrigen Shrauben
feftfien.

Vorgenannte Punkte sind in Ord-  Heizzellen ausmwedhseln.

nung, Spannungsmesser erreicht trotz-

dem den verlangten Ausschlag nicht:

Riemen I5jen und Batterien abnehmen.

Beide RKorbelihrauben Iojen und bdie untergeflemmien Batterie:
anfchlufsdrihte hervorziehen.

Beide Rorvelmuttern lojen, Battericanfdlubplatte, in Ringsridtung
verjdhieben und abheben.

Rorvelmuttern dber neuen Heizgellen ISfen undb die toten Abbed-
plitthen mit Madeln durditoken.

Batterieani@lufplatte auf Heizgellen [dieben und beide Rorbel-
muttern feftidrauben.

Anjdhlufenden ber Heizzellen unter Fugehirige RKorbeljdhrauben
flemmen (vergl. Sfizge am Batteriehalter).

Neue Heizzellen auj bem Batteriehalter feftidnallen,

Batteriehalter in das Mittelfadh einjegen, freie Kabeljhleife vor
bie Batterie legen und Klappe JHlieBen.
Als  Heigitromaquelle nur Lujtianeritoffelemente Iype ENL
nad). Din VDE 1210 mit 1,25 V Rfemmenfpannung vermenben.
MWerben feine Batferien eingefelt, Vattericanjdlufplatte un-
bedingt am Batteriehalter fejtihrauben, um Befhidigung der
Ciderung 3u vermeiden.

VI. 2Anodenbatteriewechiel

Bei Batteriebetrieb erreicht der Zeiger ~ Kontakigabe der Anoden-
des Spannungsmessers beim Ein-  batterieanschliisse priifen.
driicken des blauen Knopfes nicht

die blaue Markierung:

Nepjteder vom Lidines abirennen und CSpannungswihler auf
Aus” [dalten.

RKlappe des Oberfadys difnen.

Anodenbatterie losjdhnallen und durdh rudartigen Jug am Band 21
heraussiehen, bis fie mit der Hand gefaht werben fann.



49.

50.

51

.

52,

53.

54.

Felften 615 ber UAnobenjteder in ben Batteriebudien priifen unbd,
wenn mdglid), Kontaftgabe ber Steder burd) Redjisbrehung ber
Jiolierfappen overbeffern.
Vorstehende Mafinahme bringt keine  Andere Spannungsstufe der
Besserung: Anodenbalterie vermenden.

Sjolierfappe bes [dhmargen Gteders einige Ginge Ilinfs Herum-
brehen, Steder herausgiehen und verjudsweife in eine der nddit-
folgenben Budjen (3 4,5 6 7,5 oder 10 V) einftefen bjw. roten
Anodbenfteder in eine ber nidfttleineren Spannungsjtufen (80 70
ober 60 V) einfteden.

Vorstehende Mafinahmen haben Anodenbatterie ausmwechseln.
keinen Erfolg:

Siolietfappen ber Anodenfteder einige Ginge linfs herumbdrehen
und Berausgiehen,

Unoderiteder an die neue Batterie anfdliegen (fhwars — Minus,
1ot -— Plus 90 V) und durd) Redisdrehen ber Jjolierfappen jeit-
flemmen.

Anodenbatterie berart in bas obere Fad) einidhieben und feft-
f@nallen, bafj ber Plusiteder vorn linfs unb der Minusfteder
Binten redits filt.

reie Rabelfdleife in dem freien Raum oberhalb der Batterie
unterbringen und Klappe jdliefen.
Wird feine Batierie eingefest, Minusiteder unbedingt in die
Halterungsbudhie im IJnnern des Anodenbatteriefadyes einjieden,
um Bejhiadigungen der Siderungen 3u vermeiden.

VIL Rifhrentvedhicl

Bei Anforverung von Erjagrihren angeben: ,Fiir WR 1/P%

Gerit arbeitetin Wellenbereichstellung DCH 25 37 ausmwechseln.
oTonabnehmer”, aber nidit in den

ibrigen  Stellungen des Bereich-

schalters:

Gerét arbeitet nur auf Kurzmwelle DCH?25 37 auswechseln.

mangelhaft, auf Lang- und Mittel-

welle dagegen gut:

Gerét arbeifet trotz Austausch der nacheinander DF 2535, DF 25

DCH 25 nur auf Tonabnehmer: 38 und eotl. auch DAC 2%
34 auswechseln.

Gerdt verzerrt bereits bei geringer DDD 25 39, DC 25 40, und

Lautstérke: evtl. auch DAC?25 34 aus-
mechseln.
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Gerdit  klingt audh bei herunter- DC25 40 oder DAC 25 34
geregelter Lautstirke: ausmwechseln.

Gerit klingt, aber Stirton verschrin-  DF 25 35, DF 25 38, DCH 25
det bei Herunterregelung der Laut- 37 ausmwechseln.

stérke:

55, Geriit sum Rohrenwediel aus Tornijter herausnehmen (vgl. D II).

Geriit im ausgebauten Juftand nidt an Lidine onjdlichen.
Lebensgefahe!

56. Die auf der Riidjeite des Geriites befindlidjen Rihren auswedfeln.

5%

.

58,

59

60

0

.

Lage genau beadien, ba die Rihren burdg Playvertaujhung
gefihrbet merden.

Geriit in ben Tornifter einbaunen (vgl. D III).

VIIIL. Sidjerungaivedhiel
Gerit arbeitet bei Netzbetrieb nicht  400-m-A Netzsicherungen 32
und Spannungszeiger bleibt auf 0  priifen.
stehen, obrohl an der vermwendefen
Stedkdose Spannung festgestellt ourde:
Bei Batterie- und Netzbetrieb arbeifet 30-m-A Anodensicherung 33
das Gerét nidit, obmohl der Instru-  priifen.
mentenzeiger innerhalb des roten Sek-
tors steht, beim Eindriidcen des blauen
Knopfes jedoch geht der Zeiger bei
beiden Betriebsarten auf 0 zuriidk:
Geriit sum Giderungswedfel aus dem Tornifter Dherausnehmen
(vgl. D II).
Gerit im ausgebauten Jujtand nidt an das Lidinel anjdlicen.
Lebensgefahr!
Criagfiderungen jind im Jnunern des Gerdtes im RKdftden 31
oberhalb des Lautfpreders untergebradht.
Durdjgebrannte Siderungen find daran zu erfennen, ba bdie
Sdymelzdrihte im Glasrohr unterbroden find,
NRur Criabfidernngen gleidhen Wertes vermenden,

Durdgebrannte Siderungen auswedieln und Gerit in ben Tor-
nifter-einbauen (vgl. D III).

IX. Gerdteansdtanjch
Bei allen mit feldbmdigen Mitteln nidht mogliden Inftandjegungen
find bie Empfénger entweber fiber bie UYrmeenadyrichtenparfe ober
iiber die Heeresgeugimier an bas H. Za/N Bej. 7 a, Berlin-Sdhone-
berg, Naumannftr. 87, unter Beifiigung eines tednijden Befunbes
guriidzugeben.



61.

62

64.

65.

66.

Rihren und Erjateile find, Joweit nidht in den WUrmeenadridten:
parfen ober Heeresgeugimtern vorhanden, vom . Za/N, Berlin:
Sddneberg, an Hand des SHaltbildes (Bild 3) angujordern. Sdhad-
hafte Rihren find mit einem Befund guriidzugeben.

X. Batterieexfahrungen

Das LQuitfauerfioffelement ENL bat fih bei RKiilte und Warme
gut Dewdhrt. BVei Temperaturen jiber + 50° C (nidht auf die Dauer)
befteht bie Gefahr bes Yustrodnens (bann oblliger Uusfall) unb
unter —20°C die IMBglidhteit des Einfrierens des Eleftrolnten
(Rusfall nur fo lange wie Buatterie eingefroren).

Das Braunjtein-Galmint-Element ENT BHat eine ungiinjtige Ent-
labefurve, wobei beim Abjall unter 0,9 V der Empfinger dhroeigt
(burdy Ofjilfatorausiall) und ¥ ber Batteriefapazitit unausgenupt
bleibt,

Die normale Anodenbatterie 90 BVolt (Salmiat-Braounjtein) hat fid
bet trodener Wiirme nod) am bejten bewdhrt. (Auf die Dauer nidht
iiber 30° C, fonit ustrodnungsgefahr.) RNeue tropenfefte Unoden-
batterie 90 Bolt (Kenngeihen: Tp) it gegen Austrodnen fiderer.
MWihrend des Einjrierens unter — 20 ° C fallt die Batterie aus.
Anovenbatterie 90 BVolt (Kenngeihen: k) mit Chlormagnefium:
Gleftrolyt eignet fich nidt fiir Feudte Tropen, ift jedod) filfes
beftindig. (Kenngeihen: Shneefriftall)

Die Quftjauerftoffanodenbatterien (KRenngeihen: gleihlautender Anf-
drud) finb nad) einer Qagerjeit von etwa 6 Monaten jo over fo ver:
braudht (Yustrsdnung).

In frifhem Juftande fiir europiijdes Klima gut geeignet, jogar
hoher belajtbar als YUnobenbatterien unter (64) und (65). Jum
Gebraucy bei trodener Wirme iiber + 30° C und Kilteeinwirtung
unter — 20 ° C gilt das unter X (62) Gelagte in verftdritem Make;
nidt flir Tropen braudbar.

Berlin, den 4. 10. 41

z

®berfommando des Heeres
Heereswaijenamt
Wmisgruppe fiir Eniwidlung und Priifung

KRarn

(C/1399)



HUnlage 1

Kurzwellenverjeidnis

kHz kW m Rufzeiden Gtation
6010 34 49,92 DHE 2a Pobdiebrad
6020 50 49,83 DJC Berlin
6030 34 49,75 DHE 2b Podiebrad
6080 50 49,35 DJM Berlin
7280 50 41,15 DI Berlin
9540 50 3145 DIN Berlin
9560 50 31,38 DjA Berlin
9650 50 31,09 DJw Berlin
3674 50 31,01 DjX Berlin

10043 34 29,87 DJB PBodiebrad

11770 50 25,49 DJD Berlin

11800 50 25,42 DJZ Berlin

11 840 34 25,34 DHE 4a Pobdiebrad

11 855 50 25,31 Djpr Berlin

15110 50 19,85 DJL Berlin

15 160 34 19,79 DHE 5¢ Podiebrad

15 200 50 19,74 DjB Berlin

15230 34 19,70 DHE 5a Bobiedrad

15 320 34 19,58 DHE 5b Bobiebrad

15 340 50 19,56 DJR Berlin

15 500 50 19,36 DJQ Berlin

17760 50 16,89 DJE Berlin

17 850 50 16.81 DJI Berlin

21 460 20 13,98 DJs Berlin




Bild 1

Frontanfidht






