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3.

A. Ullgemeines

Der Feldjernjdhreiber dient jur fdhriftliden Had-
ridjteniibermittiung auf Leitungen. An den beiden
Endjtellen der JNadyridienverbindung ijt dabei je ein Feldfern:
fehreibee vorhanden. Diefe beiden Gerdte find dburd) eine Drabi:
leitung — Einjad)- ober Doppellettung — miteinander verbunden.

. Einfader Aufbau, Handhabung und Wartung und Einjagiahigteit

bes Feldjernidreibers aud) auf behelfsmagigen Yeitungen madpen
diefes Gerdt befonders fiir ben Feldbgebraud geeignet.

3. Fiir bie Abwidlung des Betriebes mit Feldfernjdreibern ift die

Fernjdreibbetriebsvorjdrift H Dv 421/3 e mafjgebend
Der  Feldfernidreiber ') vereinigt einem Gebe: und einen
GEmpfangsteil in jid, fo bak von beiden Enbdjtellen Rad-
ridjten gegeben und aufgenommen werden fonnen. Der Geber
wirh burd) eine Sdreibmaidinentajtatur betitigt; der Empfinger
@bt die von der Gegenftelle iibermittelten Hadridten auf einem
Bapicrftreifen wieder. Beim Geben erjdeint gleidieiti ber anr
Gegenjtelle fibermittelte Text auf dem eigenen Papierjtreifen des
Empjingers als Kontrolljtreifen.
Jum Betrieb des Feldjernjdhreibers ift ein 12 Bolt-Samm-
ler (5 B. Starterbatterie) erforderlid. Damit ijt der BVelried
des Gerdles von Gtartjtromnesen unabbingig. Dort wo ein
Wedpjelftromnel vorhanden ijt, fann der Betriebsjtrom aud) aus
bem Gleidridhiergerdt fiir Feldjernidreiber ent
fommen werben.

s Verbindungsleitung jwijden den beiden Feld:
“ fernidyreibjtationen  Tommen ausidliehlid Fernjpred:

leitungen in Frage.
Die Leitung darf babei fiber Kondenjatoren und fiberivager, liber
Fernjpredypermittiungen oder INadbild-Verjtarier gehen.  Ein
WRetvieb iiber Feldbverjtdrter ift nidt moglid.
Der Feldjernfdreiber avbeitet aud auj jor
beeinflufgten Qeitungen, insbejondere beheljsmdfigen Leitungen
Yuf Fernjdreibleitungen, die iber eine Fernjdhreid:
vermittiung filhren, und aunf Leitungen, die mit Wedjeljtrom:
felegrajie (WT) ober Unierlagerungsteleqrajic (UT) Dbetrieben
werden, it ber Felbjernidireiber nidt einjetbar.

') Die jriilere Bejeidnung des Gerdtes war Tnpen-Bildjdreider oder
Sellireiber nady jeinem Erfinder Hell.
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Die Reityweite einer Feldbfernjchreibverbindung ift abhingig von
ber Diimpfung der Verbindungsleitung. Die grofte iiberbriidbare
Qeitungsbimpjung betriigt etwa 5,0 Meper. Gegenilber einer
Fernfpredhoerbindung ijt baber eine um 4 bis 3 grofere Reidy
weite erjielbar.

Selbjt bei Leitungen mit jo grojer Dampfung, dah eine ein:

wandfreie Fernjpredoeritindigung ausgejdlofien ijt, fann

ein Betrieb mit dem Feldfernjdreiber nodh miglidh fein.
Hinfidtlih ber TelegrafiergejGwindigleit ijt bder
Feldfernjdyreiber bem Fernj@reiber unterfegen. MMit dem Fern:
jéhreiber tinnen bis 428 JFeiden je Minute iibertragen mwerden.
Beim Felbjernjdjreiber bagegen fonnen nur 150 Jeiden je
Pinute erreidht werden. Wird biefe Gefdmindigleit nidht be-
herrfdt, bann Eomnen mwegen bes taftbedingten Unjdlages nur
75 Jeiden gegeben werden.
Da ber Felbfernjdreiber feine Anrufeinridtung befigt,
arbeitet er ftets mit einem Feldjernfpredher jufammen, ber iiber
eine BWermitilungsjdnur an bie Leitung gur Gegenjtelle ange:
jdaltet werben fann. Der Fernjdreibvertehr wird nad) vorheriger
fernmiindlidjer Berftinbigung fiber diefen Feldfernipreder auf:
genommnen,
3u einem Felbjernjdreiber gehort ein Fernidreibftations-
Fajten B, der Jubehir, Stationsgerat und MWerfzeug enthalt.

B. Bejdreibung der Cingelteile
Der Felbjernjdyreiber bejteht aus folgenden Hauptteilen (Bild 1):

a) Tornifterfajten
b) Tornijterdedel mit Betriebsanweifung und
1 Batterietabel, 2 m lang, einerjeits mit Doppeliteder,
anbererjeits mit 2 Kabeljdubhen
1 Berbinbungstabel 2adbr, 12 m lang, beiderfeits mit
- Doppeljteder.
¢) Taftengeberteil
mit

1 Heber

1 Wiotorgenerator

1 Unterteil

2 Papierbehilter

2 Rollen Regijtrierpapier, feudtigleitsfidher qummiert
1 Einfidrberolle

d) Berjtarters und Anjdluiiny

mit
4 Mohren RV 12 P 1000
1 Feinfiderung 6 A
1 Sdyraubtopi jiiv Feinjicderungen
1 Signallampe 12V, 2W, mit Swanjajjung
1 Lampenabdedtappe mit roter Dedlinje 165 mm =

Bild 1

4
Felvfernjdreiber, betriebsjertig
1= tertajten 5 = Yjelorgenerator
2= = Berftdrters und Anidilugjal
4 = Empfanger T Batterieanjdlufifabel
1

Unterteil
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ZTornifterlaften

13, Der Tornifterfaften ift mit einem Traggriif und Befdlagteilen
fiir Miidenliffen und Tragriemen ausgeriiftet. Gin Dedel ver-
jdliept bas il]l Jnnern uniergebradyte Geriit [prifwafjervidit. Nad
Oifnen ber vier jeitlid) angebradyten Spannidlofier it der Dedel
fidy abmehmen.

14. Aufder Innenfeite bes Dedels find die Betriebsanweijung
mit Sdaltbild und jwei Kabel uniergebradt:
Ein 3 we iadriges RKabel, einerfeits mit Doppelfteder,
anbererjeits mit 2 RKabeljduhen, bient jum Anfdluf dber
Stromquelle an ben Berjtirler- und Anjdluffas.
Gin jweiabriges Rabel, beiderfeits mit Doppeljteder,
bient jum Anfdlufvon Funtempiingern an den Feld:
fernidreiber bei Funtbetrieb.

15.3m Innernbes Tornifterfajtens ijf der Tajtengeberteil
unb der BWerjtirter. und Unjdlufjag untergebradt (Bild 1). Der
Tajftengeberteil ijt burd) ein Riegelidlok in feiner Rubeftellung
mzl.rriegelt, Durdy Betdtigung bes Feftitellhebels with er in Ar:
beitsftellung gebradt, die gleidfalls verriegelt ift.

Zaftengeberteil
16. Der Taftengeberteil enthilt den Geber, den Empjinger,
den Unierteil und den Viotorgenerator (BVild 1, Nr. 2, 3, 4, 5).
®eber

1%, 3m Geber werden die Bilber ber Budjtaben, Jijjern und Say-
jeiden jerlegt und in entjpredjende fiirgere ober lingere Strom-
ftoge umgewanbelt.

18. Der Geber ift ein mit einem Sdreibmafdinentajen:
werf ausgeriifteter Handgeber mit insgejamt 43 Tajten (Bild 2).

Tajtenwert bes Gebers

9

Die 26 Budjtaben bes Alphabetes und die Jifjern 1 bis 0
find in ber genormten Reihenjolge angeordnet, genau wie bei einer
Biirojdreibmafdine ober einem Fernjdreiber. Fiir bie Say:
geidjen + — / ? find vier weitere Taften vorhanden, Redjts vorn
ift eine Ceerfajte angeordbnet, mit der 3wijdenriume gejdhrieben
werden fonnen, wenn der Sdreibtaft nidht unterbroden werben
joll. Weiterhin find swei Sondertajten vorhandven, bie Paujen=
geidentajte F und die Morjetajie o

Eine Umjdaltung von Heinen auf grofe Budjtaben ift nidt vor=
handen; es werden nur grofe Budjtaben gefdrieben. Ebenfo ijt
feine Umjdaltung von Budijtaben aui Jiffern — wie beim Fern:
jdhreiber — vorhanben, ba Buditaben, Jiffern und Safzeiden je
eine befonbere Tajte haben.

19, Dic PaufengeidentajteF, die am redhiten Enbe des Tajten:
feldes angeorbmet ift, wird betdtigt
bei Ginjtellung bes Feldfernjdhreibers auj Gleidlauf mit ber
Gegenjtelle und
sur Benadyidtigung ber Gegenjtelle und gegebenenjalls ein:
gejdalteter Fernjpredhvermittiungen, baf eine vorhanbene Ver-
bindbung wihrend Betriebspaufen beftehen bleiben foll,
Jm Gegenjag ju den iibrigen Tajten bleibt die Paufenjeidentajte
in ber gebriidten Gtellung werflinft. TWilhrend der Dauer biefer
Bertlinfung wird bas Paufenzeidhen F ausgejenbet, und jwar in
ber Wet, baf nur jedes britte Jeidhen jum Ubdrud tommt, Durdy
Driiden ciner beliebigen anberen Tafte wird bie Wertlintung
jelbjttitig aujgehoben.

20, Die Morjetajte @ ijt am linfen Ende bes Taftenfelbes anges
orbnet und mit einem griin ausgefiillien Rreis fenntlid gemadt,
Bet etwaigen Storungen finnen mit ihr Viorfegeihen jur Gegen=
ftelle gegeben mwerden,
Die Viorjegeihen fonnen wablweije auj dem Papierjtreifen ober
mit einem im BWerjtirter- und Anjdlufjay geitedien Kopfhbrer
aufgenommen werden. Bei der Wujnahme auj dem Pavierjtreijen
barf nur mit langjamem Gebetempo gearbeitet werben.

21, Junm Yusjenden eines Jeidens ijt eine gang beftimmie
Jeit, nimlidh) 0,4 Setunbden, erforderlid. Damit wihrend
ber Nusfendung nidt die nidjte Tafte gedriidt werden tann, find
wahrend diejer Jeit alle Tajten gejperrt. Erit
nad) der vollftindigen ilbermitilung ecines 3Jeidens wird bdie
Taftenfperre aufgehoben, und alle Taften werden furzseitig gum
Nieberdriiden jreigegeben. Iird diejer turge Augenblid der Frei:
gabe verpafjt, dann wird die Sperre erneut wirfiam,
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erforberlid),. Der Sdreibrhnthmus betrdal je Sefunbe
23 Jeiden,
Wer biefes Tempo nidht beherrjdit, Tann audy mit der halben Ge-
fdwindigleit, b. h. mit 14 3Jeiden je Sefunde, jdreiben, Die
Sdrift erfdeint dann allerdings auseinanbergejogen.
Hinter bem Taftenfeld liegt unter einem abnehmbaren Abdedbled)
bie Rontaliwalje, bie fiber ein Getricbe vom iotorgene-
tator angetrieben wird. Sie bejteht auf ihrem Umfang aus
Jfoliermajfe, in bie in Heftalt von unterbrodenen Kontattringen
bie Bilber jimtlider Jeithen aus Metall eingelafjen find (Niheres
fiehe 9. 48 bis 50).
Beim Driidfen einer Tajte legt fih wihrend der Dauer einer
Walzenumbdrehung eine Kontaftfeder gegen ben entipredjenden
Sonfaftring, der dadburdh abgetajtet wird. Dadurd) wird die bem
Jeidenbild entfprediende Stromijtoffolge jur Gegenjtelle gefandt.

II Der Uufbau des Senbers madit ein rhyihmijfhes Sdreiben

Empfinger

Im Empfinger werben bie von der Gegenjtelle anfommenden
Stromijtdfe — nad) vorheriger Verjtartung im Unjdlufjah — auj
einem Papierjtreifen aufgejeidhnet, auf dem fid) dadburd) bie Bilder
ber aujgenommenen Jeiden ergeben.

Beim Senden [dujt der eigene Empfdnger mit.
Auj dem Papierftreifen erideinen daburd) die ausgefenbeten
Jeiden, bdie mitgelefen werben tdnmen. Der Witleje:
jtreifen bient als Kontrollftreifen,

Die Stromjtoke werden in entjpredjende FHirgere ober Ildngere
Gtride durdy einen im Empjianger eingebauten Eleftromag:
neten umgejeht. . Diefer betatigt einem Anter, der im Takt
ver Stromjtdge anfpridht. Die am Unter befejtigte Sdneide
briidt den Papierjireifen gegen die Shreibjpinvel, fo daf auj bem
Gtreifen die eingelnen Stromijtihe abgedrudt werden.

Die Jufammenjeung der Eingeljtridhe su dem gefamten Typenbild
bemirtt bie Sdhreibfpindel (Niiheres jiehe Nr. 56 bis 58), die gleid):
seitig Farbe von einer Favbrolle abnimmt und auj bden
Papierftreifen iibertrigt (BVild 3).

Angefrieben von ber Papiecrvorjdubrolle, wird ber
Papierjtreifen gleidmifig langiam jwijden Sdreibjpindel und
Anferfdyneide burdigesogen. Im Gegenfak gum Fernjdreiber liuft
alfo ber Papierjtreifen aud) wihrend Sdreibpaufen weiter.

. Der Anbrudhebel, ber am Unterteil drehbar gelagert it

driidt mit ber Wndrudrolle den Papierftreifen fejt gegen bie
Papiervoridubrolle.

Empfinger
1 = Empfingergehiuic b = Papieranbrudrolle
2 Sdyreibjpinbe! 7 = Farbrollenhebel
3 — Papierjtreijen 8 = Farbrolle
4 = %apie:natiﬂ)ubml[r 9 $ebel jur BVerrieaelung
5 apieranbrudhebel

Die Farbrolle, die am Farbrollenbhebel drehbar ge:
lagert ift, Tiegt leidit auf ber Sdyreibipinbel auf und iiberirdgt bie
Farbe auf diefe.

Jum Einlegen dbes Papierftreifens ober sum uss
wedjeln der Farbrolle ijt der Undrudhebel leidit nad
linfs au Ddriiden und bder Farbrollenhebel bis zur BVertlinfung
hodhzubeben. Daburd) unterbridht man jowohl ben Papiertrans:
port, ba die Andrudrolle abgehoben wird, als aud) bie Einfirbung
ver Shreibjpindel. Durd) Lintsziehen bes Anbrudhebels wird die
Bertlintung wieder aujgehoben. Die Farbrolle fallt auf bdie
Sdyreibjpindel und bie Andrudrolle legt fidh nady Loslaflen bes
Mndriudhebels wieder an die Papiervoridubrolle






