
Слежечный приемник Л-5 достался нам без какой-либо документации – не было 
ни описания, ни принципиальной схемы. Поиски в Интернете также ничего не 
дали. Поэтому в 2010-м году мы решили заключить договор на обследование 
приемника с известным российским коротковолновиком Геннадием Шульгиным 
(1941–2022), позывной RZ3CC. 

Описание приемника, которое сделал Геннадий Григорьевич, приведено ниже. 

From: Gene Shulgin generz3cc@mail.ru 
Date: Thu, 04 Feb 2010 12:18:16 +0300  

Радиоприемное устройство Л-5 выпущено в 1939 году заводом имени 
Козицкого (з-д № 210 НКОП).  

Представляет собой 12-ламповый супергетеродин с одним преобразованием 
частоты (ПЧ 500 кГц) и с питанием от сети переменного тока.  

Рабочий диапазон (1,3...20,6 МГц) разбит на пять поддиапазонов:  
I от 1,3 МГц до 2,5 МГц  
II от 2,3 МГц до 4,2 МГц  
III от 3,9 МГц до 7,2 МГц  
IV от 6,9 МГц до 12,6 МГц  
V от 12,3 МГц до 20,6 МГц  

Изделие осуществляет прием амплитудно-модулированных сигналов (А3) и 
незатухающих колебаний амплитудной телеграфии (А1). Чувствительность в 
режиме А3 не хуже 10 мкВ, в режиме А1 –  около 2 мкВ.  

Антенный вход – высокоомный. Низкочастотный выход рассчитан на 
подключение линии сопротивлением 600 Ом и высокоомных головных 
телефонов. Мощность в нагрузке – 1 Вт.  

Сигнал с антенного гнезда поступает на входной контур преселектора, 
связанный с антенной индуктивной катушкой связи, имеющей возможность 
подстройки отдельным конденсатором.  

Первый и второй УВЧ собраны на лампах 6К7, пентодах с удлиненной 
анодно-сеточной характеристикой, и охвачены цепью автоматической 
регулировки усиления. В анодных цепях ламп усилителей включены 
контуры, перестраиваемые с помощью конденсаторов переменной емкости. 

Гетеродин выполнен на триоде 6С5 по схеме с индуктивно-емкостной связью 
лампы с колебательным контуром.  

Сигнал с гетеродина и усиленный сигнал с УВЧ поступают на смеситель на 
пентагриде 6Л7.  



В анодной цепи смесителя включен фильтр промежуточной частоты 500 кГц, 
нагруженный на фазорасщепляющую обмотку однокристального кварцевого 
фильтра с кварцевым резонатором 500 кГц. Полосу пропускания фильтра 
можно изменять выведенным на лицевую панель отдельным подстроечным 
конденсатором.  

Усилитель промежуточной частоты собран на лампах 6К7, аналогичных 
применяемым в УВЧ. Помимо автоматической регулировки усиления, каскад 
имеет еще и ручную регулировку.  

В качестве нагрузки каждого каскада УПЧ подключен двухконтурный 
трансформатор ПЧ с емкостной связью.  

Детектор амплитудно-модулированных сигналов и детектор АРУ выполнены 
на двойном диоде 6Х6. Сюда же при приеме незатухающих колебаний 
подводится сигнал от отдельного генератора, перестраиваемого вокруг 
частоты 500 кГц в пределах +/– 1500 Гц и выполненного на лампе 6К7. 
Генератор отключается снятием анодного напряжения с лампы.  

Усилитель низкой частоты – двухкаскадный. Предварительный каскад 
собран на малошумящем триоде 6Ф5, оконечный усилитель мощности – на 
лучевом тетроде 6Ф6. Выходной трансформатор имеет отдельные обмотки 
для подключения 600-омной линии и высокоомных головных телефонов.  

К нагрузке детектора подключен секторный электронный индикатор 
настройки на лампе 6Е5, позволяющий более точно настроиться на 
принимаемую станцию.  

Питание изделия осуществляется от трансформаторного источника с 
двухполупериодным кенотронным выпрямителем на лампе 5Ц4. Источник 
питания обеспечивает постоянное анодное напряжение +250 вольт и 
напряжение накала 6,3 вольта переменного тока. 


