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Познакомился с РСИУ-1 аж 1937-го года выпуска! Интересное изделие! Понятно, почему 
авиационная техника стала уходить на УКВ. Причина, по-видимому, в том, что помехи от 
«магнето» карбюраторного авиационного двигателя не давали возможности уверенно 
держать связь на более низких частотах. 

Очень хорошо видны американская и германская конструкторские школы. Приемник 
представляет собой семиламповый супергетеродин с промежуточной частотой около 
1 МГц. Причем с помощью подстроечных сердечников фильтры ПЧ можно перестраивать 
от 730 кГц до 1200 кГц. 

Частота перестройки приемника от 32 МГц до 36 МГц. В изделии используются 
радиолампы с подогревным катодом 6-вольтовой серии. Вход приемника рассчитан на 
высокоомную антенну через катушку связи. Входной контур, контуры УВЧ и гетеродина 
перестраиваются с помощью конденсатора переменной емкости. 

УВЧ выполнен на американском (фирма RCA) ультравысокочастотном пентоде 954 типа 
«желудь». В дальнейшем были разработаны отечественные аналоги под названием 
6Ж1Ж. 

Гетеродин выполнен на американском триоде 955 (впоследствии появился его аналог 
6С1Ж) по схеме емкостной «трехточки». Частота перестройки гетеродина от 31 МГц до 
35 МГц. 

Так как оригинальных ламп в наличии у меня не было, пришлось подключить поочередно 
к колебательному контуру сперва нувистор 6С51Н, а затем полевой транзистор 2П307Е. 
Оба подключения показали очень близкие значения частот. 

За точность заводских значений изделия согласно ТУ проделанный эксперимент отвечать 
не может, ибо прежний владелец пытался перестроить приемник на «десятку», сбив 
первоначальные регулировочные настройки. 

Поначалу очень удивила хорошая стабильность частоты гетеродина, ведь катушки в 
приемнике выполнены не на керамике. По-видимому, причина в использовании слюдяных 
конденсаторов. Преобразователь выполнен тоже на американском пентоде 954. 

Катушки фильтров ПЧ намотаны многожильным проводом в шелковой изоляции и вместе 
со слюдяными конденсаторами обеспечивают высокую добротность, а, стало быть, и 
избирательность. Три каскада УПЧ выполнены на американских пентодах с подогревным 
катодом 6-вольтовой серии типа 6SJ7 (аналог 6Ж8). Так что вставленные «желуди» на 
фотографии не более, чем макет. Детектор и УНЧ выполнены на такой же лампе. 

Удивляет компактность изделия. Монтаж, конечно, похож на американский, «соплястый», 
у немецких изделий это выглядит красивее. 

Теперь о передатчике РСИУ-1. Я оказался прав, обозначив рабочие частоты изделия. 
Передатчик перекрывает частотный участок даже несколько шире, чем приемник. 



Схема упрощена донельзя. Генератор, он же одновременно может считаться и 
усилителем мощности, выполнен на одном «мощном» триоде ГУ-4, по схеме с 
индуктивной связью. Коммутация питания генератора осуществляется с помощью реле, 
которое я поначалу принял за антенное. На самом деле это реле подает анодные 
напряжения на лампу генератора, и на точно такую же лампу модулятора. 

Если питание передатчика осуществлялось через умформер, то вызывает сомнение 
стабильность частоты передатчика. Хотя при мощности около 30 Вт, а именно такую 
мощность и может излучать ГУ-4, некоторая нестабильность допустима. 

Модулятор тоже собран на лампе ГУ-4, в сетке установлен трансформатор, который и 
«раскачивает» лампу. Модуляция анодная. Конструкция лампы восхищает своей 
простотой. Не зря, видимо, она до сих пор популярна среди любителей-конструкторов НЧ 
усилителей. 

Габариты РСИУ-1: 230 х 220 х 240 мм. Вес около 5 кг. 




